KANGOR/HALVKANGOR w/olos®

; ORAD
wjalas® 1228W SN
EN1S0 20349-2:2017 S3, SRC, Cl, HRO, HI, WG EN IS0 20345:2011 53, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTMF2413-18 M/I/CSD35PR ASTMF3445-21 E'

SR Se mer

MEDELHOG KANGA MED DOLT BOA"FIT SYSTEM

Var mest bekvéma och slitstarka svetskinga med basta mojliga skydd. BOA Fit-systemet mojliggor perfekt
passform och for extra skydd ar det tackt av PU-belagt |ader. Specialbehandlat ldder med véarmebestandig
para-aramidtrad i sommarna ger motstandskraft mot varme med en maximal drift pa 400°C i 30 minuter. Den
olje- och virmebestandiga yttersulan i nitril ger utméarkt grepp och JALAS komposittahatta, spiktrampskydd
av stal och dubbla st6tskyddszoner i PORON XRD' hjalper till att férebygga skador.

EGENSKAPER FUNKTIONER
e Bragrepp o ProNose taslitskydd
e Extrabekvam e Vattenavvisande
e Extrabra stotdampning e Antistatiska egenskaper

o KEVLAR -trad i ssmmarna som t&l 427° C
kortvarig varmeexponering och 204° C
varmexponering 6ver langre tid

o Varmebestandig ovandel

o Varmebesténdig yttersula

e Oljebesténdig yttersula

e Polstrat skaft

¢ Ventilerande innersula

 BOAFit System

d DIALED IN. WWORKING
PRECISION FIT. GROUP
¢/ PROTECTION

2024-11-01 Samtliga vérden for den specificerade produkten &r angivna utan hénsyn till felmarginal och
kan déarfor variera i férhallande till enskilda produkters faktiska vérde. Vi férbehaller oss
rétten att utan varsel dndra eller uppdatera informationen i detta dokument.
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w/o/os® 1228W

KRAVUPPFYLLNAD
MOTVERKAR RISK FOR C € Cat. 1l [H[ TPTC019:2011
Taskador, spikpenetration, antistatiska risker
X # ENISO 20349-2:2017 EN IS0 20345:2011 ASTMF2413-18
HUVUDSAKLIGA ANVANDNINGSMILJOER S3, SRC, CI, HRO, HI, WG S3, SRC, CI, HRO, HI, WG M/I/C
Utomhus, inomhus, aret runt-bruk, varma ytor, miljéer med risk for SD35PR

sulgenomtrangning, oljiga miljéer, smutsiga miljder, krdvande miljéer

ASTMF3445-21 > ONORM Z 1259

SPECIFIKATION SR
TYP Skyddsskor, Kangor/Halvkangor FUNKTIONER
KATEGORI Cat. |l . Antistatiska Varmebestandig Oljebestandig
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stal egenskaper ovandel yttersula
PASSFORM Normal ) o
OVANDELSMATERIAL PU-belagt lider @ proflose dalislycd @ fompestianite @ dimpingssysem
PRONOSE MATERIAL PU
TAHATTAMATERIAL Komposit g S:J-ill(trampskydd av @ Virmeblesténdig @ Vattenavvisande

sta ersula
FODERMATERIAL Polyamid i

INNERSULA FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande
polyestertrad, Dubbla stotdampningszoner i Poron” XRD"
BINDSULA MATERIAL MellansulaiPU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STANGNING BOA Fit System

FARG Svart, Gra, Gul

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.42kg

STORLEK ART.NR EAN

35 1228W-35 6408487523571
36 1228W-36 6408487523618
37 1228W-37 6408487523656
38 1228W-38 6408487523694
39 1228W-39 6408487523731
40 1228W-40 6408487523779
41 1228W-41 6408487523816
42 1228W-42 6408487523854
43 1228W-43 6408487523892
44 1228W-44 6408487523939
45 1228W-45 6408487523977
46 1228W-46 6408487524011
47 1228W-47 6408487524059
48 1228W-48 6408487524097
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