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Älä koske vetopyöriin tai laita käsiä tai jalkoja 
robottipuhdistajan alle sen ollessa toiminnassa.
Se saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
Kiinnitä erityistä huomiota robottipuhdistajan lähellä 
oleviin lapsiin.
Älä tuki robottipuhdistajan antureita tai työnnä 
niihin vieraita esineitä.
Se saattaa aiheuttaa henkilövahingon 
robottipuhdistajan kaatumisen virheellisen toiminnan tai 
toimintahäiriön seurauksena.
Älä kiinnitä teippiä antureihin tai pyöriin. Älä muuta 
puskurin tai pyörän muotoa tai paina puskuria 
kovalla voimalla.
Se saattaa aiheuttaa henkilövahingon 
robottipuhdistajan kaatumisen virheellisen toiminnan tai 
toimintahäiriön seurauksena.
Puhdista jokainen anturi säännöllisesti.
Se saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai 
robottipuhdistajan kaatumisen virheellisen toiminnan tai 
toimintahäiriön seurauksena.
Älä käytä rajateippiä (myydään erikseen), joka on 
likaista, purkautunutta tai revennyt.
Se saattaa aiheuttaa henkilövahingon 
robottipuhdistajan virheellisen toiminnan aiheuttaman 
kaatumisen seurauksena.

 VARO

Älä käytä robottipuhdistajaa seuraavassa 
luetelluissa paikoissa.
Se saattaa aiheuttaa häiriöitä muille laitteille.
•	 Sairaalassa tai lääketieteellisten laitteiden lähellä
•	 Lentokoneen sisällä
•	 Tarkkuussäätöä vaativien elektronisten laitteiden 

ympärillä tai heikkoa signaalia käyttävien laitteiden 
ympärillä.

Varmista, että pidät robottipuhdistajan 
ja kaukosäätimen yli 15 cm etäisyydellä 
implantoiduista sydämentahdistimista ja 
defibrillaattoreista.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa 
aiheuttaa lääketieteellisten laitteiden toimintahäiriön.
Älä työnnä vieraita esineitä väleihin ja aukkoihin.
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.
Varo sormiasi, kun puhdistat robottipuhdistajalla.
Se saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
Lue tämä KÄYTTÖOPAS huolellisesti ennen kuin 
käytät robottipuhdistajaa.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa 
aiheuttaa henkilövahingon tai toimintahäiriön.

HUOMAUTUS

Keskeytä akun käyttö välittömästi, jos siitä tulee 
hajua, akku vuotaa, kuumenee epänormaalisti, 
vääntyy tai värjääntymistä ilmenee.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa 
aiheuttaa toimintahäiriön.
Älä käytä robottipuhdistajaa ulkona tai paikoissa, 
joista se voi liikkua ulos.
Se saattaa johtaa toimintahäiriöön.
Älä käytä robottipuhdistajaa seuraavassa 
luetelluissa paikoissa.
Se saattaa johtaa toimintahäiriöön.

•	 Paikoissa, joissa ilmassa leijailee ruokaöljyn 
hiukkasia tai muiden öljyjen komponentteja

•	 Paikoissa, joissa käytetään aerosolisuihkeita 
tai kemiallisia tuotteita, kuten kampaamoissa, 
kauneussalongeissa ja kuivapesuloissa

•	 Pölyisissä paikoissa
Älä käytä robottipuhdistajaa seuraavassa 
luetelluissa paikoissa.
Se saattaa vaurioittaa lattiapäällysteitä tai naarmuttaa 
lattiapintoja.
•	 Paikoissa, joissa on helposti vaurioituvia 

lattiapäällysteitä (lampaantaljat, huopamateriaalit 
jne.)

•	 Käsittelemättömät puu- tai marmorilattiat
•	 Juuri vahatut lattiat
Älä käytä robottipuhdistajaa lattiapäällysteillä, 
joissa on pitkä nukka (7 mm tai yli).
Se saattaa vaurioittaa lattiapäällysteitä tai aiheuttaa 
robottipuhdistajalle toimintahäiriön.
Älä käytä robottipuhdistajaa kovilla, epätasaisilla 
lattiapinnoilla, kuten betonilattioilla jne.
Se saattaa lisätä harjan ja pyörien kulumista.
Älä käytä robottipuhdistajaa, jos harjat tai pyörät 
ovat kuluneet.
Se voi naarmuttaa lattiapintoja.
Keskeytä käyttö ja ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta 
ostit robottipuhdistajan.
Poista kaikki hiekkalika, joka tarttuu pääharjaan, 
sivuharjoihin ja pyöriin.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa 
aiheuttaa lattiapintojen naarmuuntumisen.
Älä imuroi seuraavassa lueteltuja aineita.
Se saattaa naarmuttaa tai tukkia robottipuhdistajan 
sisuksen tai johtaa toimintahäiriöön.
•	 Nesteet tai märät roskat
•	 Kemikaalit tai öljyt
•	 Kotieläinten ulosteet
•	 Isot määrät hiekkaa tai jauhoja
•	 Terävät kohteet (lasi, terät, neulat jne.)
•	 Isot paperit tai vinyyliroskat
•	 Johdot tai narut
Puhdista suodatin imuroimisen jälkeen hienoista 
jauheista (laasti, sementti, kalkki jne.).
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa 
aiheuttaa toimintahäiriön.
Älä käytä robottipuhdistajaa, jos suodatin on 
tukossa tai anturit likaiset.
Se saattaa johtaa toimintahäiriöön.
Älä öljyä pyöriviä harjoja tai muita liikkuvia osia.
Se saattaa aiheuttaa muovin murtumisen.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
Akkutyökalun käyttö ja hoito

1.	 Lataa vain valmistajan määrittämällä laturilla. 
Laturi, joka sopii yhdentyyppiselle akulle voi 
aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitä käytetään 
toisenlaisen akun kanssa.
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2.	 Käytä sähkötyökaluissa vain erityisesti niihin 
tarkoitettuja akkuja. Muunlaisten akkujen käyttö 
saattaa aiheuttaa henkilövahingon ja tulipalon 
vaaran.

3.	 Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään 
paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, 
ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, 
jotka voivat yhdistää akun navat toisiinsa.

4.	 Äärimmäisissä olosuhteissa akusta voi valua 
nestettä; vältä sen koskemista. Jos kuitenkin 
vahingossa kosket siihen, huuhtele vedellä.

Akkupakettia koskevia tärkeitä 
turvaohjeita

1.	 Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin 
laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä 
tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.

2.	 Älä pura tai peukaloi imuria akkupakettia. 
Se voi johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai 
räjähdykseen.

3.	 Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, 
lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla 
ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa 
räjähdys.

4.	 Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele 
puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi 
lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön 
menetyksen.

5.	 Älä oikosulje akkua.
(1)	 Älä koske akun napoihin millään sähköä 

johtavalla materiaalilla.
(2)	 Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä 

akkua yhdessä muiden metalliesineiden, 
kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen 
kanssa.

(3)	 Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.
	 Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, 

ylikuumentumista, palovammoja tai laitteen 
rikkoontumisen.

6.	 Älä säilytä ja käytä työkalua ja akkupakettia 
paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een 
(122 °F) tai korkeammaksi.

7.	 Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi 
pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. 
Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.

8.	 Älä naulaa, leikkaa, purista, heitä tai pudota 
akkupakettia tai iske sitä kovia esineitä 
vasten. Tällaiset toimet voivat johtaa tulipaloon, 
ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.

9.	 Älä käytä viallista akkua.

10.	Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat 
vaarallisten aineiden lainsäädännön 
vaatimukset. 
Esimerkiksi kolmansien osapuolten 
huolintaliikkeiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa 
noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia 
erityisvaatimuksia. 
Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää 
vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. 
Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat 
kansalliset määräykset 
Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai 
suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei 
akku voi liikkua pakkauksessa.

11.	Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se 
laitteesta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku 
paikallisten määräysten mukaisesti.

12.	Käytä akkuja vain Makitan ilmoittamien 
tuotteiden kanssa. Akkujen asentaminen 
yhteensopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa 
tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyksen tai 
akkunestevuotoja.

13.	Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on 
poistettava laitteesta.

14.	Akkupaketin lämpötila voi käytön aikana ja 
sen jälkeen nousta niin kuumaksi, että se voi 
aiheuttaa palovammoja tai lieviä palovammoja. 
Käsittele kuumia akkupaketteja huolellisesti.

15.	Älä kosketa työkalun liitintä välittömästi 
käytön jälkeen, sillä se voi olla riittävän kuuma 
aiheuttamaan palovammoja.

16.	Älä päästä lastuja, pölyä tai maata akkupaketin 
liittimiin, aukkoihin ja uriin. Se voi heikentää 
työkalun tai akkupaketin suorituskykyä tai johtaa 
niiden rikkoutumiseen.

17.	Ellei työkalu tue käyttöä korkeajännitelinjojen 
lähellä, älä käytä akkupakettia 
korkeajännitelinjojen lähellä. Se voi johtaa 
työkalun tai akkupaketin toimintahäiriöön tai 
rikkoutumiseen.

18.	Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
VARO: Käytä vain alkuperäisiä Makita-

akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai 
mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa 
akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja 
omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun 
ja -laturin Makita-takuun.

Vihjeitä akun käyttöiän 
pidentämiseksi
1.	 Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. 

Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos 
huomaat työkalun tehon vähenevän.

2.	 Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua 
akkua. Ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää.

3.	 Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 
10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen 
lataamista.

4.	 Irrota akkupaketti työkalusta tai laturista, kun 
sitä ei käytetä.
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5.	 Lataa akkupaketti, jos et käytä sitä pitkään 
aikaan (yli kuusi kuukautta). 

Työkalun/akun suojausjärjestelmä
Robottipuhdistaja on varustettu työkalun/akun 
suojausjärjestelmällä, joka katkaisee automaattisesti 
virran moottoriin robottipuhdistajan ja akkujen 
käyttöiän pidentämiseksi. Robottipuhdistaja pysähtyy 
automaattisesti seuraavissa tapauksissa.
Ylikuormitus
Kun robottipuhdistaja on ylikuormitettu ja epänormaalin 
iso virtamäärä on käytössä, robottipuhdistaja pysähtyy 
automaattisesti ilman mitään ennakkomerkkiä.
Voit käynnistää robottipuhdistajan uudelleen, 
kääntämällä virran POIS päältä, poistamalla 
ylikuormituksen syyn ja kääntämällä virran takaisin 
PÄÄLLE.
Ylikuumentuminen
Kun robottipuhdistaja ylikuumenee,  lamppu 
vilkkuu 5 tai 7 kertaa kussakin sekvenssissä, ja 
robottipuhdistaja pysähtyy automaattisesti.
Jätä robottipuhdistaja tässä tapauksessa jäähtymään, 
ennen kuin kytket virran PÄÄLLE.
Syväpurkautuminen
Kun jäljellä oleva akun taso on alhainen, 
robottipuhdistaja pysähtyy automaattisesti, eikä vastaa 
mihinkään kytkintoimintoihin.
Tässä tapauksessa poista akku ja lataa se uudelleen.

PAINIKKEET JA 
MERKKIVALOT
Lisätietoja osista saat hakemalla kukin osa vastaavalla 
kuvan numerolla tästä asiakirjasta (esim. hae ”Kuva 
F-8”  VIRTA-painikkeelle).
Robottipuhdistaja (kuva F)
1.	 Merkkivalo
2.	  Vianetsintälamppu
3.	  Suodattimen kunnossapidon lamppu
4.	  Harjan kunnossapidon lamppu
5.	  Akun merkkivalo (oikean puolen ja vasemman 

puolen akut)
6.	  Ajastinpainike ja lamput
7.	  Liikkumistavan painike ja lamput

 : Kuviotila
 : Satunnainen tila

8.	  VIRTA-painike (käynnistys/pysäytys)
9.	  Merkkiäänipainike ja lamppu
10.	  Imupainike ja lamppu
11.	  Raja-anturin painike ja lamppu
Kaukosäädin (kuva G)
1.	  VIRTA POIS -painike
2.	  Käynnistys-/pysäytyspainike
3.	  Sijainnin varoitusvalopainike
4.	  /  Liikkumistavan painikkeet
5.	  Ajastinpainike
6.	  Merkkiäänipainike
7.	  Imupainike

ENNEN KÄYTTÖÄ
Kokoaminen ja akun asentaminen

VARO: Varmista aina, että olet kytkenyt 
robottipuhdistajan POIS päältä ennen kuin teet sille 
mitään toimenpiteitä.

Vakiovarusteet
Tarkista, että seuraavassa luetellut esineet ovat 
pakkauksessa.
•	 Sivuharjat (x4, sis. kaksi varaharjaa)
•	 Ruuvit sivuharjojen asennukseen (x4)
•	 Rajateippi (15 m x1)
•	 Käyttöopas (x1)
•	 Pikaopas (x1)
•	 Huomautuksia käytöstä (x1)
Sivuharjojen asentaminen (kuva A)
Asenna sivuharjat robottipuhdistajan etuosan pohjaan 
kumpaankin sivuun.

HUOMAUTUS: Ennen toimenpiteitä levitä matto tai 
muu pehmuste lattialle lattian ja robottipuhdistajan 
vaurioitumisen välttämiseksi (kuva B).

1.	 Aseta sivuharja robottipuhdistajan pyörivään akselin 
päähän kiinnittämällä harjan ura akselin päähän.

2.	 Kiinnitä sivuharja mukana tulevalla ruuvilla.

HUOMAUTUS: Varmista, että sivuharjat on 
asennettu, kun robottipuhdistajaa käytetään.

Akkujen asentaminen
Kohdista akun ura (kuva C-2) akkutelakan 
kielekkeeseen (kuva C-3) ja liu'uta akku paikoilleen. 
Työnnä se pohjaan asti, kunnes se lukittuu napsahtaen 
paikoilleen.
Jos näet punaisen ilmaisimen (kuva C-1) 
vapautuspainikkeen yläpuolella, akku ei ole kunnolla 
kiinnitetty.

VARO: Ole varovainen asentaessasi akkuja, jotta 
sormet eivät jää telakan ja akun väliin.

Robottipuhdistaja toimii vain yhdellä akulla, joka on 
asennettu jompaankumpaan akkutelakkaan.
Voit poistaa akun liu'uttamalla sen akkutelakasta 
painamalla samalla akun vapautuspainiketta (kuva 
D-1).
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen (kuva E)
Liu’uta paristolokeron kansi auki ja aseta lokeroon kaksi 
AAA-paristoa (LR03). Huomioi niiden oikea napaisuus 
(+/–).

HUOMAUTUS: Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja 
tai erityyppisiä paristoja yhdessä.
HUOMAUTUS: Poista paristot, jos kaukosäädintä ei 
tulla käyttämään pitkään aikaan.

VARO: Jos akuista vuotavaa elektrolyyttiä pääsee 
iholle tai silmiin, huuhtele heti vedellä.
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Laiteparin muodostaminen robottipuhdistajan ja 
kaukosäätimen välillä
Robottipuhdistaja ja kaukosäädin on muodostettu 
valmiiksi laitepariksi. Laitepari täytyy muodostaa 
kuitenkin uudelleen, jos vaihdat kaukosäätimen.
1.	 Paina ja pidä robottipuhdistajan  ajastinpainiketta 

(kuva F-6) ja  liikkumistavan painiketta (kuva F-7) 
samanaikaisesti, kunnes merkkiääni kuuluu kaksi 
kertaa.

2.	 Paina ja pidä kaukosäätimen  ajastinpainiketta 
(kuva G-5) ja  sijainnin varoitusvalopainiketta 
(kuva G-3) samanaikaisesti, kunnes merkkiääni 
kuuluu yhden kerran.

Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu, ja merkkiääni 
kuuluu 5 kertaa, yritä uudelleen.

Tilojen järjestäminen
Sujuvan liikkumisen varmistaminen
•	 Sulje huoneen ovet. Jos huoneiden kynnykset ovat 

riittävän matalat, jotta robottipuhdistaja ylittää ne 
ongelmitta, ovi voidaan jättää auki. robottipuhdistaja 
voi silloin jatkaa ja siivota viereisen huoneen.

•	 Aseta esteet helposti vaurioituvien huonekalujen 
jne. eteen.

•	 Aseta esteet estämään robottipuhdistajan pääsy 
paikkoihin, joihin se voi jäädä kiinni, kuten 
esimerkiksi matalien hyllyjen alustat.

•	 Siirrä korkeat, ohuet ja epävakaat esineet ja muut 
helposti kaatuvat kohteet toiseen huoneeseen.

•	 Lukitse vaunujen tai muiden kohteiden pyörät tai 
siirrä ne toiseen huoneeseen.

•	 Järjestä sähköjohdot seiniä pitkin.
•	 Siirrä tyynyt, kirjat tai muut kohteet, jotka saattavat 

estää robottipuhdistajaa siirtymästä toiseen 
huoneeseen.

•	 Nosta verhot tai muut lattialle riippuvat kohteet ylös.
•	 Poista toiseen huoneeseen kaikki lattiamatot, joissa 

on helposti irtoavia säikeitä tai tasoeroja ja matot, 
jotka ovat ohuita ja helposti liukuvia.

•	 Taivuta kaikki mattojen hapsut mattojen alle.
•	 Poista kaikki pienet tai kalliit kohteet, jotka voivat 

helposti joutua imuriin.
•	 Poista kaikki johdot, vyöt, narut, ohuet paperit tai 

muovikassit, jotka ovat lattialla.
•	 Irrota pistokkeet kaikista lattian pistorasioista.
•	 Peitä kaikki ritilät levyillä jne., sillä robottipuhdistaja 

saattaa tunnistaa ne esteinä, eikä liiku niiden yli.
Robottipuhdistajan putoamisen estäminen
•	 Jos puhdistettavalla alueella on portaat tai muu 

paikka, josta robottipuhdistaja voi pudota, aseta 
vähintään 15 cm korkeita ja tarpeeksi vahvoja 
kohteita tällaisten paikkojen eteen estämään 
robottipuhdistajan pääsy.

•	 Estä auringonvalo ja infrapunasäteet verhojen 
avulla. (Robottipuhdistaja voi pudota alemmalle 
tasolle, kun se yrittää peruuttaa välttääkseen 
auringonvaloa tai infrapunasäteitä.)

•	 Sulje alumiiniset liukuovet. (Robottipuhdistaja ei 
ehkä tunnista tasoeroa alumiinisen liukuoven kiskon 
ja lattian välillä ja saattaa pudota ovesta.)

•	 Poista kaikki lattiapäällysteet läheltä toisen huoneen 
kynnystä. (Robottipuhdistaja ei ehkä tunnista eroa 
ja saattaa pudota.)

HUOMAA
•	 Älä käytä robottipuhdistajaa lähellä syttyviä aineita 

tai ime niitä. (Se saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai 
tulipalon.)

•	 Älä käytä robottipuhdistajaa märissä paikoissa, 
mahdollisesti märiksi tulevissa paikoissa tai 
korkeissa lämpötiloissa ja kosteudessa. Äläkä 
myöskään imuroi vettä. (Se saattaa aiheuttaa 
sähköiskun, oikosulun, tulipalon, laitteen 
vääntymisen tai toimintahäiriön.)

•	 Älä käytä robottipuhdistajaa paikoissa, joissa 
etäisyys seinästä tasoeroon on noin 1 metri tai 
vähemmän. (Joissakin harvinaisissa tapauksissa 
robottipuhdistaja voi pudota peruuttaessaan.)

•	 Älä käytä robottipuhdistajaa paikoissa, joissa esteet, 
joiden yli robottipuhdistaja ei pääse kiipeämään, 
sijaitsevat seinien lähellä. Robottipuhdistaja saattaa 
jäädä kiinni esteeseen yrittäessään välttää seinään 
törmäämistä.

•	 Kytke kodin turvajärjestelmät jne. pois päältä. 
(Robottipuhdistajaa voidaan vahingossa pitää 
tunkeilijana.)

•	 Robottipuhdistaja ei ehkä osaa välttää 5,5 cm tai 
sen alle olevia tasoeroja.

•	 Käyttö voi aiheuttaa häiriöitä TV:n kuvaruutuihin. 
(Tämä ei ole television toimintahäiriö.)

•	 Älä jätä robottipuhdistajaa, jossa on akku sisällä, 
pitkiksi ajoiksi käyttämättömäksi. (Akun elektrolyytti 
saattaa vuotaa.)

•	 Älä käännä robottipuhdistajaa ylösalaisin, kun akku 
on asennettuna. (Painiketta saatetaan painaa, mikä 
johtaa tahattomaan toimintaan.)

KÄYTTÖ
Robottipuhdistaja liikkuu lattiaa pitkin esiasetetun 
liikkumistavan mukaan ja välttää esteet 
ultraäänianturien (kuva P-1) ansiosta. Se kerää pölyn 
ja lian sekä roskat reitiltään sivuharjoilla, pääharjalla 
ja imutuulettimella. Anturit eivät kuitenkaan tunnista 
esteitä joissakin tilanteissa. Jos robottipuhdistaja 
osuu esteeseen, robottipuhdistajan puskuri (kuva P-2) 
vaimentaa iskun ja muuttaa imurin liikkumissuunnan.

HUOMAA: Saattaa tapahtua, että robottipuhdistaja 
ei pääse alle 1,5 cm esteiden yli, vaikka 
robottipuhdistaja on suunniteltu ylittämään tällaiset 
esteet.
HUOMAA: Robottipuhdistaja saattaa välttää 
mustanvärisiä alueita, mustia puusyiden kuvioita tai 
lasia olevaa aluetta.
HUOMAA: Jonkin verran pölyä tai likaa saattaa 
tietyissä olosuhteissa jäädä puhdistusjakson 
päätyttyä.
HUOMAA: Langaton tiedonsiirto saattaa häiriintyä tai 
estyä seuraavissa olosuhteissa:
•	 Sisärakenteet on vahvistettu betonilla tai 

metallisilla rakennusmateriaaleilla
•	 Kun robottipuhdistaja on esteen takana
•	 Lähellä oleva radioviestintälaite käyttää samaa 

taajuutta
•	 Lähellä olevat laitteet kehittävät 

sähkömagneettisia kenttiä (mikroaaltouunit jne.) 
tai staattista sähköä tai häiritsevät radioaaltoja
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Perustoiminnot

VARO: Varmista aina, että robottipuhdistaja on 
kytketty POIS päältä ennen kuin säädät tai tarkistat 
mitään robottipuhdistajan toimintoa.

HUOMAUTUS: Jos kastekondensaatiota on 
tapahtunut, kytke robottipuhdistaja POIS päältä, ja 
odota kunnes robottipuhdistaja kuivuu ennen kuin 
käynnistät sen uudelleen.
HUOMAUTUS: Kaikki asetukset eivät tyhjene, 
kun kytket robottipuhdistajan POIS päältä. Muista 
varmistaa robottipuhdistajan lampuista, että 
asetukset ovat oikein (kuvat F-6, 7, 9, 11), jotta vältät 
odottamattomat toiminnot.

1.	 Paina robottipuhdistajan  VIRTA-painiketta (kuva 
F-8).

	 Robottipuhdistaja siirtyy valmiustilaan ja  akun 
merkkivalo (kuva F-5) syttyy. (Lisätietoa kohdasta 
”robottipuhdistajan akun merkkivalo”.)

2.	 Paina robottipuhdistajan  liikkumistavan 
painiketta (kuva F-7) toistuvasti tavan valitsemiseksi 
tai paina kaukosäätimen  tai  liikkumistavan 
painiketta (kuva G-4).

	 Valitun tavan lamppu syttyy. (Lisätietoa kohdasta 
”Liikkumistapa”.)

3.	 Käynnistä imurointi painamalla 
robottipuhdistajan  VIRTA-painiketta (kuva 
F-8) tai kaukosäätimen  Käynnistys-/
pysäytyspainiketta (kuva G-2).

	 Imuroinnin aikana merkkivalo (kuva F-1) vilkkuu ja 
merkkiääni kuuluu.

Voit pysäyttää imuroinnin toistamalla vaiheen 3.
Voit aloittaa imuroinnin uudelleen toistamalla vaiheen 3.
Voit kytkeä robottipuhdistajan POIS painamalla ja 
pitämällä robottipuhdistajan  VIRTA-painiketta (kuva 
F-8) kunnes kaikki merkkivalot ovat POIS tai painamalla 
kaukosäätimen  VIRTA POIS -painiketta (kuva G-1).

VARO: Älä katso merkkivaloa läheltä ja vältä valon 
osuminen silmiisi. Se saattaa vahingoittaa silmiäsi.

Robottipuhdistajan akun merkkivalo
Akun merkkivalo, joka sijaitsee vastaavan akun 
puolella, syttyy ja ilmaisee akussa jäljellä olevan 
varauksen.

HUOMAUTUS: Alla oleva taulukko antaa karkean 
arvion jäljellä olevasta akun varauksesta. Jäljellä 
oleva varaus saattaa vaihdella käyttöolosuhteista ja 
huonelämpötilasta riippuen.

50% tai yli

20%:n ja 50%:n välillä

20% tai alle

Tyhjä/ei akkua asennettuna

Akkuvika

Akussa oleva akun merkkivalo
Jäljellä olevan varauksen näkee myös akussa olevasta 
akun merkkivalosta (kuva I-1) malleissa, joiden numero 
päättyy kirjaimeen ”B”.
Poista akku ja paina -painiketta (kuva I-2).

HUOMAUTUS: Alla oleva taulukko antaa karkean 
arvion jäljellä olevasta akun varauksesta. Jäljellä 
oleva varaus saattaa vaihdella käyttöolosuhteista ja 
huonelämpötilasta riippuen.

75% tai yli

50%:n ja 75%:n välillä (sis. 
50%)

25%:n ja 50%:n välillä

25% tai alle

Tyhjä

Akkuvika

Liikkumistapa

 Kuviotila

Käyttö: 
Isot lattia-alat, joissa on vähän esteitä, 
kuten hyvin järjestetyt varastotilat ja 
pitkät käytävät.
Kuvaus (kuva H-1): 
Robottipuhdistaja toistaa pystysuoria (a) 
ja vaakasuoria (b) liikkeitä.*

 Satunnainen tila

Käyttö: 
Lattia-alat, joissa on paljon esteitä, kuten 
toimisto.
Kuvaus (kuva H-2): 
Robott ipuhdistaja toistaa seinästä 
ponnahtavia (c) ja seinää pitkin kulkevia 
(d) liikkeitä.

*	 Todellinen robottipuhdistajan liikerata saattaa erota 
tästä kaaviosta olosuhteista riippuen.

HUOMAA: Robottipuhdistaja ei pystynyt 
puhdistamaan kapeaa aluetta, jolla se ei pystynyt 
liikkumaan tai joka on sivuharjan ulottumattomissa.
HUOMAA: Puhdistuksen päätyttyä jonkin verran 
pölyä jää lattialle tietyissä olosuhteissa.

Lepotila
Jos robottipuhdistajaan ei kosketa noin 5 minuuttiin 
valmiustilassa, robottipuhdistaja siirtyy automaattisesti 
lepotilaan akun säästämiseksi ja merkkivalo (kuva F-1) 
vilkkuu hitaasti. Robottipuhdistaja voi siirtyä lepotilaan 
myös, kun automaattisen käynnistyksen ajastin on 
aktivoitu.
Valmiustilaan pääsee takaisin suorittamalla vaiheen 3 
kohdasta ”Perustoiminnot”.

HUOMAUTUS: Tässä tilassa ei ole mahdollista 
vaihtaa asetuksia tai käynnistää puhdistustoimintoja.
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Robottipuhdistajan kantaminen

VARO: Varmista, että robottipuhdistaja on kytketty 
POIS päältä, ennen kuin kannat robottipuhdistajaa.

VARO: Ole varovainen, ettei kätesi jää kahvan ja 
robottipuhdistajan rungon väliin.

Tartu kahvaan (kuva J-1).

HUOMAUTUS: Jos tuet robottipuhdistajan pohjaa 
takaa toisella kädelläsi, varo nostamasta sitä puolta 
liikaa ylös, koska robottipuhdistajassa oleva pöly ja 
lika voi pudota pääharjan aukosta.
HUOMAUTUS: Älä raahaa robottipuhdistajaa.

Säiliön tyhjentäminen
Tyhjennä säiliö jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta 
robottipuhdistajan suorituskyky pysyy huipussa.
1.	 Voit kytkeä robottipuhdistajan POIS painamalla ja 

pitämällä robottipuhdistajan  VIRTA-painiketta 
(kuva F-8), kunnes kaikki merkkivalot ovat POIS 
tai painamalla kaukosäätimen  VIRTA POIS 
-painiketta (kuva G-1).

2.	 Avaa painamalla kantta ja vapauttamalla se (kuva 
K-1), avaa kansi sitten kokonaan.

3.	 Poista pölylaatikko (kuva K-2).
4.	 Avaa kummatkin lukot (kuva K-3) ja avaa 

pölylaatikon kansi.
5.	 Poista ja tyhjennä ylempi säiliö (kuva K-4).
6.	 Poista pienet pölyjäämät suodattimesta (kuva K-5) 

ja tyhjennä alempi säiliö (kuva K-6).
7.	 Aseta pölylaatikko takaisin robottipuhdistajaan 

päinvastaisessa järjestyksessä.

Edistyneet toiminnot
Seuraavat toiminnot voidaan asettaa vain, 
kun robottipuhdistaja on valmiustilassa (katso 
”Perustoiminnot”-kohdan vaihe 1).

Virransäästö

Robottipuhdistaja voi kerätä suurimman osan 
näkyvästä pölystä käyttämättä imutuuletinta. Jos hienoa 
pölyä ei tarvitse imuroida, imutuulettimen kytkeminen 
POIS säästää akun virtaa ja pidentää robottipuhdistajan 
käyttöikää.
Paina valmiustilassa robottipuhdistajan  imupainiketta 
(kuva F-10) tai kaukosäätimen imupainiketta (kuva G-7) 
ja kytke POIS imulamppu (kuva F-10).
Voit kytkeä imutuulettimen PÄÄLLE painamalla 
robottipuhdistajan  imupainiketta (kuva F-10) tai 
kaukosäätimen imupainiketta (kuva G-7). Lamppu 
syttyy uudelleen.

HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole mahdollinen 
lepotilassa, kun automaattisen käynnistyksen ajastin 
on aktivoitu.
HUOMAUTUS: Tapauksissa, joissa imutuuletin on 
kytketty POIS,  suodattimen kunnossapidon 
lamppu (kuva F-3) ei pala, vaikka suodatin olisi 
täynnä tai likainen.

Merkkiäänen voimakkuuden säätäminen

Valittavissa on kolme voimakkuustasoa mukaan lukien 
mykistys.
Paina valmiustilassa toistuvasti 
robottipuhdistajan  merkkiäänipainiketta (kuva F-9) 
tai kaukosäätimen merkkiäänipainiketta (kuva G-6). 
Jokaisella painikkeen painalluksella, merkkiääni kuuluu 
seuraavassa järjestyksessä: korkea äänenvoimakkuus 
(lamppu palaa), matala äänenvoimakkuus (lamppu 
palaa) ja ei ääntä (lamppu sammuu)

HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole mahdollinen 
lepotilassa, kun automaattisen käynnistyksen ajastin 
on aktivoitu.

Robottipuhdistajan etsiminen

Tämä toiminto on hyödyllinen, jos robottipuhdistaja on 
poissa näkyvistä isoissa tiloissa, joissa on paljon pöytiä, 
kaappeja ja muita kalusteita.
Paina kaukosäätimen  sijainnin 
varoitusvalopainiketta (kuva G-3) robottipuhdistajan 
ollessa valmiustilassa tai lepotilassa. Merkkiääni kuuluu 
noin 10 sekuntia ja merkkivalo vilkkuu.
Voit pysäyttää merkkiäänen ja vilkkumisen 
painamalla  sijainnin varoitusvalopainiketta 
uudelleen.

HUOMAA: Saattaa tapahtua, että robottipuhdistaja 
ei vastaa, koska robottipuhdistaja on kaukosäätimen 
kantaman ulkopuolella. Ongelma voidaan ratkaista 
painamalla  sijainnin varoitusvalopainiketta 
liikkuessasi lattiaa pitkin.

Automaattisesti ajastettu käyttö

Tämä toiminto mahdollistaa sen, että robottipuhdistaja 
aloittaa imuroinnin automaattisesti määritetyn ajan 
jälkeen.
Asetus tyhjenee heti, kun automaattisesti ajastettu 
puhdistus on suoritettu. Aktivoi automaattisen 
käynnistyksen ajastus uudelleen seuraavasti.
1.	 Paina valmiustilassa toistuvasti 

robottipuhdistajan  ajastinpainiketta (kuva F-6) 
tai kaukosäätimen ajastinpainiketta (kuva G-5). 
Jokaisella painikkeen painalluksella asetus muuttuu 
seuraavassa järjestyksessä:

Lampun tila Puhdistus alkaa

1 tunnin päästä.

3 tunnin päästä.

5 tunnin päästä.

Automaattisen käynnistyksen 
ajastus on poistettu.

2.	 Aktivoi automaattisen käynnistyksen ajastus 
painamalla robottipuhdistajan  VIRTA-painiketta 
(kuva F-8). Robottipuhdistaja siirtyy lepotilaan.
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Voit tyhjentää ajastimen valmiustilassa painamalla ja 
pitämällä robottipuhdistajan  VIRTA-painiketta (kuva 
F-8) kunnes kaikki merkkivalot ovat sammuneet tai 
painamalla kaukosäätimen  VIRTA POIS -painiketta 
(kuva G-1).

HUOMAUTUS: Jos sekä vasemman että oikean akun 
merkkivalojen tila on  tai , automaattisen 
käynnistyksen ajastinta ei voi aktivoida tai puhdistus 
käynnistyy automaattisesti.
HUOMAUTUS: Tässä tilassa ei ole mahdollista 
vaihtaa asetuksia tai käynnistää puhdistustoimintoja.
HUOMAUTUS: Automaattisen käynnistyksen 
ajastimen asetus tyhjenee, jos akut purkautuvat 
täysin.

Robottipuhdistajan rajoittaminen tietylle 
alueelle

Rajateippi (kuva L-1) ja rajan tunnistustoiminto, johon 
kuuluvat infrapuna-anturit mahdollistavat sen, että 
robottipuhdistaja välttää seuraavia alueita (kuva L-2):
•	 Osiin jaettu alue, koska koko lattia-ala on niin suuri, 

ettei robottipuhdistaja pysty puhdistamaan lattia 
yhdellä kertaa

•	 Alue, jossa on herkästi rikkoutuvia esineitä, joita 
robottipuhdistaja voisi vaurioittaa

•	 Alue, joka on täynnä tavaraa ja kalusteita, esteitä 
tai monimutkaisia muotoja, jotka aiheuttaisivat 
robottipuhdistajan kiinnijäämisen

•	 Portaiden lähellä oleva alue
•	 Alue, jolla on niin matala este, että robottipuhdistaja 

voi kiivetä sen yli ja pudota alempaan kerrokseen tai 
se voi jäädä kiinni siihen

Valmistelut
1.	 Valitse lattiasta tasainen ja sileä pinta, johon voit 

kiinnittää rajateipin, ja puhdista sitten tämä pinta.
2.	 Aseta rajateippi siten, että lyhyiden palkkien puoli 

on lähimpänä puhdistettavaa aluetta, eikä nauhan ja 
lattian välissä ole ilmakuplia.

HUOMAUTUS: Varmista, että käytät vain aitoa 
rajateippiä. Muun kuin aidon teipin käyttäminen 
saattaa aiheuttaa vaaran rajan tunnistustoiminnon 
toimintahäiriöstä.
HUOMAUTUS: Älä aseta rajateippiä epätasaisille 
pinnoille, jotka voivat aiheuttaa virheellisen 
tunnistuksen tai pinnoille, joissa teippi saattaa 
likaantua tai vaurioitua.
HUOMAUTUS: Ota huomioon, että liimaavaa ainetta 
saattaa jäädä lattioihin tai lattia saattaa vaurioitua, 
kun poistat rajateipin.
HUOMAUTUS: Pidä rajateippi puhtaana ja tarkista, 
ettei se ole mistään kohdasta repeytynyt tai 
rikkoutunut. Jos teippi on vaurioitunut, vaihda se.

VAROITUS: Älä aseta rajateippiä mihinkään 
tilaan, jossa robottipuhdistajan tuleminen alueelle tai 
robottipuhdistajan putoaminen alas alueelta saattaa 
johtaa loukkaantumiseen. Näissä tapauksissa käytä 
rajateipin sijasta 15 cm korkeita tai sitä korkeampia 
esineitä, joiden paino on riittävä estämään 
robottipuhdistajan pääsyn.

Toiminnot
Paina valmiustilassa robottipuhdistajan  raja-anturin 
painiketta (kuva F-11) ja aktivoi raja-anturi (kuva O-2).
Lamppu (kuva F-11) syttyy.
Voit poistaa raja-anturin käytöstä painamalla  raja-
anturin painiketta uudelleen.

HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole mahdollinen 
lepotilassa, kun automaattisen käynnistyksen ajastin 
on aktivoitu.

KUNNOSSAPITO
VARO: Varmista, että molemmat akut on poistettu, 

ennen kuin yrität puhdistaa, tarkastaa laitetta tai 
suorittaa kunnossapitotoimia.

HUOMAUTUS: Varmista, että olet poistanut 
pölylaatikon, ennen kuin käännät robottipuhdistajan 
ympäri, jotta vältät pölyn ja lian putoamisen pääharjan 
aukosta.
HUOMAUTUS: Varmista, että levität maton tai muun 
pehmusteen lattialle lattian ja robottipuhdistajan 
vaurioitumisen välttämiseksi (kuva B).
HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä kuumaa vettä 
(yli 40°C), bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, alkoholia 
tai vastaavaa. Se saattaa aiheuttaa värjääntymistä, 
vääntymisiä tai murtumia.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja 
TOIMINTAVARMUUDEN säilymiseksi korjaukset, 
kaikki muu huolto ja säädöt tulee teettää Makitan 
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai tehtaan huollossa ja 
niissä saa käyttää vain Makitan varaosia.

Sivuharjojen puhdistaminen 
(kuvat A, M-1)
•	 Sivuharjojen harjaksiin jääneet langat ja hiukset 

saattavat pysäyttää harjan pyörimisen. Poista ne 
käyttämällä pinsettejä tai vastaavia työkaluja.

•	 Jos harjakset ovat epämuodostuneet tai niitä 
puuttuu, vaihda tilalle varaharja (katso lisätietoa 
kohdasta ”Sivuharjojen asentaminen”).

Pyörien puhdistaminen
•	 Poista vetopyöriin (kuva M-2) jääneet langat ja 

hiukset käyttämällä työkaluja kuten pinsettejä 
tai saksia. Pyörän kääntäminen helpottaa 
puhdistamista.

•	 Poista kääntyviin pyöriin (kuva M-3) jääneet 
langat ja hiukset käyttämällä pinsettejä, saksia tai 
vastaavia työkaluja.

HUOMAUTUS: Ole varovainen, etteivät sormesi jää 
pyörien ja robottipuhdistajan rungon väliin.

Pääharjan puhdistaminen
Sivuharjojen poistaminen (katso lisätietoa kohdasta 
”Sivuharjojen asentaminen”) helpottaa seuraavia 
toimenpiteitä.
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1.	 Poista ruuvit (kuva N-1) ja sitten pohjalevy (kuva 
N-2) ja pääharja (kuva N-3).

2.	 Pyyhi pohjalevy (kuva N-2) mietoon 
puhdistusaineeseen hieman kostutetulla liinalla tai 
pese levy vedellä, mikäli tarpeen.

3.	 Poista pääharjaan jääneet langat ja hiukset 
(kuva N-3) käyttämällä saksia ja pese pääharja 
tarvittaessa vedellä.

4.	 Pyyhi imuaukon (kuva N-4) sisäpuoli mietoon 
puhdistusaineeseen hieman kostutetulla liinalla.

5.	 Voit vaihtaa pääharjan kohdistamalla ulkonevan 
osan (kuva N-5) pääharjan oikeasta päästä oikean 
akselin holkin sisennykseen (kuva N-6) ja työnnä 
sitten pääharja yhdistämään ne yhteen.

6.	 Työnnä pääharjan vasen neliönmuotoinen pää 
(kuva N-7) vasempaan neliönmuotoiseen akselin 
holkkiin (kuva N-8).

7.	 Asenna pohjalevy päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOMAA: Kun sivuharjat jätetään kiinni 
robottipuhdistajan runkoon, sivuharjojen käsin 
pyörittäminen helpottaa pohjalevyn kiinnittämistä 
ilman, että sivuharjojen harjakset puristuvat levyn ja 
robottipuhdistajan rungon väliin.

Antureiden puhdistaminen
•	 Puhdista sora-anturit (kuva O-1) ja raja-anturi (kuva 

O-2) puhtaalla, kuivalla vanupuikolla.
•	 Puhdista ultraäänianturit (kuva P-1) toisella 

imurilla käyttäen kevyttä imua. Puskurin edessä ja 
kummassakin sivussa sijaitsee yhteensä 8 anturia 
(kuva P-2).

Suodattimen ja pölylaatikon 
puhdistaminen
HUOMAUTUS: Älä avaa tai sulje ylemmän 
pölylaatikon kantta väkisin, jotta vältät sen 
vaurioitumisen.

1.	 Avaa kummatkin lukot (kuva Q-1) ja nosta ylemmän 
pölylaatikon kansi pitäen samalla  suodattimen 
huoltomerkkiä (kuva Q-2) ja avaa suodattimen 
lokero.

2.	 Poista suodatin (kuva Q-3) ja napauta sitä 
roskapussia vasten tai levitetyn paperin päälle tai 
tasaiselle alustalle, jotta saat pölyn ja lian irti.

HUOMAUTUS: Älä hankaa tai kaavi suodatinta, äläkä 
käytä teräviä kohteita suodattimen puhdistamiseen.

3.	 Pese suodatin, jos robottipuhdistajan imuteho 
heikkenee.

HUOMAUTUS: Jos suodatin haisee, liota suodatinta 
laimennetussa valkaisuaineliuoksessa (10 millilitraa 
valkaisuainetta per 1 litra vettä) noin 3 tuntia ennen 
kuin peset suodattimen juoksevan veden alla.

4.	 Pese pölylaatikko.
5.	 Kuivata suodatinta (jos olet pessyt sen) ja 

pölylaatikkoa 1 päivä hyvin ilmastoidussa paikassa, 
jotta vältät epämiellyttävän hajun ja toimintahäiriöt.

HUOMAUTUS: Älä kuivata märkää suodatinta 
hiustenkuivaajalla tai muulla lämmön lähteellä.

6.	 Aseta suodatin pölylaatikkoon päinvastaisessa 
järjestyksessä.

HUOMAUTUS: Kun vaihdat suodattimen lokeroon, 
varmista, että suodattimen ulokkeet (kuva Q-4) on 
kiinnitetty suodattimen pidikkeen (kuva Q-5) reunan 
leikkauksiin.

Rungon puhdistaminen
1.	 Pyyhi robottipuhdistajan ulkopinnat mietoon 

puhdistusaineeseen hieman kostutetulla liinalla.
2.	 Avaa painamalla kantta ja vapauttamalla se (kuva 

K-1), avaa kansi sitten kokonaan.
3.	 Poista pölylaatikko (kuva K-2).
4.	 Pyyhi robottipuhdistajan (kuva R-1) sisäpuoli, 

mukaan lukien ilmastointiritilä (kuva R-2) mietoon 
puhdistusaineeseen hieman kostutetulla liinalla.

ROBOTTIPUHDISTAJAN 
PALAUTTAMINEN
Kun robottipuhdistaja ei voi jatkaa toimintaa, kun 
esimerkiksi vetopyörä riippuu alhaalla tai akkuvirta on 
lopussa, robottipuhdistaja lopettaa puhdistamisen ja 
ilmaisee jotakin olevan vialla lamppujen ja merkkiäänien 
avulla.
•	  Vianetsintälamppu (kuva F-2)
•	  Suodattimen kunnossapidon lamppu (kuva 

F-3)
•	  Harjan kunnossapidon lamppu (kuva F-4)
•	  Ajastimen lamput (kuva F-6)
•	  Merkkiäänen lamppu (kuva F-9)
•	  Imun lamppu (kuva F-10)
•	  Raja-anturin lamppu (kuva F-11)

1.	 Tunnista ongelma seuraavassa esitetyn taulukon 
avulla.

2.	 Ratkaise ongelma.
3.	 Siirry valmiustilaan painamalla 

robottipuhdistajan  VIRTA-painiketta (kuva 
F-8) tai kaukosäätimen  Käynnistys-/
pysäytyspainiketta (kuva G-2). 
Virheen merkkivalo sammuu ja robottipuhdistaja on 
valmis puhdistukseen.

HUOMAUTUS: Jos virhe toistuu, kytke 
robottipuhdistaja POIS ja PÄÄLLE.
HUOMAUTUS: Jos ongelma ei poistunut suoritettuasi 
korjaustoimenpiteen, ota yhteyttä lähimpään Makitan 
huoltoliikkeeseen.

Merkkivalo Syy/Korjaustoimi

 lamppu 
vilkkuu kerran, 
kaksi kertaa tai 6 
kertaa jokaisessa 
sekvenssissä

•	 Vetopyörä roikkuu alhaalla.
•	 Robottipuhdistaja on jäänyt kiinni 

esteeseen.
•	 Robottipuhdistaja on altistunut 

suoralle auringonpaisteelle.
•	 Robottipuhdistaja on pysähtynyt 

mustaan oveen.
	 Siirrä robottipuhdistaja pois alueelta.
	 Jos virhe toistuu, puhdista sora-anturit 
(kuva O-1).
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 lamppu 
vilkkuu 3 kertaa 
jokaisessa 
sekvenssissä

•	 On tapahtunut vika puskurin anturissa.
	 Paina puskuria (kuva P-2) 10 kertaa.

 lamppu 
vilkkuu 4 kertaa 
jokaisessa 
sekvenssissä

•	 Lankoja ja hiuksia on takertunut 
vetopyöriin.

	 Poista ne vetopyöristä (kuva M-2).
•	 Robottipuhdistaja kulki rajoitetun 

alueen läpi, jossa sen päällystä 
painettiin alas.

	 Tämä ei ole toimintahäiriö.

 lamppu 
vilkkuu 5 tai 7 
kertaa jokaisessa 
sekvenssissä

•	 Robottipuhdistaja on ylikuumentunut.
	 Kytke robottipuhdistaja POIS 
päältä, poista akku (akut) ja odota 
tunti. Käytä robottipuhdistajaa vain 
huonelämpötiloissa, jotka eivät ylitä 
40°C.

 ja   
lamput vilkkuvat 
kerran jokaisessa 
sekvenssissä

•	 Pölylaatikkoa tai suodatinta ei ole 
asennettu.

	 Asenna pölylaatikko tai suodatin.

 ja kaikki   
lamput vilkkuvat 
kerran jokaisessa 
sekvenssissä

•	 Jäljellä ollut akun lataus ei ollut 
riittävä (  tai ) puhdistuksen 
käynnistämiseen.

	 Lataa akut täyteen.

 ja  lamput 
syttyvät

•	 Lankoja ja hiuksia on takertunut 
vetopyöriin.

	 Poista ne vetopyöristä (kuva M-2).
•	 Robottipuhdistaja kulki rajoitetun 

alueen läpi, jossa sen päällystä 
painettiin alas.

	 Tämä ei ole toimintahäiriö.

 ja  lamput 
syttyvät

•	 On tapahtunut anturivika.
	 Kytke robottipuhdistaja POIS päältä ja 
sitten PÄÄLLE.

 ja  lamput 
syttyvät

•	 Robottipuhdistajassa on tapahtunut 
virhe.
	 Kytke robottipuhdistaja POIS päältä ja 
sitten PÄÄLLE.

 lamppu vilkkuu 
kerran jokaisessa 
sekvenssissä

•	 Lankoja ja hiuksia on takertunut 
sivuharjoihin ja pääharjaan.
	 Poista ne harjoista (kuvat A, N-3).

 lamppu 
syttyy

•	 Pölylaatikko on täynnä pölyä ja likaa 
tai suodatin on tukossa.
	 Tyhjennä pölylaatikko (kuva K-2) ja 
puhdista suodatin (kuva K-5).

VIANMÄÄRITYS
HUOMAA: Jos ongelma ei poistu 
korjaustoimenpiteellä, ota yhteyttä lähimpään Makitan 
huoltoliikkeeseen.

Ongelma Syy/Korjaustoimi
Lamput eivät syty, 
vaikka painat  

-painiketta.
Robottipuhdistaja 
ei toimi, kun painat 
robottipuhdistajan 
tai kaukosäätimen 
painiketta.

	 Asenna akut oikein.
	 Lataa akut täyteen.
	 Kytke robottipuhdistajaan virta 
PÄÄLLE painamalla -painiketta.

Robottipuhdistaja 
ei toimi.

	 Jos  Vianetsintälamppu,   
Suodattimen kunnossapidon lamppu 
tai  Harjan kunnossapidon lamppu 
syttyy, ratkaise ongelma katsomalla 
kohtaa ”ROBOTTIPUHDISTAJAN 
PALAUTTAMINEN”.

	 Jos merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina 
ja pidä robottipuhdistajan  VIRTA-
painiketta, kunnes kaikki merkkivalot 
sammuvat tai tyhjennä ajastin 
painamalla kauko-ohjaimen  VIRTA 
POIS -painiketta.

Robottipuhdistaja 
käynnistää 
toiminnan 
automaattisesti.

•	 Automaattisen käynnistyksen ajastus 
on aktivoitu.

Robottipuhdistaja 
pysäyttää 
toiminnan 
puhdistuksen 
aikana.

	 Käännä robottipuhdistaja POIS päältä 
ja poista kaikki johdot, langat jne. 
vetopyöristä.
	 Jos robottipuhdistaja on jäänyt 
kiinni esteeseen tai muuhun, siirrä 
robottipuhdistaja toiseen paikkaan.

Liikkumisnopeus 
ei ole vakio.

•	 Jos este tunnistetaan robottipuhdistaja 
hidastuu, sillä liikkumissuunnan 
laskeminen vie aikaa. Tämä ei ole 
robottipuhdistajan toimintahäiriö.

Robottipuhdistaja 
ei liiku vinoittain 
eteenpäin.

	 Käännä robottipuhdistaja POIS päältä 
ja poista kaikki vetopyöriin takertuneet 
vieraat esineet.

	 Puhdista ultraäänianturit.
Robottipuhdistaja 
osuu esteisiin 
useammin kuin 
ennen.

	 Puhdista ultraäänianturit.

Robottipuhdistaja 
putoaa portaita 
alempaan 
kerrokseen.

	 Puhdista sora-anturit.
•	 Robottipuhdistaja ei ehkä osaa välttää 

5,5 cm tai sen alle olevia tasoeroja. 
Tämä ei ole robottipuhdistajan 
toimintahäiriö.

Käyttöääni on 
kovempi kuin 
tavallisesti.

	 Tyhjennä pölylaatikko ja puhdista 
suodatin, sivuharjat ja pääharja.

Imuvoima ei ole 
riittävä pölyn ja 
lian keräämiseen.

	 Tyhjennä pölylaatikko ja puhdista 
suodatin.
	 Paina robottipuhdistajan tai 
kaukosäätimen  imupainiketta ja 
kytke imutuuletin PÄÄLLE.

Sivuharjat irtoavat. 	 Asenna sivuharjat oikein (kuva A).
Sivuharjat eivät 
pyöri tai pyörivät 
huonosti.

	 Puhdista sivuharjat ja pääharja.
	 Asenna pääharja ja levy oikein (kuva 
N).

Poistoilma haisee. 	 Tyhjennä pölylaatikko ja puhdista 
suodatin.

Kaukosäädin ei 
toimi.

	 Asenna kaukosäätimen paristot oikein 
(kuva E).

	 Vaihda paristot uusiin.
	 Kytke PÄÄLLE painamalla 
robottipuhdistajan  VIRTA-
painiketta.
	 Siirry lähemmäksi robottipuhdistajaa 
tai poista esteet robottipuhdistajan ja 
kaukosäätimen väliltä.
	 Lopeta robottipuhdistajan käyttäminen 
tai siirrä se etäälle laitteista, jotka 
käyttävät 2,4 GHz:n radiotaajuuksia, 
(keittiön mikroaaltouunit, Bluetooth-
laitteet, Wi-Fi-laitteet jne.).
	 Kytke robottipuhdistaja POIS päältä ja 
sitten PÄÄLLE.

Automaattisen 
käynnistyksen 
ajastus ei toimi.

	 Käytä täyteen ladattuja akkuja.
	 Aktivoi automaattisen käynnistyksen 
ajastin uudelleen.
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LISÄVARUSTEET
VARO: Näitä lisävarusteita tai lisäosia suositellaan 

tässä käyttöoppaassa kuvatulle Makitan työkalulle. 
Muiden lisävarusteiden tai lisäosien käyttäminen 
saattaa aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Käytä 
lisävarustetta tai lisäosaa vain sille suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen.

•	 Rajateippi
•	 Sivuharja
•	 Pehmeä sivuharja
•	 Pääharja
•	 Pehmeä tehoharjakokoonpano
•	 Yhdistetty tehoharjakokoonpano
•	 Pohjalevy
•	 Suodatin
•	 Aito Makita-akku ja -laturi

HUOMAA: Jotkin luettelossa mainitut osat saattavat 
kuulua vakiovarusteisiin ja olla tuotepakkauksessa 
mukana. Ne saattavat vaihdella maittain.

VIITETIEDOT
Makita Corporation ja sen sivuliikkeet, tytäryhtiöt ja 
jälleenmyyjät voivat käyttää käyttäjätietoja myynnin 
jälkeisiin palveluihin, kuten huoltoon ja korjauksiin. 
Käyttäjätiedot sisältävät käyttökertojen määrän, 
kuormituksen jakautumisen, vikatiedot, käyttötilan ja/tai 
sähkötyökalun huoltotiedot.
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SPECIFIKATIONER
Batterilevetid
(ved brug af 
litium-ion-batterier 
(ekstraudstyr))

Cirka 120 min. ved brug af to 
BL1830’er (18 V, 3 Ah hver)
Cirka 200 min. ved brug af to 
BL1850’er (18 V, 5 Ah hver)

Kapacitet af 
støvbakken 2,5 l

Dimensioner (b/l/h)
(inkl. BL1830-batterier) Cirka 460 x 460 x 180 mm

Vægt (inkl. to 
BL1830-batterier) Cirka 7,8 kg

•	 Grundet vores løbende forsknings- og 
udviklingsprogram kan specifikationerne heri 
ændres uden forudgående varsel.

•	 Specifikationerne kan variere fra land til land.

Anvendelig akku og oplader

Akku BL1815N / BL1820B / BL1830B / 
BL1840B / BL1850B / BL1860B

Oplader
DC18RC / DC18RD / DC18RE / 
DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

•	 Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet 
ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af 
hvilket område du bor i.

ADVARSEL: Brug kun de akkuer og opladere, 
der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og 
opladere kan medføre personskade og/eller brand.

Om ledningstilsluttede strømkilder
Ledningstilsluttede strømkilder kan ikke anvendes til 
dette produkt. Hvis anvendt, kan de muligvis forårsage 
tilskadekomst eller en ulykke.

DANSK (Oprindelige instruktioner)

ADVARSEL
•	 Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller 

mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i sikker 
anvendelse af apparatet og forstår de farer, der er involveret.

•	 Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
•	 Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet fjernes fra maskinen.
•	 Sørg altid for, at begge akkuer er taget ud, før du forsøger at udføre rengøring, inspektion eller vedligeholdelse.

Symboler
Læs brugervejledningen.

Li-ion

Kun for lande inden for EU
På grund af tilstedeværelsen af farlige 
komponenter i udstyret kan affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr, akkumulatorer og 
batterier have en negativ indvirkning på 
miljøet og folkesundheden.
Bortskaf ikke elektriske og elektroniske 
apparater eller batterier sammen med 
husholdningsaffald!
I overensstemmelse med EF-direktiv om 
affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk 
udstyr og om akkumulatorer og batterier 
og affaldsakkumulatorer og -batterier, og i 
overensstemmelse med national lovgivning, 
skal brugt elektrisk udstyr, batterier og 
akkumulatorer opbevares separat og 
leveres til et separat indsamlingssted for 
kommunalt affald, der er etableret i henhold 
til bestemmelserne om miljøbeskyttelse.
Dette er angivet ved symbolet på den 
krydsede skraldespand, der er placeret på 
udstyret.
Undlad at træde på eller stille genstande 
oven på robotstøvsugeren.

Undlad at bruge robotstøvsugeren i 
nærheden af åben ild, brændbare og/eller 
farlige materialer.

Rengør niveausensorerne på underfladen, 
hvis de er snavsede eller våde.

Tilsigtet anvendelse
Denne robotstøvsuger er beregnet til rengøring af 
indendørs gulve. Fjernbetjeningen opretter trådløs 
forbindelse (2,4 GHz ZigBee) til robotstøvsugeren.

EU konformitetserklæring
Kun for lande i Europa
EU konformitetserklæringen er inkluderet som Bilag A i 
denne brugsanvisning.

Trådløs interaktiv kommunikation af 
ZigBee
Fjernbetjening, betegnelse for type (typer): 
SH00000219, kan styre robotstøvsugeren.
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Trådløse kommunikationsspecifikationer for 
robotstøvsuger og fjernbetjening.

Frekvens	 :	2,425 GHz, 2,450 GHz, 2,475 GHz
Udgangseffekt	:	≤ 3 dBm

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

 ADVARSEL

Anvend ikke robotstøvsugeren i nærheden af, eller 
brug den ikke til at støvsuge, brændbare stoffer.
Dette kan medføre eksplosion eller brand.
•	 Petroleum, benzin, røgelse, stearinlys
•	 Benzen, fortynder
•	 Cigaretskodder
•	 Toner eller andre brændbare stoffer
•	 Tæpperensemiddel eller andre skummende stoffer
Brug ikke robotstøvsugeren på våde steder, 
steder, der kan blive våde, eller på steder med høje 
temperaturer og høj luftfugtighed. Undlad desuden 
at suge vand op.
Dette kan medføre elektrisk stød, kortslutning, brand, 
deformering eller fejlfunktion.
•	 Køkkener og andre steder, hvor der anvendes vand
•	 Badeværelser
•	 Brusekabiner
•	 Loftsrum osv.
Undlad at berøre robotstøvsugeren med våde 
hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Brug ikke robotstøvsugeren i nærheden af komfurer 
eller andet varmeudstyr.
Dette kan medføre elektrisk stød, kortslutning, brand, 
deformering eller fejlfunktion.
Brug ikke robotstøvsugeren på følgende typer af 
steder.
Dette kan medføre elektrisk stød eller personskade.
•	 I nærheden af småbørn eller personer med 

reducerede fysiske, sensoriske eller mentale 
færdigheder eller manglende nødvendig erfaring og 
viden

•	 I nærheden af dyr
•	 I nærheden af mange personer eller på stærkt 

trafikerede steder
Lad ikke børn uden opsyn eller personer, der ikke er 
i stand til at give udtryk for deres vilje eller betjene 
robotstøvsugeren selv, bruge robotstøvsugeren.
Dette kan medføre elektrisk stød eller personskade.
Ophør med det samme med brugen i tilfælde af 
unormal funktion eller fejlfunktion som f.eks. 
følgende.
Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det 
medføre røgudvikling, brand eller elektrisk stød.
•	 Robotstøvsugeren fungerer ikke, selvom der er 

tændt for den.
•	 Robotstøvsugeren er deformeret eller unormalt 

varm.
•	 Robotstøvsugeren stopper undertiden under 

brugen.
•	 Robotstøvsugeren udsender unormal støj under 

brugen.
•	 Robotstøvsugeren udsender en brændt lugt.

Sluk for robotstøvsugeren på steder, hvor det ikke 
er tilladt at bruge den.
Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det 
medføre, at medicinsk udstyr ikke fungerer korrekt.
Sørg for at overholde de enkelte medicinske 
institutioners instruktioner i forbindelse med brug 
af udstyr, der udsender radiobølger, på medicinske 
institutioner.
Brug ikke robotstøvsugeren på trange og ikke-
afgrænsede højtliggende steder.
Dette kan medføre, at robotstøvsugeren falder ned 
fra stedet, hvilket kan forårsage personskade eller 
fejlfunktion.
•	 Trapper
•	 På et bord, en hylde, en kommode, et køleskab osv.
•	 Mezzaniner, lofter, gulve med direkte fald til trapper 

eller indgange osv.
•	 Steder med en hældning på 10° eller mere
Udsæt ikke robotstøvsugeren for direkte sollys eller 
infrarød stråling.
Forkert funktion på grund af fejl i en sensor kan 
få robotstøvsugeren til at falde ned og forårsage 
personskade eller fejlfunktion.
•	 Halogenvarmeapparater
•	 Fjernbetjeninger eller sensorer osv.
•	 Solstråler, der kommer ind gennem matteret glas
Flyt eventuelle genstande, der kan medføre en 
ulykke ved kontakt med robotstøvsugeren.
Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det 
medføre personskade på grund af væltende eller 
nedfaldende genstande.
•	 Tændte stearinlys, vaser osv.
•	 Elektronik med kontroller, der er placeret i omtrent 

samme højde som robotstøvsugeren.
Undlad at tildække robotstøvsugeren.
Dette kan medføre brand på grund af overophedning.
Undlad at ride på eller placere tunge genstande 
oven på robotstøvsugeren. Udsæt den ikke for 
kraftige fysiske stød.
Dette kan medføre personskade, beskadigelse eller 
fejlfunktion.
Vær især opmærksom på børn i nærheden af 
robotstøvsugeren.
Foretag aldrig ændringer af robotstøvsugeren.
Dette kan medføre brand, elektrisk stød eller 
personskade.
Kontakt den forhandler, hvor du har købt 
robotstøvsugeren, for at få den repareret.
Undlad at blokere indsugnings- eller 
udstødningsåbningerne eller at stikke 
metalgenstande eller brandfarlige genstande ind 
i dem. Undlad også at bruge robotstøvsugeren 
i nærheden af genstande, der kan blokere 
indsugningsåbningen.
Dette kan medføre elektrisk stød, brand eller 
fejlfunktion.
Undlad at opvarme robotstøvsugeren eller at 
udsætte den for brand eller at efterlade den på 
et varmt sted, for eksempel nær åben ild eller et 
komfur, udsat for direkte sollys eller i et køretøj i 
brændende sol.
Dette kan medføre kortslutning, brand, eller at batteriet 
lækker væske eller går i stykker.
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Undlad at vaske robotstøvsugeren* eller at udsætte 
den for vand eller rengøringsmidler.
Dette kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller 
brand.
*	 Undtagen hovedbørsten, bundpladen, 

sidebørsterne, støvkassen og filteret
Undlad at berøre drivhjulene eller at indsætte 
hænder eller fødder under robotstøvsugeren under 
brugen.
Dette kan medføre personskade.
Vær især opmærksom på børn i nærheden af 
robotstøvsugeren.
Undlad at blokere eller stikke fremmedlegemer ind i 
robotstøvsugerens sensorer.
Dette kan medføre driftsfejl, personskade, fordi 
robotstøvsugeren falder ned pga. forkert betjening, eller 
fejlfunktion.
Sæt ikke tape på sensorerne eller hjulene. Undlad 
at ændre stødfangeren eller hjulkapslerne eller at 
trykke unødigt hårdt på stødfangeren.
Dette kan medføre driftsfejl, personskade, fordi 
robotstøvsugeren falder ned pga. forkert betjening, eller 
fejlfunktion.
Rengør hver enkelt sensor regelmæssigt.
Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det 
medføre driftsfejl, personskade, fordi robotstøvsugeren 
falder ned pga. forkert betjening, eller fejlfunktion.
Undlad at benytte grænsetape (sælges separat), der 
er snavset, flosset eller iturevet.
Dette kan medføre personskade, fordi 
robotstøvsugeren falder ned pga. driftsfejl.

 FORSIGTIG

Brug ikke robotstøvsugeren på følgende steder.
Dette kan medføre fejlfunktion i andet udstyr.
•	 På et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr
•	 Om bord på et fly
•	 I nærheden af elektronisk udstyr, der kræver 

præcisionskontrol eller benytter svage signaler.
Sørg for at holde robotstøvsugeren og 
fjernbetjeningen mindst 15 cm væk fra pacemakere 
til implantering og hjertestartere.
Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det 
medføre fejlfunktion i det medicinske udstyr.
Stik ikke fremmedlegemer ind i hullerne og 
åbningerne.
Dette kan medføre elektrisk stød eller personskade.
Sørg for ikke at få fingrene i klemme, når du rengør 
robotstøvsugeren.
Dette kan medføre personskade.
Sørg for at læse denne BRUGSANVISNING 
omhyggeligt, før du bruger robotstøvsugeren.
Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det 
medføre personskade eller fejlfunktion.

BEMÆRK

Hold med det samme op med at bruge akkuen, 
hvis du bliver opmærksom på ubehagelig 
lugt, batterilækage, unormal varmeudvikling, 
deformering eller misfarvning.
Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det 
medføre fejlfunktion.

Undlad at bruge robotstøvsugeren udendørs eller 
på steder, hvor den kan komme udendørs.
Dette kan medføre fejlfunktion.
Brug ikke robotstøvsugeren på følgende steder.
Dette kan medføre fejlfunktion.
•	 Steder, hvor der er oliepartikler fra madlavning eller 

andre oliekomponenter i luften
•	 Steder, hvor der benyttes spraydåser eller kemiske 

produkter, for eksempel barberer, skønhedssaloner 
og renserier

•	 Støvede steder
Brug ikke robotstøvsugeren på følgende steder.
Dette kan beskadige gulvtæpperne eller ridse 
gulvfladerne.
•	 Steder med gulvtæpper, der let beskadiges 

(fåreskind, filt osv.)
•	 Ulakerede trægulve eller marmorgulve
•	 Nybonede gulve
Undlad at bruge robotstøvsugeren på gulvtæpper 
med lang hårlængde (7 mm eller mere).
Dette kan medføre beskadigelse af gulvtæpperne eller 
fejlfunktion i robotstøvsugeren.
Undlad at bruge robotstøvsugeren på hårde, 
ujævne gulvflader som f.eks. betongulve osv.
Dette kan medføre forøget slid på børster og hjul.
Undlad at bruge robotstøvsugeren, hvis børsterne 
eller hjulene er slidt.
Dette kan medføre ridsede gulvflader.
Ophør med brugen, og kontakt den forhandler, hvor du 
købte robotstøvsugeren.
Fjern sandagtigt snavs på hovedbørsten, 
sidebørsterne og hjulene.
Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det 
medføre ridsede gulvflader.
Undlad at støvsuge følgende genstande.
De kan ridse eller sætte sig fast inde i robotstøvsugeren 
eller medføre fejlfunktion.
•	 Væsker eller vådt affald
•	 Kemikalier eller olier
•	 Efterladenskaber fra kæledyr
•	 Store mængder sand eller pulver
•	 Skarpe genstande (glas, klinger, stifter osv.)
•	 Store stykker papir eller vinylaffald
•	 Snor eller streng
Rengør filteret, efter at du har støvsuget fint pulver 
(gips, cement, kridt osv.).
Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det 
medføre fejlfunktion.
Undlad at bruge robotstøvsugeren, hvis filteret er 
tilstoppet, eller sensorerne er snavsede.
Dette kan medføre fejlfunktion.
Undlad at smøre den roterende børste eller andre 
bevægelige dele.
Dette kan medføre, at plastikken revner.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.
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Brug og vedligeholdelse af batteriet
1.	 Genoplad kun med den oplader, der er angivet af 

producenten. En oplader, der er beregnet til én 
type akku, kan forårsage risiko for brand, hvis 
den bruges med en anden akku.

2.	 Brug kun maskiner sammen med de specifikt 
tilhørende akkuer. Brug af andre akkuer kan 
medføre risiko for personskade og brand.

3.	 Når akkuen ikke anvendes, skal du holde den 
på af afstand papirclips, mønter, nøgler, søm, 
skruer eller andre små metalgenstande, der kan 
skabe forbindelse fra én terminal til en anden.

4.	 Under ekstreme forhold kan der sprøjte væske 
ud fra batteriet. Undgå at komme i kontakt med 
væsken. Skyl med vand, hvis der sker kontakt 
ved et uheld.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for 
akkuen

1.	 Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på 
(1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet, 
som anvender akku.

2.	 Adskil eller ændr ikke akkuen. Det kan muligvis 
resultere i en brand, overdreven varme eller 
eksplosion.

3.	 Hold straks op med anvendelsen, hvis 
brugstiden er blevet stærkt afkortet. 
Fortsat anvendelse kan resultere i risiko for 
overophedning, forbrændinger og endog 
eksplosion.

4.	 Hvis De har fået elektrolytvæske i øjnene, 
skal De straks skylle den ud med rent vand og 
derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat 
fald kan De miste synet.

5.	 Vær påpasselig med ikke at komme til at 
kortslutte akkuen:
(1)	 Rør ikke ved terminalerne med noget 

ledende materiale.
(2)	 Undgå at opbevare akkuen i en beholder 

sammen med andre genstande af metal, for 
eksempel søm, mønter og lignende.

(3)	 Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.
	 Kortslutning af akkuen kan forårsage en kraftig 

øgning af strømmen, overophedning, mulige 
forbrændinger og endog værktøjstop.

6.	 Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen på 
steder, hvor temperaturen muligvis kan nå eller 
overstige 50 °C.

7.	 Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i 
tilfælde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er 
fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere, 
hvis man forsøger at brænde den.

8.	 Slå ikke søm i, skær ikke i, knus, kast, tab 
ikke akkuen og stød ikke akkuen mod en hård 
genstand. Sådan adfærd kan muligvis resultere i en 
brand, overdreven varme eller eksplosion.

9.	 Anvend ikke en beskadiget akku.

10.	De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt 
lovkrav vedrørende farligt gods. 
Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts 
transportselskaber, skal særlige krav til forpakning 
og mærkning overholdes. 
Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du 
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også 
eventuel mere detaljeret national lovgivning. 
Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batteriet på 
en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.

11.	Når akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra 
maskinen og bortskaffe den på et sikkert sted. 
Følg de lokale love vedrørende bortskaffelsen af 
batterier.

12.	Brug kun batterierne med de produkter, som 
Makita specificerer. Hvis batterierne installeres 
i ikke-kompatible produkter, kan det medføre 
brand, kraftig varme, eksplosion eller udsivning af 
elektrolyt.

13.	Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid ad 
gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.

14.	Akkuen kan muligvis under og efter brug være 
varm, hvilket kan forårsage forbrændinger eller 
lavtemperaturforbrændinger. Vær påpasselig 
med håndtering af varme akkuer.

15.	Rør ikke terminalen på maskinen straks efter 
brug, da den bliver varm nok til at forårsage 
forbrændinger.

16.	Sørg for at spåner, støv eller jord ikke sætter 
sig fast inde i terminalerne, hullerne og rillerne 
på akkuen. Det kan muligvis medføre dårlig ydelse 
eller nedbrud af maskinen eller akkuen.

17.	Medmindre maskinen understøtter brugen i 
nærheden af elektriske højspændingsledninger, 
skal du ikke anvende akkuen i nærheden af 
elektriske højspændingsledninger. Det kan 
muligvis medføre funktionsfejl på eller nedbrud af 
maskinen eller akkuen.

18.	Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.
FORSIGTIG: Brug kun originale batterier fra 

Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller 
batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre 
brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, 
personskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også 
Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

Tips til opnåelse af maksimal 
akku-levetid
1.	 Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop 

altid værktøjet, og oplad akkuen, hvis De 
bemærker, at værktøjeffekten er aftagende.

2.	 Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. 
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.

3.	 Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C - 
40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af, 
inden den oplades.

4.	 Når du ikke anvender akkuen, skal du fjerne den 
fra maskinen eller opladeren.

5.	 Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i 
længere tid (mere end seks måneder). 
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Maskinens/akkuens 
beskyttelsessystem

Robotstøvsugeren er udstyret med et beskyttelsessystem 
til maskinen/akkuen, der automatisk slukker for strømmen 
til motoren for at forlænge robotstøvsugerens og 
akkuernes levetid. Robotstøvsugeren stopper automatisk 
under følgende forhold.
Overbelastning
Når robotstøvsugeren er overbelastet, og der trækkes 
unormalt høj strøm, stopper robotstøvsugeren 
automatisk uden indikation.
Du genstarter robotstøvsugeren ved at slukke for 
strømmen, eliminere årsagen til overbelastningen og 
derefter tænde for strømmen igen.
Overophedning
Når robotstøvsugeren bliver overophedet, 
blinker -lampen 5 eller 7 gange for hver sekvens, og 
robotstøvsugeren stopper automatisk.
Lad i så fald robotstøvsugeren køle af, før der tændes 
for strømmen igen.
Overafladning
Hvis det resterende batteriniveau bliver for lavt, stopper 
robotstøvsugeren automatisk, og den reagerer ikke på 
nogen betjeninger af kontakten.
Fjern og genoplad i så fald akkuerne.

KNAPPER OG 
INDIKATORER
Du kan finde oplysninger om disse dele ved at 
søge efter det figurnummer, der svarer til hver 
del i dette dokument (søg f.eks. efter “Fig. F-8” 
for  POWER-knappen).
Robotstøvsuger (Fig. F)
1.	 Pilotlampe
2.	  Fejlfindingslampe
3.	  Filtervedligeholdelseslampe
4.	  Børstevedligeholdelseslampe
5.	  Batteriindikatorer (for højre og venstre akkuer)
6.	  Timer-knap og -lamper
7.	  Bevægelsesmønsterknap og -lamper

: Mønstertilstand
: Tilfældig tilstand

8.	  POWER-knap (start/stop)
9.	  Summerknap og -lampe
10.	  Støvsugerknap og -lampe
11.	  Grænsesensorknap og -lampe
Fjernbetjening (Fig. G)
1.	  POWER OFF-knap
2.	  Start/Stop-knap
3.	  Positionssignalknap
4.	  /  Bevægelsesmønsterknapper
5.	  Timer-knap
6.	  Summerknap
7.	  Støvsugerknap

FØR BRUGEN
Samling og installation af batteri

FORSIGTIG: Sørg altid for at slukke for 
robotstøvsugeren, før der udføres nogen form for 
arbejde på robotstøvsugeren.

Medfølgende tilbehør
Kontroller, at genstandene på følgende liste er 
inkluderet i pakken.
•	 Sidebørster (x4, inkl. to reservebørster)
•	 Skruer til montering af sidebørster (x4)
•	 Grænsetape (15 m x1)
•	 Brugsanvisning (x1)
•	 Startvejledning (x1)
•	 Bemærkninger til brug (x1)
Installation af sidebørsterne (Fig. A)
Installer sidebørsterne på begge sider af forsiden af 
bunden på robotstøvsugeren.

BEMÆRK: Før arbejdet skal du sørge for at lægge 
et tæppe eller andet blødt materiale på gulvet for at 
forhindre beskadigelse af gulvet og robotstøvsugeren 
(Fig. B).

1.	 Placer sidebørsten på det roterende akselhoved på 
robotstøvsugeren med rillen på børsten monteret på 
akselhovedet.

2.	 Fastgør sidebørsten ved hjælp af den medfølgende 
skrue.

BEMÆRK: Sørg for, at robotstøvsugeren anvendes 
med sidebørsterne installeret.

Installation af akkuen
Juster rillen (Fig. C-2) på akkuen i forhold til tungen 
(Fig. C-3) på batterirummet, og skub den på plads. Sæt 
den hele vejen ind, indtil den låses på plads med et lille 
klik.
Hvis du kan se den røde indikator (Fig. C-1) oven på 
udløserknappen, er akkuen ikke låst helt på plads.

FORSIGTIG: Sørg omhyggeligt for, at akkuerne 
installeres, så du ikke får fingrene i klemme mellem 
batterirummet og akkuen.

Robotstøvsugeren kan fungere med kun én akku 
installeret i et af batterirummene.
Hvis du vil fjerne akkuen, skal du skubbe den ud fra 
batterirummet, idet der trykkes på udløserknappen (Fig. 
D‑1) på akkuen.
Installation af batterierne i fjernbetjeningen (Fig. E)
Skub låget til batterirummet af, og indsæt to AAA-
batterier (LR03), idet du sørger for at placere polerne 
(+/–) korrekt.

BEMÆRK: Brug ikke nye og gamle batterier sammen, 
og brug heller ikke forskellige typer af batterier 
sammen.
BEMÆRK: Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen 
ikke skal bruges i længere tid.
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FORSIGTIG: Skyl med det samme med vand, hvis 
huden eller øjnene kommer i kontakt med elektrolyt, 
der lækker fra batterier.

Sammenkobling af robotstøvsugeren og 
fjernbetjeningen
Robotstøvsugeren er sammenkoblet med 
fjernbetjeningen ved leveringen. Sammenkoblingen 
skal imidlertid udføres igen, hvis du udskifter 
fjernbetjeningen.
1.	 Tryk på og hold knapperne  Timer (Fig. F-6) 

og  Bevægelsesmønster (Fig. F-7) samtidigt på 
robotstøvsugeren, indtil summeren bipper to gange.

2.	 Tryk på og hold knapperne  Timer (Fig. G-5) 
og  Positionssignal (Fig. G-3) samtidigt på 
fjernbetjeningen, indtil summeren bipper én gang.

Hvis sammenkoblingen mislykkes, og summeren bipper 
5 gange, skal du prøve at sammenkoble igen.

Organisering af værelser
Sådan sikrer du jævn kørsel
•	 Luk dørene i værelset. Hvis højdeforskellen på 

dørtrinnet er lille nok til, at robotstøvsugeren kan 
komme hen over det uden problemer, kan du også 
lade døren stå åben, så robotstøvsugeren fortsætter 
og rengør det tilstødende værelse.

•	 Sæt hindringer op foran møbler, der let kan gå i 
stykker, osv.

•	 Sæt hindringer for at forhindre, at robotstøvsugeren 
kommer ind på steder, hvor den kan sidde fast, 
f.eks. under lave hylder.

•	 Flyt høje, tynde og ustabile genstande og andre 
genstande, der let kan vælte, til et andet værelse.

•	 Lås hjulene på rulleborde eller andre genstande, 
eller flyt dem til et andet værelse.

•	 Placer elektriske ledninger langs væggene.
•	 Fjern puder, bøger og andre genstande, der kan 

hindre robotstøvsygeren i at fortsætte, til et andet 
værelse.

•	 Løft de dele af gardiner eller andre genstande, der 
når ned til gulvet.

•	 Fjern gulvtæpper med snore, der let kan trækkes 
ud, eller forskelle i niveau og gulvtæpper, der er 
tynde og let kan glide, til et andet værelse.

•	 Fold eventuelle kvaster, der dækker gulvet, ned 
under gulvtæpperne.

•	 Fjern små eller kostbare objekter, der nemt kan blive 
suget op.

•	 Fjern ledninger, bælter, snore, tynde papirer eller 
plastikposer, der ligger på gulvet.

•	 Træk alle gulvstikkontakter tilbage, som kan 
trækkes tilbage.

•	 Tildæk eventuelle riste, der deler gulvsektioner, 
med brædder eller lignende, da robotstøvsugeren 
kan registrere dem som afgrænsninger og ikke vil 
bevæge sig hen over dem.

Forhindring af, at robotstøvsugeren falder ned
•	 Hvis rengøringsområdet omfatter en trappe eller 

andre steder, hvor robotstøvsugeren kan falde 
ned, skal du placere genstande med en højde på 
15 cm eller derover, der er tunge nok til at modstå et 
sammenstød med robotstøvsugeren, foran afsnittet 
for at holde robotstøvsugeren ude fra afsnittet.

•	 Bloker sollys og infrarøde stråler med gardiner. 
(Robotstøvsugeren kan falde ned på et lavere 
niveau, når den bakker væk for at undgå sollys eller 
infrarøde stråler.)

•	 Luk døre med aluminiumsrammer. 
(Robotstøvsugeren registrerer muligvis ikke 
højdeforskellen mellem aluminiumstrinnet og gulvet 
og kan falde ud af døren.)

•	 Flyt alle gulvtæpper i nærheden af højdeforskelle 
til et andet værelse. (Robotstøvsugeren registrerer 
muligvis ikke forskellen og kan falde ned.)

BEMÆRK
•	 Anvend ikke robotstøvsugeren i nærheden af, eller 

brug den ikke til at støvsuge, brændbare stoffer. 
(Dette kan medføre eksplosion eller brand.)

•	 Brug ikke robotstøvsugeren på våde steder, 
steder, der kan blive våde, eller på steder med høj 
temperatur og luftfugtighed. Undlad desuden at 
suge vand op. (Dette kan medføre elektrisk stød, 
kortslutning, brand, deformering eller fejlfunktion.)

•	 Undlad at bruge robotstøvsugeren på steder, 
hvor afstanden fra væggen til en højdeforskel er 
cirka 1 m eller derunder. (I sjældne tilfælde kan 
robotstøvsugeren falde ned, når den bakker.)

•	 Undlad at bruge robotstøvsugeren på steder, hvor 
der er barrierer, som robotstøvsugeren ikke kan 
klatre over, i nærheden af vægge eller forhindringer. 
Robotstøvsugeren kan sidde fast på barrieren, når 
den bevæger sig baglæns for at undgå væggen eller 
forhindringen.

•	 Deaktiver alle tyverialarmer osv. (Robotstøvsugeren 
kan blive registreret som en indbrudstyv ved en fejl.)

•	 Robotstøvsugeren undgår muligvis ikke 
højdeforskelle på 5,5 cm eller mindre.

•	 Der kan opstå støj på tv-skærme under brugen. 
(Dette er ikke en fejlfunkton i tv-apparatet.)

•	 Lad ikke robotstøvsugeren stå i længere tid med 
akkuen installeret. (Batteriets elektrolyt kan lække.)

•	 Vend ikke robotstøvsugeren med bunden i vejret 
med akkuen installeret. (Der kan blive trykket på en 
knap, så den går i gang utilsigtet.)

BETJENING
Robotstøvsugeren bevæger sig omkring på gulvet i 
overensstemmelse med den forudindstillede tilstand for 
bevægelsesmønster, idet den undgår forhindringer ved 
brug af ultrasoniske sensorer (Fig. P-1), og opsamler 
støv og snavs og andet affald på vejen ved hjælp af 
sidebørsterne, hovedbørsten og støvsugerventilatoren. 
Men i nogle situationer registrerer sensorerne muligvis 
ikke en forhindring. Hvis robotstøvsugeren rammer en 
forhindring, absorberer robotstøvsugerens stødfanger 
(Fig. P-2) sammenstødet og ændrer kørselsretningen.
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BEMÆRK: Der kan være tilfælde, hvor 
robotstøvsugeren ikke kan komme over barrierer med 
en højde på op til 1,5 cm, selv om robotstøvsugeren 
er designet til at komme over sådanne barrierer.
BEMÆRK: Robotstøvsugeren vil muligvis undgå et 
område, der er farvet sort, har sort træmønster eller 
et område, der er lavet af glas.
BEMÆRK: Når en rensecyklus er fuldført, kan der 
under visse forhold være støv eller snavs tilbage.
BEMÆRK: Trådløs kommunikation kan være afbrudt 
eller blokeret under følgende forhold:
•	 Inde i strukturer, der er bygget af armeret beton 

eller metalholdige byggematerialer
•	 Når robotstøvsugeren befinder sig bag en 

forhindring
•	 I nærheden af radiokommunikationsudstyr, der 

benytter det samme frekvensbånd
•	 I nærheden af apparater, der frembringer 

elektromagnetiske felter (mikrobølgeovne mv.) 
eller statisk elektricitet, eller som forårsager 
radiobølgeinterferens

Grundlæggende betjening

FORSIGTIG: Kontroller altid, at der er slukket for 
robotstøvsugeren, før du justerer eller kontrollerer en 
funktion på robotstøvsugeren.

BEMÆRK: Hvis der er opstået kondens pga. dug, 
skal du slukke for robotstøvsugeren og vente, til 
robotstøvsugeren er tørret, før du påbegynder brugen 
igen.
BEMÆRK: Alle indstillinger ryddes ikke, når der 
slukkes for robotstøvsugeren. Sørg for at bekræfte, 
at indstillingerne er korrekte, ved at se på lamperne 
(Fig. F-6, 7, 9, 11) på robotstøvsugeren for at undgå 
uventet drift.

1.	 Tryk på  POWER-knappen (Fig. F-8) på 
robotstøvsugeren.

	 Robotstøvsugeren går i standbytilstand, 
og  batteriindikatoren (Fig. F-5) tændes. (Der er 
yderligere oplysninger under “Batteriindikatoren på 
robotstøvsugeren” nedenfor.)

2.	 Tryk gentagne gange 
på  bevægelsesmønsterknappen (Fig. F-7) på 
robotstøvsugeren for at vælge tilstand, eller tryk 
på  eller  bevægelsesmønsterknapperne (Fig. 
G-4) på fjernbetjeningen.

	 Den valgte tilstandslampe tændes. (Der er 
yderligere oplysninger under “Bevægelsesmønster” 
nedenfor.)

3.	 Tryk på  POWER-knappen (Fig. F-8) på 
robotstøvsugeren eller på  Start/Stop-knappen 
(Fig. G-2) på fjernbetjeningen for at starte 
rengøringen.

	 Pilotlampen (Fig. F-1) blinker, og summeren bipper 
under rengøringen.

Udfør trin 3 igen for at afbryde rengøringen midlertidigt.
Udfør trin 3 igen for at genoptage rengøringen.

Hvis du vil slukke for robotstøvsugeren, skal du 
trykke på og holde  POWER-knappen (Fig. F-8) på 
robotstøvsugeren, indtil alle indikatorer slukkes, eller 
trykke på  POWER OFF-knappen (Fig. G-1) på 
fjernbetjeningen.

FORSIGTIG: Undlad at få øjnene for tæt på 
pilotlampens lys, eller at lyset skinner i øjnene. Dette 
kan skade dine øjne.

Batteriindikatoren på robotstøvsugeren
Batteriindikatoren på den tilsvarende akkuside lyser og 
indikerer akkuens resterende opladning.

BEMÆRK: Tabellen nedenfor giver en omtrentlig 
indikation af den resterende batteriladning. Den 
resterende mængde kan variere afhængigt af 
brugsforholdene og temperaturen i rummet.

50 % eller mere

Mellem 20 % og 50 %

20 % eller mindre

Tom/ingen akku installeret

Batterifejl

Batteriindikatoren på akkuen
Du kan også kontrollere den resterende opladning ved 
hjælp af batteriindikatoren (Fig. I-1) på akkuer med 
modelnumre, der slutter med bogstavet “B”.
Fjern akkuen, og tryk på -knappen (Fig. I-2).

BEMÆRK: Tabellen nedenfor giver en omtrentlig 
indikation af den resterende batteriladning. Den 
resterende mængde kan variere afhængigt af 
brugsforholdene og temperaturen i rummet.

75 % eller mere

Mellem 50 % og 75 % (inkl. 
50 %)

Mellem 25 % og 50 %

25 % eller mindre

Tom

Batterifejl
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Bevægelsesmønster

 Mønstertilstand

Anvendelse: 
Store gulve med få forhindringer, for 
eksempel et velorganiseret lagerlokale 
og et langt galleri.
Beskrivelse (Fig. H-1): 
Robotstøvsugeren gentager en cyklus af 
lodrette (a) og vandrette (b) ruter.*

 Tilfældig tilstand

Anvendelse: 
Gulve med mange forhindringer, f.eks. 
et kontor.
Beskrivelse (Fig. H-2): 
Robotstøvsugeren gentager en cyklus, 
hvor den bevæger sig tilbage fra (c) og 
langs med væggene (d).

*	 Afhængigt af de faktiske forhold kan 
robotstøvsugerens faktiske bevægelsesmønster 
afvige fra dette diagram.

BEMÆRK: Robotstøvsugeren kunne ikke rengøre 
et smalt område, hvor robotstøvsugeren ikke kunne 
komme ind, eller som er uden for sidebørstens 
rækkevidde.
BEMÆRK: Når en rengøringscyklus er færdig, kan 
der under visse forhold stadig være noget støv på 
gulvet.

Dvaletilstand
Hvis robotstøvsugeren efterlades uden betjening i 
cirka 5 minutter i standbytilstand, går robotstøvsugeren 
automatisk i dvaletilstand for at spare på batterierne, 
og pilotlampen (Fig. F-1) blinker langsomt. 
Robotstøvsugeren går også i dvaletilstand, når auto-on-
timeren er aktiveret.
Udfør trin 3 under “Grundlæggende betjening” for at gå 
tilbage til standbytilstand.

BEMÆRK: Der kan ikke foretages ændringer til 
indstillinger og start af rengøringshandlinger i denne 
tilstand.

Transport af robotstøvsugeren

FORSIGTIG: Før du transporterer 
robotstøvsugeren, skal du sørge for at slukke for 
robotstøvsugeren.

FORSIGTIG: Pas på, at din hånd aldrig kommer 
i klemme mellem håndtaget og robotstøvsugerens 
kabinet.

Tag fat i håndtaget (Fig. J-1).

BEMÆRK: Hvis du støtter bagsiden af bunden på 
robotstøvsugeren med en anden hånd, skal du være 
forsigtigt med ikke at løfte denne side for højt, da 
støv og snavs i robotstøvsugeren kan falde ud af 
hovedbørsteåbningen.
BEMÆRK: Undlad at trække robotstøvsugeren.

Tømning af støvbakken
Tøm støvbakken efter hver brug for at sikre, at 
robotstøvsugeren fungerer optimalt.
1.	 Tryk på og hold  POWER-knappen (Fig. F-8) på 

robotstøvsugeren, indtil alle indikatorer slukkes, 
eller tryk på  POWER OFF-knappen (Fig. G-1) på 
fjernbetjeningen for at slukke for robotstøvsugeren.

2.	 Tryk på og slip låget foroven (Fig. K-1) for at låse 
det op, og åbn derefter låget helt.

3.	 Tag støvkassen ud (Fig. K-2).
4.	 Udløs begge låse (Fig. K-3), og åbn låget på 

støvkassen.
5.	 Tag den øverste bakke (Fig. K-4) ud, og tøm den.
6.	 Fjern små støvklumper fra filteret (Fig. K-5), og tøm 

den nederste bakke (Fig. K-6).
7.	 Sæt støvkassen tilbage i robotstøvsugeren i den 

omvendte rækkefølge.

Avanceret betjening
Følgende funktioner kan kun indstilles, når 
robotstøvsugeren er i standbytilstand (se trin 1 under 
“Grundlæggende betjening”).

Strømbesparelse

Robotstøvsugeren kan opsamle det meste synlige 
støv uden brug af støvsugerventilatoren. Hvis fint støv 
ikke skal fjernes, kan du spare strøm på batteriet ved 
at slukke for støvsugerventilatoren for at forlænge 
robotstøvsugerens driftstid.
I standbytilstand skal du trykke på  støvsugerknappen 
på robotstøvsugeren (Fig. F-10) eller på 
fjernbetjeningen (Fig. G-7) for at slukke 
støvsugerlampen (Fig. F-10).
Hvis du vil tænde for støvsugerventilatoren, skal du 
trykke på  støvsugerknappen på robotstøvsugeren 
(Fig. F-10) eller på fjernbetjeningen (Fig. G-7). Lampen 
tændes igen.

BEMÆRK: Denne indstilling kan ikke angives i 
dvaletilstand, når auto-on-timeren er aktiveret.
BEMÆRK: I tilfælde, hvor støvsugerventilatoren er 
slået fra, lyser Filtervedligeholdelseslampen  (Fig. 
F-3) ikke, selvom filteret er fuldt af snavs.

Justering af summerens lydstyrke

Der kan vælges mellem tre niveauer for 
summerlydstyrke, herunder dæmpet.
Tryk gentagne gange på  summerknappen på 
robotstøvsugeren (Fig. F-9) eller på fjernbetjeningen 
(Fig. G-6) i standbytilstand. Hver gang du trykker på 
knappen, bipper summeren i følgende rækkefølge: 
med høj lydstyrke (lampen tændes), med lav lydstyrke 
(lampen tændes) og ingen lyd (lampen slukkes).

BEMÆRK: Denne indstilling kan ikke angives i 
dvaletilstand, når auto-on-timeren er aktiveret.

Sådan finder du robotstøvsugeren

Denne funktion er nyttig til at finde robotstøvsugeren, 
som kan være ude af syne på et stort gulv med 
skriveborde, skabe og andet inventar.
Tryk på  positionssignalknappen på fjernbetjeningen 
(Fig. G-3), når robotstøvsugeren er i standby- eller 
dvaletilstand. Summeren bipper i cirka 10 sekunder, og 
pilotlampen blinker.
Tryk på  positionssignalknappen igen for at stoppe 
summeren og blinket.
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BEMÆRK: Der kan være situationer, hvor 
robotstøvsugeren ikke reagerer, fordi 
robotstøvsugeren er uden for fjernbetjeningens 
rækkevidde. Problemet kan løses ved at trykke 
på  positionssignalknappen, mens du bevæger dig 
rundt på gulvet.

Brug af auto-on-timeren

Denne funktion gør det muligt for robotstøvsugeren 
at begynde at gøre rent automatisk efter det angivne 
tidsrum.
Da indstillingen ryddes, når den automatisk indstillede 
rengøring er færdig, skal du benytte følgende 
fremgangsmåde for at aktivere auto-on-timeren igen.
1.	 Tryk gentagne gange på  timer-knappen på 

robotstøvsugeren (Fig. F-6) eller på fjernbetjeningen 
(Fig. G-5) i standbytilstand. Hver gang du trykker 
på knappen, ændres indstillingen i følgende 
rækkefølge:

Lampestatus Rengøring starter

efter 1 time.

efter 3 timer.

efter 5 timer.

Auto-on-timeren er slået fra.

2.	 Tryk på  POWER-knappen (Fig. F-8) på 
robotstøvsugeren for at aktivere auto-on-timeren. 
Robotstøvsugeren går i dvaletilstand.

Hvis du vil rydde timeren i standbytilstand, skal du 
trykke på og holde  POWER-knappen (Fig. F-8) på 
robotstøvsugeren, indtil alle indikatorer slukkes, eller 
trykke på  POWER OFF-knappen (Fig. G-1) på 
fjernbetjeningen.

BEMÆRK: Hvis status for både venstre og højre 
batteriindikator er  eller , aktiveres auto-on-
timeren muligvis ikke, og rengøring starter muligvis 
ikke automatisk.
BEMÆRK: Der kan ikke foretages ændringer til 
indstillinger eller start af rengøringshandlinger i denne 
tilstand.
BEMÆRK: Auto-on-timerindstillingen slettes, hvis 
batterierne aflades helt.

Begrænsning af robotstøvsugeren til et 
bestemt område

Ved hjælp af grænsetape (Fig. L-1) og 
grænsesensorfunktionen, der benytter infrarøde 
sensorer, kan robotstøvsugeren undgå følgende 
områder (Fig. L-2):
•	 Et område, der er inddelt i sektioner, fordi hele 

gulvet er så stort, at robotstøvsugeren ikke kan 
rengøre hele gulvet på én gang

•	 Et område, hvor der er skrøbelige genstande, som 
robotstøvsugeren kan beskadige

•	 Et område fuldt af varer og inventar, barrierer eller 
med en kompliceret form, så robotstøvsugeren 
sidder fast

•	 Et område i nærheden af en trappe
•	 Et område med en lav barriere, som 

robotstøvsugeren kan klatre over og falde ned på en 
lavere etage, eller som robotstøvsugeren vil sidde 
fast på

Forberedelser
1.	 Vælg en lige og jævn overflade på gulvet, hvor 

du vil placere grænsetapen, og rengør derefter 
overfladen.

2.	 Placer grænsetapen, så siden med de korte spidser 
støder op til rengøringsområdet, og der ikke er 
nogen luftbobler mellem tapen og gulvet.

BEMÆRK: Sørg for kun at bruge original 
grænsetape. Brug af en anden tape end den originale 
vare kan medføre fejl i grænsesensorfunktionen.
BEMÆRK: Undlad at placere grænsetapen på 
ujævne overflader, der kan medføre fejlagtig 
registrering, eller på overflader, hvor tapen kan blive 
beskidt eller beskadiget.
BEMÆRK: Bemærk, at noget klæbemiddel kan blive 
tilbage på gulvet, eller at gulvet kan blive beskadiget, 
når du fjerner grænsetapen.
BEMÆRK: Hold grænsetapene ren, og kontroller, om 
nogle positioner er revne eller flåede. Udskift tapen, 
hvis den er beskadiget.

 ADVARSEL: Placer ikke grænsetapen på et 
område, hvor der kan opstå uheld på grund af, at 
robotstøvsugeren kommer ind i området, eller fordi 
robotstøvsugeren falder ned fra området. Placer 
i så fald genstande med en højde på 15 cm eller 
højere, der er tunge nok til at modstå sammenstød fra 
robotstøvsugeren, i stedet for grænsetapene.

Betjeninger
Tryk på  grænsesensorknappen (Fig. F-11) på 
robotstøvsugeren i standbytilstand for at aktivere 
grænsesensoren (Fig. O-2).
Lampen (Fig. F-11) tændes.
Hvis du vil deaktivere grænsesensoren, skal du trykke 
på  grænsesensorknappen igen.

BEMÆRK: Denne indstilling kan ikke angives i 
dvaletilstand, når auto-on-timeren er aktiveret.
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VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG: Sørg altid for, at begge akkuer 

er taget ud, før du forsøger at udføre rengøring, 
inspektion eller vedligeholdelse.

BEMÆRK: Sørg for at tage støvkassen ud, før 
du vender robotstøvsugeren med bunden i vejret, 
for at undgå, at støv og snavs kommer ud af 
hovedbørsteåbningen.
BEMÆRK: Sørg for at lægge et tæppe eller andet 
blødt materiale på gulvet for at forhindre beskadigelse 
af gulvet og robotstøvsugeren (Fig. B).
BEMÆRK: Brug aldrig varmt vand (varmere end 
40 °C), benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol 
eller lignende. Dette kan medføre misfarvning, 
deformering eller revner.

For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT 
skal reparationer samt al anden vedligeholdelse eller 
justering udføres af autoriserede Makita-servicecentre 
eller fabriksservicecentre, og der skal altid benyttes 
Makita-reservedele.

Rengøring af sidebørsterne 
(Fig. A, M-1)

•	 Tråde og hår, der sidder fast i børstehårene på 
sidebørsterne, kan få børsten til at holde op med 
at rotere. Fjern dem ved hjælp af en pincet eller et 
lignende værktøj.

•	 Hvis børstehårene er deformerede eller mangler, 
skal du udskifte børsten med en reservebørste (se 
under “Installation af sidebørsterne” for yderligere 
oplysninger).

Rengøring af hjulene
•	 Fjern tråde og hår fra drevhjulene (Fig. M-2) 

med et værktøj som f.eks. en pincet eller saks. 
Rengøringen lettes ved at dreje hjulet.

•	 Fjern tråde og hår fra svinghjulene (Fig. M-3) ved 
hjælp af en pincet, saks eller et lignende værktøj.

BEMÆRK: Pas på, at fingrene aldrig kommer i 
klemme mellem hjulene og robotstøvsugerens 
kabinet.

Rengøring af hovedbørsten
Hvis du fjerner sidebørsterne (se under “Installation af 
sidebørsterne” for yderligere oplysninger), letter det de 
følgende opgaver.
1.	 Fjern fire skruer (Fig. N-1) og derefter bundpladen 

(Fig. N-2) og hovedbørsten (Fig. N-3).
2.	 Aftør bundpladen (Fig. N-2) med en klud, der er let 

fugtet med et mildt rengøringsmiddel, eller vask 
pladen med vand, hvis det er nødvendigt.

3.	 Fjern tråde og hår fra hovedbørsten (Fig. N-3) med 
en saks, og vask om nødvendigt hovedbørsten med 
vand.

4.	 Aftør indersiden af sugeåbningen (Fig. N-4) med en 
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

5.	 For at udskifte hovedbørsten skal du justere den 
fremspringende del (Fig. N-5) i højre ende af 
hovedbørsten med indhakket i højre akselbøsning 
(Fig. N-6) og derefter indsætte hovedbørsten for at 
sætte dem sammen.

6.	 Indsæt den venstre firkantede ende af hovedbørsten 
(Fig. N-7) i venstre firkantede akselbøsning  
(Fig. N-8).

7.	 Sæt bundpladen på i omvendt rækkefølge.

BEMÆRK: Når sidebørsterne er monteret 
på robotstøvsugerens kabinet, kan du dreje 
sidebørsterne med hånden for at gøre det lettere 
at montere bundpladen, uden at børstehårene på 
sidebørsterne kommer i klemme mellem pladen og 
robotstøvsugerens kabinet.

Rengøring af sensorerne
•	 Rengør niveausensorerne (Fig. O-1) og 

grænsesensorerne (Fig. O-2) ved hjælp af en ren, 
tør bomuldsspole.

•	 Rengør de ultrasoniske sensorer (Fig. P-1) med en 
anden støvsuger, der er indstillet på svag sugekraft. 
Der er i alt 8 sensorer foran og på begge sider af 
stødfangeren (Fig. P-2).

Rengøring af filteret og støvkassen
BEMÆRK: For at undgå beskadigelse af det øverste 
låg på støvkassen må du ikke åbne eller lukke det 
med magt.

1.	 Frigør begge låse (Fig. Q-1), og løft det 
øverste støvkassedæksel, idet du holder 
på  filtervedligeholdelsesmærket (Fig. Q-2), for 
at åbne filterrummet.

2.	 Tag filteret (Fig. Q-3) ud, og bank det mod 
affaldsposen eller et affaldslagen, der er lagt ud på 
en jævn overflade, for at ryste støv og snavs af.

BEMÆRK: Undlad at skrubbe eller vride filteret, og 
brug ikke en spids genstand til at rense filteret.

3.	 Vask filteret, hvis robotstøvsugerens sugekraft bliver 
svag.

BEMÆRK: Hvis filteret lugter, skal du lægge filteret 
i blød i en fortyndet opløsning af blegemiddel 
(10 milliliter blegemiddel pr. 1 liter vand) i cirka 
3 timer, før du vasker filteret i rindende vand.

4.	 Vask støvkassen.
5.	 Tør filteret (hvis du har vasket det) og støvkassen 

i 1 dag på et velventileret sted for at undgå 
ubehagelige lugte eller fejlfunktion.

BEMÆRK: Undlad at tørre det våde filter med en 
hårtørrer eller en anden varmekilde.

6.	 Sæt filteret tilbage i støvkassen i omvendt 
rækkefølge.

BEMÆRK: Når du udskifter filteret i rummet, skal du 
sikre dig, at tapperne (Fig. Q-4) på filteret passer med 
hullet i kanten af filterholderen (Fig. Q-5).
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Rengøring af kabinettet
1.	 Aftør robotstøvsugeren udvendigt med en klud, der 

er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
2.	 Tryk på og slip låget foroven (Fig. K-1) for at låse 

det op, og åbn derefter låget helt.
3.	 Tag støvkassen ud (Fig. K-2).
4.	 Aftør robotstøvsugeren indvendigt (Fig. R-1), 

herunder ventilatorristen (Fig. R-2), med en klud, 
der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

GENDANNELSE AF 
ROBOTSTØVSUGERENS 
FUNKTION

Hvis robotstøvsugeren ikke længere kan fungere, 
for eksempel fordi drivhjulene hænger ned, eller 
batteriladningen løber ud, vil robotstøvsugeren stoppe 
og fortælle dig, at der er noget galt, ved hjælp af 
følgende lamper og summere.
•	  Fejlfindingslampe (Fig. F-2)
•	  Filtervedligeholdelseslampe (Fig. F-3)
•	  Børstevedligeholdelseslampe (Fig. F-4)
•	  Timerlampe (Fig. F-6)
•	  Summerlampe (Fig. F-9)
•	  Støvsugerlampe (Fig. F-10)
•	  Grænsesensorlampe (Fig. F-11)

1.	 Identificer problemet ved hjælp af følgende tabel.
2.	 Løs problemet.
3.	 Tryk på  POWER-knappen (Fig. F-8) på 

robotstøvsugeren eller på  Start/Stop-
knappen (Fig. G-2) på fjernbetjeningen for at gå i 
standbytilstand. 
Fejlindikatoren stopper, og robotstøvsugeren er klar 
til at gøre rent.

BEMÆRK: Hvis fejlen opstår igen, skal du slukke og 
tænde for robotstøvsugeren.
BEMÆRK: Hvis problemet fortsat opstår, efter at 
den afhjælpende handling er udført, skal du kontakte 
nærmeste Makita servicecenter.

Indikation Årsag/Afhjælpning

-lampen blinker 
én gang, to gange 
eller 6 gange i hver 
sekvens

•	 Drivhjulet hænger ned.
•	 Robotstøvsugeren sidder fast på en 

barriere.
•	 Robotstøvsugeren er blevet udsat for 

direkte sollys.
•	 Robotstøvsugeren er stoppet på et 

sort gulv.
	 Flyt robotstøvsugeren væk fra 
området.

	 Rengør niveausensorerne (Fig. O-1), 
hvis fejlen opstår igen.

-lampen blinker 
3 gange i hver 
sekvens

•	 Der er opstået en fejl i en 
stødfangersensor.

	 Tryk på stødfangeren (Fig. P-2) 10 
gange.

-lampen blinker 
4 gange i hver 
sekvens

•	 Tråde og hår er viklet ind i drivhjulene.
	 Fjern dem fra drivhjulene (Fig. M-2).

•	 Robotstøvsugeren passerede gennem 
et snævert sted, hvor dens øverste 
flade blev presset ned.
	 Dette er ikke en fejlfunktion.

-lampen blinker 
5 eller 7 gange i 
hver sekvens

•	 Robotstøvsugeren er overophedet.
	 Sluk for robotstøvsugeren, tag akkuen 
eller akkuerne ud, og vent en time. 
Brug kun robotstøvsugeren ved en 
stuetemperatur, der ikke overskrider 
40 °C.

- og  
-lamperne 

blinker én gang i 
hver sekvens

•	 Støvkassen eller filteret er ikke 
installeret.
	 Installer støvkassen eller filteret.

- og alle  
-lamperne 

blinker én gang i 
hver sekvens

•	 Den resterende batteriladning var ikke 
tilstrækkelig (  eller ) til at 
påbegynde rengøringen.

	 Oplad akkuerne helt.

- og  
-lamperne lyser

•	 Tråde og hår er viklet ind i drivhjulene.
	 Fjern dem fra drivhjulene (Fig. M-2).

•	 Robotstøvsugeren passerede gennem 
et snævert sted, hvor dens øverste 
flade blev presset ned.
	 Dette er ikke en fejlfunktion.

- og  
-lamperne lyser

•	 Der er opstået en fejl i en sensor.
	 Sluk for robotstøvsugeren, og tænd 
for den igen.

- og  
-lamperne lyser

•	 Der er opstået en fejl i 
robotstøvsugeren.

	 Sluk for robotstøvsugeren, og tænd 
for den igen.

-lampen blinker 
én gang i hver 
sekvens

•	 Tråde og hår er viklet ind i 
sidebørsterne og hovedbørsten.
	 Fjern dem fra børsterne (Fig. A, N-3).

-lampen lyser

•	 Støvkassen er fuld af støv og snavs, 
eller filteret er tilstoppet.

	 Tøm støvkassen (Fig. K-2), og rens 
filteret (Fig. K-5).

FEJLFINDING
BEMÆRK: Hvis problemet fortsat opstår, efter at den 
afhjælpende handling er foretaget, skal du kontakte 
nærmeste Makita servicecenter.

Symptom Årsag/Afhjælpning
Lamperne lyser 
ikke, når du trykker 
på -knappen.
Robotstøvsugeren 
fungerer ikke, 
når du trykker 
på knappen på 
robotstøvsugeren 
eller på 
fjernbetjeningen.

	 Indsæt akkuerne korrekt.
	 Oplad akkuerne helt.
	 Tryk på -knappen for at tænde for 
robotstøvsugeren.
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Robotstøvsugeren 
fungerer ikke.

	 Hvis  fejlfindingslampen,   
filtervedligeholdelseslampen 
eller  børstevedligeholdelseslampen 
lyser eller blinker, skal du se 
under “GENDANNELSE AF 
ROBOTSTØVSUGERENS 
FUNKTION” for at løse problemet.

	 Hvis pilotlampen blinker 
langsomt, skal du trykke på og 
holde  POWER-knappen på 
robotstøvsugeren, indtil alle 
indikatorerne slukkes, eller trykke 
på  POWER OFF-knappen på 
fjernbetjeningen for at rydde timeren.

Robotstøvsugeren 
begynder 
automatisk at 
køre.

•	 Auto-on-timeren er aktiveret.

Robotstøvsugeren 
stopper 
kørslen under 
rengøringen.

	 Sluk for robotstøvsugeren, og fjern 
derefter eventuelle tråde, snore osv. 
fra drivhjulene.

	 Hvis robotstøvsugeren sidder fast på 
en barriere eller anden hindring, skal 
du flytte robotstøvsugeren til en anden 
placering.

Bevægelseshastigheden 
er ikke konstant.

•	 Hvis der registreres en hindring, 
bevæger robotstøvsugeren sig 
langsommere, fordi det tager tid 
at beregne en bevægelsesretning. 
Dette er ikke en fejlfunktion i 
robotstøvsugeren.

Robotstøvsugeren 
bevæger sig ikke 
lige fremad.

	 Sluk for robotstøvsugeren, og fjern 
derefter eventuelle fremmedlegemer, 
der er filtret ind i drivhjulene.

	 Rengør de ultrasoniske sensorer.
Robotstøvsugeren 
rammer hindringer 
oftere, end den 
plejer.

	 Rengør de ultrasoniske sensorer.

Robotstøvsugeren 
falder ned ad 
trapper eller ned 
på en lavere 
etage.

	 Rengør niveausensorerne.
•	 Robotstøvsugeren undgår muligvis 

ikke højdeforskelle på 5,5 cm eller 
mindre. Dette er ikke en fejlfunktion i 
robotstøvsugeren.

Driftslyden er 
højere end normalt.

	 Tøm støvkassen, og rengør filteret, 
sidebørsterne og hovedbørsten.

Der er ikke nok 
sugekraft til at 
opsamle støv og 
snavs.

	 Tøm støvkassen, og rengør filteret.
	 Tryk på  støvsugerknappen 
på robotstøvsugeren eller på 
fjernbetjeningen for at tænde for 
støvsugerventilatoren.

Sidebørsterne 
falder af. 	 Installer sidebørsterne korrekt (Fig. A).

Sidebørsterne 
roterer ikke, eller 
de roterer med 
besvær.

	 Rengør sidebørsterne og 
hovedbørsten.

	 Installer hovedbørsten og pladen 
korrekt (Fig. N).

Udstødningsluften 
lugter. 	 Tøm støvkassen, og rengør filteret.

Fjernbetjeningen 
fungerer ikke.

	 Installer batterierne i fjernbetjeningen 
korrekt (Fig. E).

	 Udskift batterierne med nye.
	 Tryk på  POWER-knappen på 
robotstøvsugeren for at tænde for den.

	 Gå tættere på robotstøvsugeren, 
eller fjern hindringer mellem 
robotstøvsugeren og fjernbetjeningen.

	 Hold op med at bruge 
robotstøvsugeren i nærheden af, eller 
flyt den væk fra udstyr, der benytter 
radiofrekvenser i 2,4 GHz-båndet 
(mikrobølgeovne, Bluetooth-enheder, 
Wi-Fi-enheder osv.).

	 Sluk for robotstøvsugeren, og tænd 
for den igen.

Auto-on-timeren 
fungerer ikke.

	 Brug fuldt opladede akkuer.
	 Aktiver auto-on-timeren igen.

EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG: Dette tilbehør eller ekstraudstyr 

anbefales til brug med den Makita-maskine, der 
er beskrevet i denne brugsanvisning. Brug af 
andet tilbehør eller ekstraudstyr kan forårsage 
personskade. Brug kun tilbehøret eller ekstraudstyret 
til det formål, det er beregnet til.

•	 Grænsetape
•	 Sidebørste
•	 Blød sidebørste
•	 Hovedbørste
•	 Motordrevet blød børstemontage
•	 Motordrevet kombinationsbørstemontage
•	 Bundplade
•	 Filter
•	 Originalt batteri og oplader fra Makita

BEMÆRK: Nogle varer på listen er muligvis 
inkluderet i pakken med maskinen som 
standardtilbehør. De kan variere fra land til land.

REFERENCEINFORMATION
Makita Corporation og dets datterselskaber, 
associerede selskaber og distributører kan 
benytte Brugsinformation til eftersalgstjenester 
som f.eks. vedligeholdelse og reparation. 
Brugsinformation består af antal anvendelser, 
distributionsbelastning, fejloplysninger, driftsstatus og/
eller vedligeholdelsesoplysninger for maskinen.
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TEHNISKIE DATI
Akumulatora darbības 
laiks
(izmantojot atsevišķi 
iegādājamus litija jonu 
akumulatorus)

Aptuveni 120 min, izmantojot divus 
BL1830 (katrs: 18 V, 3 Ah)

Aptuveni 200 min, izmantojot divus 
BL1850 (katrs: 18 V, 5 Ah)

Tvertnes ietilpība 2,5 l
Izmēri (P/G/A)
(ar BL1830 
akumulatoriem)

Apm. 460 x 460 x 180 mm

Svars (ar 
diviem BL1830 
akumulatoriem)

Apm. 7,8 kg

•	 Mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes 
programmas rezultātā šeit norādītie tehniskie dati 
var tikt mainīti bez brīdinājuma.

•	 Tehniskie dati dažādās valstīs var atšķirties.

Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs

Akumulatora kasetne BL1815N / BL1820B / BL1830B / 
BL1840B / BL1850B / BL1860B

Lādētājs
DC18RC / DC18RD / DC18RE / 
DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

•	 Daži no iepriekš norādītajiem lādētājiem un 
akumulatora kasetnēm var nebūt pieejami atkarībā 
no jūsu mītnes reģiona.

BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet vienīgi iepriekš 
norādītās akumulatora kasetnes un lādētājus. Cita 
tipa akumulatora kasetņu un lādētāju izmantošana 
var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.

Par barošanas avotiem ar vada pieslēgumu
Šim izstrādājumam nedrīkst lietot barošanas avotus 
ar vada pieslēgumu. Ja tādi tiek lietoti, tie var izraisīt 
ievainojumus vai negadījumu.

LATVIEŠU (tulkojums no oriģinālvalodas)

BRĪDINĀJUMS!
•	 Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai psihiskām 

spējām, vai kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja tām nodrošināta uzraudzība un sniegti norādījumi par ierīces 
drošu izmantošanu un ja ir izprasti saistītie apdraudējumi.

•	 Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni.
•	 Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā jāizņem akumulators.
•	 Akumulatoru blokiem vienmēr ir jābūt izņemtiem pirms tīrīšanas, pārbaudes vai apkopes veikšanas.

Simboli
Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

Li-ionLi-ion

Tikai ES valstīm
Tā kā šajā aprīkojumā ir bīstamas 
sastāvdaļas, elektrisko un elektronisko 
iekārtu, akumulatoru un bateriju atkritumi var 
negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēka 
veselību.
Elektroierīces, elektroniskās ierīces un 
akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar 
mājsaimniecības atkritumiem!
Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumiem, 
akumulatoriem un baterijām, kā arī 
akumulatoru un bateriju atkritumiem un šīs 
direktīvas pielāgošanu valsts tiesību aktiem 
elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju 
un akumulatoru atkritumi ir jāglabā atsevišķi 
un jānogādā uz sadzīves atkritumu dalītās 
savākšanas vietu, ievērojot attiecīgos vides 
aizsardzības noteikumus.
Par to liecina uz iekārtas redzams simbols ar 
pārsvītrotu atkritumu konteineru uz riteņiem.
Nekāpiet uz putekļsūcēja-robota un 
nenovietojiet uz tā priekšmetus.

Nelietojiet putekļsūcēju-robotu atklātas 
liesmas, viegli uzliesmojošu un/vai bīstamu 
materiālu tuvumā.

Ja līmeņa krituma sensori, kas atrodas 
apakšpusē, ir netīri vai slapji, notīriet tos.

Paredzētā lietošana
Šis putekļsūcējs-robots ir paredzēts grīdu uzkopšanai 
iekštelpās. Putekļsūcējs-robots tiek savienots ar 
tālvadības pulti bezvadu tīklā (2,4 GHz ZigBee).

EU atbilstības deklarācija
Tikai Eiropas valstīm
EU atbilstības deklarācija ir iekļauta šīs lietošanas 
rokasgrāmatas A. pielikumā.
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ZigBee bezvadu interaktīvie sakari
Tālvadības pults, veids(-i): SH00000219, paredzēta 
putekļsūcēja-robota vadībai.
Putekļsūcēja-robota un tālvadības pults bezvadu sakaru 
tehniskie parametri.

Frekvence	 : 2,425 GHz, 2,450 GHz, 2,475 GHz
Izejas jauda	: ≤ 3 dBm

DROŠĪBAS PASĀKUMI

 BRĪDINĀJUMS!

Nelietojiet putekļsūcēju-robotu uzliesmojošu vielu 
tuvumā un šādu vielu uzkopšanai.
Tas var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.
•	 Petroleja, benzīns, vīraks, sveces
•	 Benzols, šķīdinātājs
•	 Cigarešu izdedži
•	 Toneri vai citas degošas vielas
•	 Paklāju tīrīšanas vielas vai citas putveida vielas
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu mitrās vietās vai 
tādās, kas var kļūt mitras, kā arī ļoti karstās un 
mitrās vietās. Tāpat nelietojiet to ūdens savākšanai.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
īssavienojumu, aizdegšanos, deformāciju vai darbības 
kļūmes.
•	 Virtuvēs vai citās telpās, kur tiek lietots ūdens
•	 Vannas istabās
•	 Dušas telpās
•	 Bēniņos utt.
Nepieskarieties putekļsūcējam-robotam ar slapjām 
rokām.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu uzkopšanai 
visapkārt krāsnīm vai cita veida sildierīcēm.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
īssavienojumu, aizdegšanos, deformāciju vai darbības 
kļūmes.
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu tālāk norādītās 
vietās.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai 
ievainojumus.
•	 Zīdaiņu tuvumā vai tādu personu tuvumā, kam ir 

ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas 
vai trūkst vajadzīgās pieredzes un zināšanu

•	 Dzīvnieku tuvumā
•	 Vietās, kur ir daudz cilvēku vai dzīva satiksme
Neļaujiet šo putekļsūcēju-robotu lietot bez 
uzraudzības atstātiem bērniem vai personām, kas 
nespēj paust savu gribu vai patstāvīgi darbināt šo 
putekļsūcēju-robotu.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai 
ievainojumus.
Nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, ja 
pamanāt tālāk minētās novirzes vai darbības 
kļūmes.
Ja netiek ievēroti šie norādījumi, var izraisīt dūmošanu, 
aizdegšanos vai gūt elektriskās strāvas triecienu.
•	 Putekļsūcējs-robots nedarbojas, kaut arī tas ir 

ieslēgts.

•	 Putekļsūcējs-robots ir deformēts vai neparasti 
karsts.

•	 Putekļsūcējs-robots dažkārt pārtrauc darboties.
•	 Putekļsūcējs-robots darba laikā rada savādas 

skaņas.
•	 Putekļsūcējs-robots darba laikā rada degošu 

smaku.
Izslēdziet putekļsūcēju-robotu tādās vietās, kur to 
nedrīkst lietot.
Ja netiek ievēroti šie norādījumi, medicīnas iekārtas var 
nedarboties pareizi.
Ievērojiet medicīnas iestādes iekšējos noteikumus, ja 
tajā tiek lietota ierīce, kas izstaro radioviļņus.
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu šaurās vietās, kā arī 
nenorobežotās un augstās vietās.
Tā rezultātā putekļsūcējs-robots var nokrist no šādām 
vietām, izraisot ievainojumus vai darbības kļūmes.
•	 Uz kāpnēm
•	 Uz galda, plaukta, tualetes galdiņa, ledusskapja 

virsmas u.c.
•	 Starpstāvos, bēniņos, uz nenorobežotām grīdām 

tieši virs kāpnēm vai mājokļa priekštelpām u.c.
•	 Uz virsmām, kuru slīpums ir vismaz 10°
Nepakļaujiet putekļsūcēju-robotu tiešiem saules 
stariem vai infrasarkanajam starojumam.
Sensora kļūmes gadījumā putekļsūcēja-robota 
darbība var būt traucēta, un tas var nokrist, izraisot 
ievainojumus vai darbības kļūmes.
•	 Halogēna sildītāji
•	 Tālvadības pultis vai sensori u.c.
•	 Saules stari, kas iekļūst caur matētu stiklu
Aizvāciet visus priekšmetus, kas var izraisīt 
negadījumu, saskaroties ar putekļsūcēju-robotu.
Ja netiek ievēroti šie norādījumi, krītoši vai apgāzti 
priekšmeti var izraisīt ievainojumus.
•	 Degošas sveces, vāzes u.c.
•	 Elektroniskas iekārtas, kuru kontrolierīces atrodas 

vienādā augstumā ar putekļsūcēju-robotu.
Neapklājiet putekļsūcēju-robotu.
Tas var izraisīt aizdegšanos pārkaršanas dēļ.
Neizmantojiet putekļsūcēju-robotu kā braucamrīku 
un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. 
Nepakļaujiet to smagiem fiziskiem triecieniem.
Tas var izraisīt ievainojumus, bojājumus vai darbības 
kļūmes.
Īpaši cieši uzraugiet bērnus, kas atrodas putekļsūcēja-
robota tuvumā.
Putekļsūcēju-robotu nedrīkst pārveidot.
Tas var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas 
triecienu vai ievainojumus.
Par putekļsūcēja-robota remontu vaicājiet izplatītājam, 
no kā iegādājāties šo ierīci.
Nenosprostojiet sūcējatveres vai izplūdes 
atveres, kā arī neievietojiet tajās metāla vai viegli 
uzliesmojošus priekšmetus. Tāpat nelietojiet 
putekļsūcēju-robotu uzkopšanai visapkārt 
priekšmetiem, kas var nosprostot sūcējatveri.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
aizdegšanos vai darbības kļūmes.
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Nesildiet putekļsūcēju-robotu un nepakļaujiet 
to liesmām, kā arī neatstājiet to karstā vietā, 
piemēram, uguns vai krāsns tuvumā, tiešos saules 
staros vai transportlīdzeklī, kas pakļauts tveicei un 
saules svelmei.
Tas var izraisīt īssavienojumu vai aizdegšanos, kā arī 
var noplūst akumulatora šķidrums vai akumulators var 
aizdegties.
Nemazgājiet putekļsūcēju-robotu* un nepakļaujiet 
to ūdens vai mazgāšanas līdzekļu iedarbībai.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
īssavienojumu vai aizdegšanos.
*	 Izņemot galveno suku, pamata plāksni, sānu sukas, 

putekļu tvertni un filtru
Darba laikā nepieskarieties putekļsūcēja-robota 
piedziņas ritenīšiem un nebāziet rokas un kājas zem 
putekļsūcēja-robota.
Tas var izraisīt ievainojumus.
Īpaši cieši uzraugiet bērnus, kas atrodas putekļsūcēja-
robota tuvumā.
Nenosprostojiet putekļsūcēja-robota sensorus un 
neievietojiet tajos svešķermeņus.
Tā rezultātā putekļsūcējs-robots var pārtraukt darboties 
vai arī darbības kļūmes rezultātā nokrist un izraisīt 
ievainojumus.
Nepiestipriniet lenti pie sensoriem vai ritenīšiem. 
Nepārveidojiet bufera un ritenīšu formu, kā arī 
nespiediet buferi ar pārmērīgu spēku.
Tā rezultātā putekļsūcējs-robots var pārtraukt darboties 
vai arī darbības kļūmes rezultātā nokrist un izraisīt 
ievainojumus.
Regulāri notīriet visus sensorus.
Ja netiek ievēroti šie norādījumi, putekļsūcējs-robots 
var pārtraukt darboties vai arī darbības kļūmes rezultātā 
nokrist un izraisīt ievainojumus.
Nelietojiet netīru, atlupušu vai saplēstu 
norobežojošo lenti (jāiegādājas atsevišķi).
Tā rezultātā putekļsūcējs-robots var darbības atteices 
rezultātā nokrist un izraisīt ievainojumus.

 UZMANĪBU!

Nelietojiet putekļsūcēju-robotu tālāk norādītās 
vietās.
Tā ietekmē citas iekārtas var nedarboties pareizi.
•	 Slimnīcas telpās vai visapkārt medicīnas iekārtām
•	 Lidmašīnas salonā
•	 Visapkārt elektroniskām iekārtām, kam ir vajadzīga 

vadība ar augstu precizitāti vai kas lieto vājus 
signālus.

Putekļsūcējam-robotam un tālvadības 
pultij ir jāatrodas vismaz 15 cm attālumā no 
implantējamiem elektrokardiostimulatoriem un 
defibrilatoriem.
Ja netiek ievēroti šie norādījumi, medicīnas iekārtām 
var rasties darbības kļūmes.
Spraugās un atverēs neievietojiet svešķermeņus.
Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai 
ievainojumus.
Tīrot putekļsūcēju-robotu, sargiet pirkstus, lai tie 
netiktu iespiesti ierīcē.
Tas var izraisīt ievainojumus.

Pirms putekļsūcēja-robota lietošanas rūpīgi izlasiet 
šo LIETOŠANAS ROKASGRĀMATU.
Ja netiek ievēroti šie norādījumi, var izraisīt 
ievainojumus vai darbības kļūmes.

IEVĒRĪBAI!

Nekavējoties pārtrauciet lietot akumulatoru bloku, 
ja konstatējat nepatīkamu smaku, akumulatora 
noplūdi, neparastu sakaršanu, deformāciju vai 
krāsas maiņu.
Ja netiek ievēroti šie norādījumi, var izraisīt darbības 
kļūmes.
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu uzkopšanai ārpus 
telpām vai tādās vietās, kur tas var nokļūt ārpus 
telpām.
Tas var izraisīt darbības kļūmes.
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu tālāk norādītās 
vietās.
Tas var izraisīt darbības kļūmes.
•	 Vietās, kur gaiss ir piesātināts ar cepameļļas 

daļiņām vai citiem eļļas komponentiem
•	 Vietās, kur tiek lietoti smidzināmi aerosoli vai 

citi ķīmiski produkti, piemēram, frizētavās, 
skaistumkopšanas salonos un ķīmiskajās tīrītavās

•	 Putekļainās vietās
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu tālāk norādītās 
vietās.
Tā rezultātā var sabojāt grīdu segumus vai saskrambāt 
grīdu virsmas.
•	 Uz grīdas segumiem, kurus var viegli sabojāt 

(aitāda, filcs u.c.)
•	 Uz neapstrādātas koksnes vai marmora grīdām
•	 Uz svaigi vaskotām grīdām
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu uz grīdas segumiem 
ar garu uzkārsumu (vairāk nekā 7 mm).
Tā rezultātā var sabojāt grīdas segumus vai izraisīt 
putekļsūcēja-robota darbības kļūmes.
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu uz cietas, 
nelīdzenas grīdas virsmām, piemēram, betona 
grīdām u.c.
Tas var izraisīt pāragru suku un ritenīšu nodilumu.
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu, ja sukas vai ritenīši 
ir nodiluši.
Tie var saskrambāt grīdu virsmas.
Pārtrauciet putekļsūcēja-robota darbu un sazinieties ar 
izplatītāju, no kura iegādājāties šo ierīci.
Notīriet no galvenās sukas, sānu sukām un 
ritenīšiem smilšveida netīrumus.
Ja netiek ievēroti šie norādījumi, šie netīrumi var 
saskrambāt grīdu virsmas.
Nelietojiet šo ierīci tālāk minēto priekšmetu 
savākšanai.
Tas var saskrambāt vai nosprostot putekļsūcēja-robota 
iekšpusi vai izraisīt darbības kļūmes.
•	 Šķidrumi un slapji atkritumi
•	 Ķīmiskas vielas un eļļas
•	 Mājdzīvnieku ekskrementi
•	 Smiltis un pulveris lielā apjomā
•	 Asi priekšmeti (stikls, asmeņi, kniepadatas u.c.)
•	 Lieli papīra un vinila atkritumu gabali
•	 Auklas un saites
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Iztīriet filtru pēc smalka pulvera (apmetuma, betona, 
krīta u.c.) savākšanas šajā ierīcē.
Ja netiek ievēroti šie norādījumi, var izraisīt darbības 
kļūmes.
Nelietojiet putekļsūcēju-robotu, ja filtrs ir 
nosprostots vai sensori ir notraipīti.
Tas var izraisīt darbības kļūmes.
Neieeļļojiet rotējošo suku un citas kustīgās detaļas.
Tā rezultātā plastmasā var rasties plaisas.

SAGLABĀJIET ŠOS 
NORĀDĪJUMUS.
Akumulatora ekspluatācija un 
apkope

1.	 Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja 
ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora 
veidam, tiek lādēts cita veida akumulators, var 
izcelties ugunsgrēks.

2.	 Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar 
paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat 
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un 
aizdegšanās risks.

3.	 Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet 
to drošā attālumā no papīra saspraudēm, 
monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai 
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var 
savienot abas spailes.

4.	 Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var 
iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties 
tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, 
noskalojiet saskarsmes vietu ar ūdeni.

Svarīgi drošības norādījumi par 
akumulatora kasetni

1.	 Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus 
norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz 
(1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) 
ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.

2.	 Akumulatora kasetni nedrīkst ne pārveidot, 
ne izjaukt. Citādi var tikt izraisīta aizdegšanās, 
pārmērīgs karstums vai sprādziens.

3.	 Ja akumulatora darbības laiks kļuva 
ievērojami īsāks, nekavējoties pārtrauciet to 
izmantot. Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, 
uzliesmojumu vai pat sprādzienu.

4.	 Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru 
ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas 
var izraisīt redzes zaudēšanu.

5.	 Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
(1)	 Nepieskarieties spailēm ar elektrību 

vadošiem materiāliem.
(2)	 Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā 

ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā 
naglas, monētas u. c.

(3)	 Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai 
lietus iedarbībai.

	 Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu 
strāvas plūsmu, pārkaršanu, uzliesmojumu un 
pat sabojāt akumulatoru.

6.	 Neglabājiet un neizmantojiet darbarīku un 
akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var 
sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).

7.	 Nededziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir 
stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora 
kasetne ugunī var eksplodēt.

8.	 Akumulatora kasetni nedrīkst naglot, griezt, 
saspiest, mest vai nomest, kā arī pa to nedrīkst 
sist ar cietu priekšmetu. Šādas darbības var 
izraisīt aizdegšanos, pārmērīgu karstumu vai 
sprādzienu.

9.	 Neizmantojiet bojātu akumulatoru.
10.	Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem 

attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem 
izstrādājumiem. 
Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, 
trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro 
uz iesaiņojuma un marķējuma norādītās īpašās 
prasības. 
Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazinās 
ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī citus 
attiecināmos valsts normatīvus. 
Vaļējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi 
pārklājiet, bet akumulatoru iesaiņojiet tā, lai sainī tas 
nevarētu izkustēties.

11.	Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet 
to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. 
Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora 
likvidēšanu.

12.	Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar 
izstrādājumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot 
šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var 
rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var 
uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.

13.	Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā 
jāizņem akumulators.

14.	Lietošanas laikā vai pēc tās akumulatora 
kasetne var uzkrāt siltumu, kas var izraisīt 
apdegumus vai zemas temperatūras 
apdegumus. Ar karstu akumulatora kasetni 
apejieties rūpīgi.

15.	Nepieskarieties darbarīka izvadam uzreiz pēc 
lietošanas, jo tas var būt sakarsis un izraisīt 
apdegumus.

16.	Neļaujiet akumulatora kasetnes izvadā, atverēs 
un rievās uzkrāties skaidām, putekļiem vai 
augsnei. Tādējādi darbarīks vai akumulatora 
kasetne var sākt darboties nekvalitatīvi vai tikt 
sabojāti.

17.	Neizmantojiet akumulatora kasetni 
augstsprieguma līniju tuvumā, izņemot 
gadījumus, kad darbarīks ir piemērots lietošanai 
augstsprieguma līniju tuvumā. Citādi darbarīks 
vai akumulatora kasetne var sākt darboties 
nepareizi vai tikt sabojāti.

18.	Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā 
vietā.

SAGLABĀJIET ŠOS 
NORĀDĪJUMUS.
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UZMANĪBU! Lietojiet tikai oriģinālos Makita 
akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita 
akumulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie 
var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un 
materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita 
darbarīka un lādētāja garantija.

Ieteikumi akumulatora 
kalpošanas laika pagarināšanai
1.	 Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir 

pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka 
darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku 
un uzlādējiet akumulatora kasetni.

2.	 Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora 
kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumulatora 
kalpošanas laiku.

3.	 Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas 
temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora 
kasetnei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.

4.	 Kad akumulatora kasetne netiek izmantota, 
izņemiet to no darbarīka vai lādētāja.

5.	 Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni, ja to 
ilgstoši nelietosit (vairāk nekā sešus mēnešus). 

Ierīces un akumulatoru bloka 
aizsargsistēma
Putekļsūcējs-robots ir aprīkots ar ierīces un 
akumulatoru bloka aizsargsistēmu, kas automātiski 
atvieno elektrobarošanu motoram, lai paildzinātu gan 
putekļsūcēja-robota, gan akumulatoru bloka kalpošanas 
laiku. Putekļsūcējs-robots automātiski pārtrauc 
darboties šādos gadījumos.
Pārslodze
Putekļsūcējs-robots pārtrauc darboties bez brīdinājuma, 
ja tam ir radusies pārslodze un tajā ieplūst neparasti 
augsta strāva.
Lai no jauna iedarbinātu putekļsūcēju-robotu, izslēdziet 
elektrobarošanu, novērsiet pārslodzes cēloni un tad no 
jauna ieslēdziet ierīci.
Pārkaršana
Ja putekļsūcējs-robots pārkarst,  indikators mirgo 5 
vai 7 reizes katrai secībai, un ierīce automātiski pārstāj 
darboties.
Šajā gadījumā nogaidiet, līdz putekļsūcējs-robots 
atdziest, un tikai tad ieslēdziet to no jauna.
Pārmērīga izlāde
Ja akumulatora atlikušās uzlādes līmenis ir zems, 
putekļsūcējs-robots pārstāj darboties un nereaģē uz 
mēģinājumiem to ieslēgt.
Šajā gadījumā izņemiet un uzlādējiet akumulatoru 
bloku.

TAUSTIŅI UN INDIKATORI
Sīkāku informāciju par katru detaļu varat uzzināt, 
meklējot attēla un detaļas numuru, kas atbilst katrai 
detaļai šajā dokumentā (piemēram, sīkāku informāciju 
par  barošanas taustiņu meklējiet „F. att., 8“).
Putekļsūcējs-robots (F. att.)
1.	 Kontrollampiņa

2.	  Problēmu novēršanas indikators
3.	  Filtra apkopes indikators
4.	  Suku apkopes indikators
5.	  Akumulatoru indikatori (labās un kreisās puses 

akumulatoru blokiem)
6.	  Taimera taustiņš un indikatori
7.	  Kustības režīma taustiņš un indikatori:

 : zigzaga trajektorijas režīms
 : nejaušas trajektorijas režīms

8.	  Barošanas (iedarbināšanas/apturēšanas) 
taustiņš

9.	  Skaņas signāla taustiņš un indikators
10.	  Sūcējventilatora taustiņš un indikators
11.	  Norobežojuma sensora taustiņš un indikators
Tālvadības pults (G. att.)
1.	  Izslēgšanas taustiņš
2.	  Iedarbināšanas/apturēšanas taustiņš
3.	  Lokācijas signālindikatora taustiņš
4.	  /  Kustības režīma taustiņi
5.	  Taimera taustiņš
6.	  Skaņas signāla taustiņš
7.	  Sūcējventilatora taustiņš

PIRMS LIETOŠANAS
Salikšana un akumulatoru 
ievietošana

UZMANĪBU! Pirms rīkošanās ar putekļsūcēju-
robotu vienmēr pārbaudiet, vai tas ir izslēgts.

Komplektācijā iekļautie piederumi
Pārbaudiet, vai iepakojumā atrodas šādi priekšmeti.
•	 Sānu sukas (4 gab., tostarp divas rezerves sukas)
•	 Skrūves sānu suku piestiprināšanai (4 gab.)
•	 Norobežojošā lente (15 m x 1 gab.)
•	 Lietošanas rokasgrāmata (1 gab.)
•	 Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)
•	 Piezīmes par lietošanu (1 gab.)
Sānu suku uzstādīšana (A. att.)
Uzstādiet sānu sukas putekļsūcēja-robota pamatnes 
priekšpuses abās malās.

IEVĒRĪBAI! Pirms šī darba izklājiet uz grīdas paklāju 
vai citu saudzējošu materiālu, lai nesabojātu grīdu vai 
putekļsūcēju-robotu (B. att.).

1.	 Novietojiet sānu suku uz putekļsūcēja-robota 
rotējošās vārpstas galviņas tā, lai sukas rieva būtu 
uzstādīta uz vārpstas galviņas.

2.	 Ar komplektācijā iekļautajām skrūvēm pieskrūvējiet 
sānu suku.

IEVĒRĪBAI! Pārliecinieties, vai putekļsūcējam-
robotam darba laikā ir uzstādītas abas sānu sukas.
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Akumulatoru bloka ievietošana
Savietojiet akumulatoru bloka rievu (C. att., 2) ar 
akumulatoru ligzdas mēlīti (C. att., 3) un iestumiet bloku 
vietā. Tas ir jāievieto līdz galam, līdz atskan neliels 
klikšķis.
Ja ir redzams sarkanais indikators (C. att., 1) atlaišanas 
pogas augšpusē, tas nozīmē, ka akumulatoru bloks nav 
ievietots līdz galam.

UZMANĪBU! Ievietojot akumulatoru bloku(-s), 
jāievēro piesardzība, lai neiespiestu pirkstus starp 
ligzdu un akumulatoru bloku.

Putekļsūcējs-robots darbojas tikai ar vienu akumulatoru 
bloku, kas ievietots jebkurā no abām akumulatoru 
ligzdām.
Lai izņemtu akumulatoru bloku, velciet to ārā no 
akumulatora ligzdas, turot nospiestu bloka atlaišanas 
pogu (D. att., 1).
Akumulatoru ievietošana tālvadības pultī (E. att.)
Nobīdiet nost akumulatoru nodalījuma vāciņu un 
ievietojiet divus AAA (LR03) akumulatorus, pareizi 
savietojot polaritāti (+/–).

IEVĒRĪBAI! Nelietojiet vienlaicīgi lietotus 
akumulatorus ar jauniem, kā arī dažādu veidu 
akumulatorus.
IEVĒRĪBAI! Izņemiet akumulatorus, ja tālvadības pulti 
nelietosiet ilgu laiku.

UZMANĪBU! Ja elektrolīts, kas noplūdis no 
akumulatoriem nonāk saskarē ar  ādu vai acīm, 
nekavējoties skalojiet tās ar ūdeni.

Putekļsūcēja-robota un tālvadības pults 
savienošana pārī
Putekļsūcējs-robots un tālvadības pults jau ir savienoti 
pārī. Taču, ja tālvadības pults tiek nomainīta pret jaunu, 
savienošana pārī ir jāveic no jauna.
1.	 Vienlaicīgi turiet nospiestu putekļsūcēja-

robota  taimera taustiņu (F. att., 6) un  kustības 
režīma taustiņu (F. att., 7), līdz divreiz atskan 
skaņas signāls.

2.	 Vienlaicīgi turiet nospiestu tālvadības 
pults  taimera taustiņu (G. att., 5) 
un  signālindikatora taustiņu (G. att., 3), līdz vienu 
reizi atskan skaņas signāls.

Ja savienošana pārī nav notikusi un skaņas signāls 
atskan 5 reizes, mēģiniet vēlreiz.

Telpu sagatavošana
Vienmērīgas kustības nodrošināšana
•	 Aizveriet telpas durvis. Ja durvju slieksnis nav pārāk 

augsts un putekļsūcējs-robots var bez pūlēm to 
pārvarēt, durvis var atstāt atvērtas, lai putekļsūcējs-
robots varētu pārvietoties uz blakus telpu un tīrīt arī 
šo telpu.

•	 Izvietojiet šķēršļus priekšā mēbelēm u.c. 
priekšmetiem, ko var viegli sabojāt.

•	 Lai putekļsūcējs-robots neiekļūtu vietās, kur tas 
var iestrēgt, piemēram, zem zemiem plauktiem, 
izvietojiet šķēršļus priekšā šādām vietām.

•	 Pārvietojiet augstus, šaurus, nestabilus un cita 
veida veida viegli apgāžamus priekšmetus uz citu 
telpu.

•	 Nobloķējiet ratu un citu priekšmetu ritenīšus vai arī 
pārvietojiet šos priekšmetus uz citu telpu.

•	 Nostiepiet elektrības kabeļus gar sienām.
•	 Aizvāciet spilvenus, grāmatas un citus priekšmetus, 

kas var kavēt putekļsūcēju-robotu pārvietoties uz 
blakus telpu.

•	 Paceliet uz augšu aizkarus un citus priekšmetus, 
kas nokārti uz grīdas.

•	 Aizvāciet grīdas segumus, kam var viegli izvilkt 
diegus vai kas ir nelīdzeni, un ļoti plānus grīdas 
segumus, kas var viegli aizslīdēt uz citu telpu.

•	 Pastumiet grīdas seguma dekoratīvos pušķīšus zem 
grīdas seguma.

•	 Aizvāciet mazus vai vērtīgus priekšmetus, ko var 
viegli iesūkt putekļsūcējā-robotā.

•	 Aizvāciet no grīdas vadus, siksnas, auklas, plāna 
papīra lapas un plastmasas maisiņus.

•	 Iestumiet atpakaļ izvelkamās grīdas barošanas 
kontaktligzdas.

•	 Nosedziet ar dēļiem vai citiem līdzekļiem režģus, ar 
ko nodalīti grīdas posmi, jo putekļsūcējs-robots var 
uztvert tos kā šķēršļus un nepārvietoties pāri.

Pasākumi pret putekļsūcēja-robota nokrišanu
•	 Ja tīrīšanas zonā atrodas kāpnes vai cita veida 

posms, kurā putekļsūcējs-robots var nokrist, 
izvietojiet šī posma priekšā vismaz 15 cm augstus 
priekšmetus, kuru masa spēj izturēt putekļsūcēja-
robota radīto atsitienu, lai šī ierīce nevarētu 
pārvietoties uz šo vietu.

•	 Nosedziet saules starus un infrasarkanos starus 
ar aizkariem. (Putekļsūcējs-robots var nokrist 
uz zemāka līmeņa virsmas, ja tas pārvietojas 
atmuguriski, izvairoties no saules stariem vai 
infrasarkanajiem stariem.)

•	 Aizveriet alumīnija rāmja durvis. (Putekļsūcējs-
robots var neuztvert atšķirību starp alumīnija rāmja 
slieksni un grīdu, tādējādi izkrītot ārā pa durvīm.)

•	 Pārvietojiet uz citu telpu grīdas segumus, kas 
atrodas pie zemāka līmeņa virsmām. (Putekļsūcējs-
robots var neuztvert atšķirību un var nokrist.)

PIEZĪME
•	 Nelietojiet putekļsūcēju-robotu uzliesmojošu vielu 

tuvumā un šādu vielu uzkopšanai. (Tas var izraisīt 
aizdegšanos vai sprādzienu.)

•	 Nelietojiet putekļsūcēju-robotu mitrās vietās vai 
tādās, kas var kļūt mitras, kā arī ļoti karstās un 
mitrās vietās. Tāpat nelietojiet to ūdens savākšanai. 
(Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
īssavienojumu, aizdegšanos, deformāciju vai 
darbības kļūmes.)

•	 Nelietojiet putekļsūcēju-robotu vietās, kur attālums 
no sienas līdz zemāka līmeņa virsmai ir ne vairāk 
kā 1 m. (Retos gadījumos putekļsūcējs-robots var 
nokrist, pārvietojoties atmuguriski.)

•	 Nelietojiet putekļsūcēju-robotu vietās, kur šķēršļi, 
ko šī ierīce nespēj pārvarēt, atrodas tuvu sienām 
vai lieliem priekšmetiem, piemēram, mēbelēm. 
Putekļsūcējs-robots var iestrēgt starp šķērsli 
un sienu vai lielo priekšmetu, no kā tas centies 
izvairīties, pārvietojoties atmuguriski.
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•	 Deaktivizējiet mājas drošības sistēmas u.c. 
(Putekļsūcējs-robots var tikt kļūdaini uzskatīts par 
iebrucēju.)

•	 Putekļsūcējs-robots var neuztvert atšķirību starp 
līmeņiem, ja tā nepārsniedz 5,5 cm.

•	 Ierīces darbības laikā televizora ekrānā var rasties 
trokšņi. (Tas neliecina par televizora darbības 
kļūmi.)

•	 Novietojot putekļsūcēju-robotu ilgu laiku dīkstāvē, 
neatstājiet tajā akumulatoru bloku. (Akumulatoriem 
var rasties elektrolīta noplūde.)

•	 Neapvērsiet putekļsūcēju-robotu otrādi, ja tajā ir 
ievietots akumulatoru bloks. (Tādējādi var nejauši 
nospiest taustiņu un iedarbināt ierīci.)

DARBĪBA
Putekļsūcējs-robots pārvietojas pa grīdu atbilstīgi 
iestatītajam kustības režīmam, izvairoties no šķēršļiem 
ar ultraskaņas sensoru (P. att., 1) palīdzību, un savā 
ceļā ar sānu sukām, galveno suku un sūcējventilatoru 
uzkopj putekļus un netīrumus. Tomēr dažos gadījumos 
sensori nespēj uztvert šķēršļus. Ja putekļsūcējs-robots 
atduras pret šķērsli, ierīces buferis (P. att., 2) absorbē 
triecienu un maina trajektorijas virzienu.

PIEZĪME. Dažos gadījumos putekļsūcējs-robots 
nevar pārvietoties pāri šķēršļiem, kuru augstums 
nepārsniedz 1,5 cm, neskatoties uz to, ka šī ierīce ir 
paredzēta šādu šķēršļu pārvarēšanai.
PIEZĪME. Putekļsūcējs-robots var izvairīties no 
melnas krāsas virsmām, nomelnējušas koksnes 
virsmām vai stikla virsmām.
PIEZĪME. Kad tīrīšanas cikls ir pabeigts, atsevišķos 
gadījumos daļa putekļu un netīrumu var nebūt 
satīrīta.
PIEZĪME. Bezvadu sakari var tikt traucēti vai 
pārtraukti šādos gadījumos:
•	 ēkās, kas sastāv no dzelzsbetona vai metāla 

būvmateriāliem;
•	 ja putekļsūcējs-robots atrodas aiz šķēršļa;
•	 radio sakaru ierīču tuvumā, kas izmanto tādu 

pašu frekvenču joslu;
•	 ierīču tuvumā, kas rada elektromagnētisko lauku 

(mikroviļņu krāsnis u.c.), statisko elektrību vai 
radio viļņu traucējumus.

Pamata funkcijas

UZMANĪBU! Pirms funkciju regulēšanas vai 
pārbaudes vienmēr pārbaudiet, vai putekļsūcējs-
robots ir izslēgts.

IEVĒRĪBAI! Ja putekļsūcēja-robota iekšpuse ir 
norasojusi, izslēdziet to un nogaidiet, līdz tas izžūst, 
un tikai tad atsāciet tā lietošanu.
IEVĒRĪBAI! Izslēdzot putekļsūcēju robotu, netiek 
dzēsti visi iestatījumi. Lai nejauši neiedarbinātu 
putekļsūcēju-robotu, pārbaudiet, vai indikatori liecina 
par visu iestatījumu pareizību (F. att., 6; 7., 9. un 11.).

1.	 Nospiediet putekļsūcēja-robota  barošanas 
taustiņu (F. att., 8).

	 Putekļsūcējam-robotam tiek aktivizēts gaidīšanas 
režīms, un iedegas  akumulatoru jaudas 
indikators (F. att., 5). (Sīkāku informāciju sk. 
sadaļā „Akumulatoru jaudas indikators uz 
putekļsūcēja-robota“.)

2.	 Lai atlasītu kustības režīmu, vairākkārt nospiediet 
putekļsūcēja-robota  kustības režīma taustiņu 
(F. att., 7) vai arī kādu no tālvadības pults kustības 
režīma taustiņiem:  vai  (G. att., 4).

	 Ledegas atlasītā režīma indikators. (Sīkāku 
informāciju sk. sadaļā „Kustības režīms“.)

3.	 Lai sāktu tīrīšanu, nospiediet putekļsūcēja-
robota  barošanas taustiņu (F. att., 8) vai 
tālvadības pults  iedarbināšanas/apturēšanas 
taustiņu (G. att., 2).

	 Tīrīšanas laikā mirgo kontrollampiņa (F. att., 1) un ir 
dzirdams skaņas signāls.

Lai pauzētu tīrīšanas funkciju, no jauna veiciet 3. 
punktā norādīto darbību.
Lai atsāktu tīrīšanas funkciju, no jauna veiciet 3. punktā 
norādīto darbību.
Lai izslēgtu putekļsūcēju-robotu, turiet nospiestu 
tā  barošanas taustiņu (F. att., 8) vai arī nospiediet 
tālvadības pults  izslēgšanas taustiņu (G. att., 1).

UZMANĪBU! Neskatieties cieši kontrollampiņas 
gaismā un izvairieties no tās staru nokļūšanas acīs. 
Pretējā gadījumā varat gūt acu ievainojumus.

Akumulatoru jaudas indikators uz putekļsūcēja-robota
Attiecīgajā akumulatoru bloka pusē iedegas 
akumulatoru jaudas indikators, kas norāda akumulatoru 
bloka atlikušo jaudu.

IEVĒRĪBAI! Šajā tabulā ir norādīts aptuvens 
atlikušās akumulatora jaudas daudzums. Atlikusī 
jauda ir atkarīga no lietošanas apstākļiem un telpas 
temperatūras.

Vairāk nekā 50 %

No 20 līdz 50 %

Mazāk nekā 20 %

Akumulatoru bloks ir izlādējies 
vai nav ievietots

Akumulatoru kļūda

Akumulatoru jaudas indikators uz akumulatoru bloka
Atlikušo jaudu var pārbaudīt arī ar akumulatoru 
jaudas indikatora (I. att., 1) palīdzību, kas atrodas 
uz akumulatoru bloka (tikai modeļiem, kuru numurs 
beidzas ar B).
Izņemiet akumulatoru bloku un nospiediet  taustiņu 
(I. att., 2).

IEVĒRĪBAI! Šajā tabulā ir norādīts aptuvens 
atlikušās akumulatora jaudas daudzums. Atlikusī 
jauda ir atkarīga no lietošanas apstākļiem un telpas 
temperatūras.
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Vairāk nekā 75 %

No 50 līdz 75 % (iekļaujot 50 %)

No 25 līdz 50 %

Mazāk nekā 25 %

Akumulatoru bloks ir izlādējies

Akumulatoru kļūda

Kustības režīms

 Zigzaga 
trajektorijas režīms

Piemērotās virsmas: 
lielas grīdas platības ar retiem šķēršļiem, 
piemēram, labi organizēta noliktava vai 
garš gaitenis.
Apraksts (H. att., 1): 
putekļsūcējs-robots veic atkārtotu 
vertikālas (a) un horizontālas  
(b) trajektorijas ciklu.*

 Nejaušas 
trajektorijas režīms

Piemērotās virsmas: 
grīdas ar daudziem šķēršļiem, piemēram, 
birojs.
Apraksts (H. att., 2): 
putekļsūcējs-robots veic atkārtotu 
atduršanās (c) un sienas sekošanas  
(d) trajektorijas ciklu.

*	 Atkarībā no apstākļiem putekļsūcēja-robota faktiskā 
trajektorija var atšķirties no diagrammā norādītās.

PIEZĪME. Putekļsūcējs-robots nevarēja iztīrīt šauru 
vietu, kurā tas nespēja iekļūt vai ko sānu sukas 
nevarēja aizsniegt.
PIEZĪME. Kad tīrīšanas cikls ir pabeigts, atsevišķos 
gadījumos daļa putekļu var nebūt satīrīta.

Snaudas režīms
Ja putekļsūcēju-robotu atstāj gaidīšanas režīmā 
aptuveni 5 minūtes, automātiski tiek aktivizēts snaudas 
režīms, lai taupītu akumulatoru jaudu, un lēnām mirgo 
kontrollampiņa (F. att., 1). Tāpat snaudas režīms 
tiek aktivizēts, ja ir aktivizēts putekļsūcēja-robota 
automātiskas ieslēgšanas taimeris.
Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, veiciet sadaļas 
„Pamata funkcijas“ 3. punktā norādīto darbību.

IEVĒRĪBAI! Šajā režīmā nav iespējams mainīt 
iestatījumus un sākt tīrīšanas darbu.

Putekļsūcēja-robota pārnēsāšana

UZMANĪBU! Pirms putekļsūcēja-robota 
pārnēsāšanas vienmēr pārbaudiet, vai tas ir izslēgts.

UZMANĪBU! Jāievēro piesardzība, lai neiespiestu 
plaukstu starp rokturi un putekļsūcēja-robota korpusu.

Satveriet rokturi (J. att., 1).

IEVĒRĪBAI! Ja otru roku izmantojat putekļsūcēja-
robota apakšpuses atbalstam aizmugurē, jāraugās, 
lai to pusi nepaceltu pārāk augstu, citādi no galvenās 
sukas atveres izbirs putekļi un netīrumi.
IEVĒRĪBAI! Nevelciet putekļsūcēju-robotu pa grīdu.

Tvertnes iztukšošana
Pēc lietošanas iztukšojiet tvertni, lai nezustu 
putekļsūcējs-robota darba efektivitāte.
1.	 Turiet nospiestu putekļsūcēja-robota  barošanas 

taustiņu (F. att., 8), līdz izdziest visi indikatori, vai arī 
nospiediet tālvadības pults  izslēgšanas taustiņu 
(G. att., 1), lai izslēgtu putekļsūcēju-robotu.

2.	 Nospiediet un atlaidiet augšējo vāciņu (K. att., 1), lai 
to atbloķētu, un tad līdz galam atveriet vāciņu.

3.	 Izņemiet putekļu tvertni (K. att., 2).
4.	 Atveriet abus slēdžus (K. att., 3) un atveriet putekļu 

tvertnes vāciņu.
5.	 Izņemiet augšējo nodalījumu (K. att., 4) un 

iztukšojiet to.
6.	 Notīriet no filtra (K. att., 5) nelielus putekļu 

savēlumus un iztukšojiet apakšējo nodalījumu  
(K. att., 6).

7.	 Ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ putekļsūcējā-
robotā apgrieztā secībā.

Papildu funkcijas
Šīs funkcijas var iestatīt tikai tad, ja putekļsūcējs-robots 
ir gaidīšanas režīmā (sk. sadaļas „Pamata funkcijas“ 1. 
punktu).

Enerģijas taupīšana

Putekļsūcējs-robots var satīrīt pamanāmākos 
netīrumus, neizmantojot sūcējventilatoru. Ja nav 
vajadzīgs satīrīt smalkus putekļus, izslēdziet 
sūcējventilatoru, lai taupītu putekļsūcēja-robota 
akumulatoru enerģiju un paildzinātu tā darbības laiku.
Lai izslēgtu sūcējventilatora indikatoru (F. att., 10),  
gaidīšanas režīmā nospiediet putekļsūcēja-robota 
(F. att., 10) vai tālvadības pults (G. att., 7)  
 sūcējventilatora taustiņu.

Lai ieslēgtu sūcējventilatoru, nospiediet putekļsūcēja-
robota (F. att., 10) vai tālvadības pults (G. att., 7)  
sūcējventilatora taustiņu. No jauna iedegas indikators.

IEVĒRĪBAI! Šo iestatījumu nav iespējams lietot 
snaudas režīmā, ja automātiskas ieslēgšanas 
taimeris ir aktīvs.
IEVĒRĪBAI! Ja sūcējventilators ir izslēgts,  filtra 
apkopes indikators (F. att., 3) neiedegas tad, ja filtrs ir 
pilns ar netīrumiem.

Skaņas signāla skaļuma regulēšana

Var atlasīt trīs skaņas signāla skaļuma līmeņus, tostarp 
klusuma režīmu.
Gaidīšanas režīmā vairākkārt nospiediet putekļsūcēja-
robota (F. att., 9) vai tālvadības pults (G. att., 6)  
 skaņas signāla taustiņu. Ikreiz nospiežot taustiņu, 

tiek secīgi atlasīti skaņas signāla līmeņi: liels skaļums 
(iedegas indikators), mazs skaļums (iedegas 
indikators), klusums (izdziest indikators).

IEVĒRĪBAI! Šo iestatījumu nav iespējams lietot 
snaudas režīmā, ja automātiskas ieslēgšanas 
taimeris ir aktīvs.
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Putekļsūcēja-robota atrašanās vietas 
noteikšana

Šī funkcija palīdz noteikt putekļsūcēja-robota atrašanās 
vietu lielā telpā ar galdiem, skapjiem un citām mēbelēm 
vai statiskiem priekšmetiem.
Putekļsūcēja-robota gaidīšanas vai snaudas režīmā 
nospiediet tālvadības pults (G. att., 3)  

 lokācijas signālindikatora taustiņu. Aptuveni 
10 sekundes skan skaņas signāls, un tad mirgo 
kontrollampiņa.
Lai apturētu skaņas signālu un mirgošanu, vēlreiz 
nospiediet  lokācijas signālindikatora taustiņu.

PIEZĪME. Dažos gadījumos putekļsūcējs-robots 
nereaģē, jo neatrodas tālvadības pults uztveršanas 
zonā. Problēmu var novērst, pārvietojoties 
tīrāmās zonas robežās un nospiežot  lokācijas 
signālindikatora taustiņu.

Automātiskas ieslēgšanas taimera lietošana

Šī funkcija paredzēta tam, lai putekļsūcējs-robots pēc 
noteikta laika automātiski sāktu tīrīšanu.
Kad tīrīšana ir pabeigta, automātiskas ieslēgšanas 
taimera iestatījums vairs nav aktīvs. Lai to no jauna 
ieslēgtu, rīkojieties šādi:
1.	 Gaidīšanas režīmā vairākkārt nospiediet 

putekļsūcēja-robota (F. att., 6) vai tālvadības pults 
(G. att., 5)  taimera taustiņu. Ikreiz nospiežot šo 
taustiņu, iestatījumi tiek mainīti šādā secībā.

Indikatora statuss Tīrīšana tiek sākta

pēc 1 stundas.

pēc 3 stundām.

pēc 5 stundām.

Automātiskas ieslēgšanas 
taimeris nav aktīvs.

2.	 Lai aktivizētu automātiskas ieslēgšanas taimeri, 
nospiediet putekļsūcēja-robota  barošanas 
taustiņu (F. att., 8). Putekļsūcējam-robotam tiek 
aktivizēts snaudas režīms.

Lai snaudas režīmā izslēgtu taimeri, turiet nospiestu 
putekļsūcēja-robota  barošanas taustiņu (F. att., 8), 
līdz izdziest visi indikatori, vai arī nospiediet tālvadības 
pults  izslēgšanas taustiņu (G. att., 1).

IEVĒRĪBAI! Ja gan labā, gan kreisā akumulatoru 
indikatora statuss ir  vai , nevar aktivizēt 
automātiskas ieslēgšanas taimeri un automātiski sākt 
tīrīšanu.
IEVĒRĪBAI! Šajā režīmā nav iespējams mainīt 
iestatījumus un sākt tīrīšanas darbu.
IEVĒRĪBAI! Ja akumulatori ir pilnībā izlādējušies, 
automātiskas ieslēgšanas taimera iestatījums tiek 
deaktivizēts.

Putekļsūcēja-robota norobežošana noteiktā 
zonā

Norobežojošā lente (L. att., 1) un norobežojuma 
noteikšanas funkcija, kas izmanto infrasarkanos 
sensorus, palīdz putekļsūcējam-robotam izvairīties no 
šādām zonām (L. att., 2):
•	 no citiem grīdas posmiem, ja grīdas platība ir 

iedalīta vairākos posmos, jo tā ir pārāk liela, lai 
putekļsūcējs-robots to iztīrītu vienā reizē;

•	 no zonām, kur atrodas trausli priekšmeti, ko 
putekļsūcējs-robots varētu sabojāt;

•	 no zonām, kur putekļsūcējs-robots var iestrēgt 
daudzu, cieši izvietotu priekšmetu vai stiprinājumu 
dēļ, šķēršļu dēļ vai arī sarežģītas formas priekšmetu 
dēļ;

•	 no zonām kāpņu tuvumā;
•	 no zonām ar zemiem šķēršļiem, kam putekļsūcējs-

robots var tikt pāri un nokrist uz zemāka līmeņa 
virsmas vai aiz kuriem tas var aizķerties.

Sagatavošana
1.	 Izraugieties līdzenu un taisnu grīdas virsmu, kur 

vēlaties novietot norobežojošo lenti, un notīriet šo 
virsmu.

2.	 Novietojiet norobežojošo lenti tā, lai mala ar strīpām 
būtu vērsta pret tīrāmo zonu un starp lenti un grīdu 
nebūtu gaisa burbuļu.

IEVĒRĪBAI! Lietojiet tikai oriģinālo norobežojošo lenti. 
Ja lietojat neoriģinālu lenti, var rasties norobežojuma 
noteikšanas funkcijas kļūme.
IEVĒRĪBAI! Nenovietojiet norobežojošo lenti uz 
nelīdzenām virsmām, kuru dēļ ierīce kļūdaini uztver 
norobežojumu, vai vietās, kur lente var tikt notraipīta 
vai sabojāta.
IEVĒRĪBAI! Ņemiet vērā, ka, atlīmējot norobežojošo 
lenti no grīdas, uz tās var palikt līmes traipi vai tā var 
tikt sabojāta.
IEVĒRĪBAI! Raugieties, lai norobežojošās lentes 
būtu tīras un tās nebūtu saplaisājušas vai pārrautas. 
Bojātu lenti nomainiet pret jaunu.

BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet norobežojošo 
lenti vietā, kur putekļsūcējs-robots var izraisīt 
negadījumu vai nokrist uz zemāka līmeņa grīdu. Šādā 
gadījumā aizstājiet norobežojošo lenti ar vismaz 15 
cm augstiem priekšmetiem, kuru masa spēj izturēt 
putekļsūcēja-robota radīto atsitienu.

Funkcijas
Gaidīšanas režīmā nospiediet putekļsūcēja-
robota  norobežojuma sensora taustiņu (F. att., 11), 
lai aktivizētu norobežojuma sensoru (O. att., 2).
Iedegas indikators (F. att., 11).
Lai izslēgtu norobežojuma sensoru, vēlreiz 
nospiediet  norobežojuma sensora taustiņu.

IEVĒRĪBAI! Šo iestatījumu nav iespējams lietot 
snaudas režīmā, ja automātiskas ieslēgšanas 
taimeris ir aktīvs.
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APKOPE
UZMANĪBU! Akumulatoru blokiem vienmēr ir jābūt 

izņemtiem pirms tīrīšanas, pārbaudes vai apkopes 
veikšanas.

IEVĒRĪBAI! Pirms putekļsūcēja-robota apvēršanas 
otrādi izņemiet putekļu tvertni, lai no galvenās sukas 
atveres neizbirtu putekļi un netīrumi.
IEVĒRĪBAI! Izklājiet uz grīdas paklāju vai citu 
saudzējošu materiālu, lai nesabojātu grīdu vai 
putekļsūcēju-robotu (B. att.).
IEVĒRĪBAI! Nedrīkst lietot karstu ūdeni (vairāk nekā 
40 °C), benzīnu, benzolu, šķīdinātāju, spirtu u.tml. To 
dēļ ierīce var zaudēt krāsu, deformēties vai saplaisāt.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU 
darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet 
veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes 
centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves 
daļas.

Sānu suku tīrīšana (A. att.; M. att., 1)
•	 Sānu sukas var pārstāt rotēt, ja to saros ir 

ieķērušies pavedieni un mati. Iztīriet sānu sukas ar 
pinceti vai tamlīdzīgu rīku.

•	 Nomainiet sānu suku pret jaunu, ja tās sari ir 
deformēti vai izkrituši (sīkāku informāciju sk. sadaļā 
„Sānu suku uzstādīšana“).

Ritenīšu tīrīšana
•	 Ar pinceti, šķērēm vai tamlīdzīgu rīku iztīriet no 

piedziņas ritenīšiem pavedienus un matus  
(M. att., 2). Tos ir vieglāk iztīrīt, ja griež ritenīšus.

•	 Ar pinceti, šķērēm vai tamlīdzīgu rīku iztīriet no 
grozāmajiem ritenīšiem pavedienus un matus  
(M. att., 3).

IEVĒRĪBAI! Jāievēro piesardzība, lai neiespiestu 
pirkstus starp ritenīšiem un putekļsūcēja-robota 
korpusu.

Galvenās sukas tīrīšana
Šo darbu ir vieglāk paveikt, ja noņem sānu 
sukas (sīkāku informāciju sk. sadaļā „Sānu suku 
uzstādīšana“).
1.	 Izskrūvējiet četras skrūves (N. att., 1), tad noņemiet 

pamata plāksni (N. att., 2) un galveno suku (N. att., 3).
2.	 Noslaukiet pamata plāksni (N. att., 2) ar drāniņu, 

kas viegli samitrināta maigā tīrīšanas līdzeklī, vai 
vajadzības gadījumā nomazgājiet plāksni.

3.	 Ar šķērēm iztīriet no galvenās sukas (N. att., 3) 
pavedienus un matus un pēc vajadzības 
nomazgājiet galveno suku ar ūdeni.

4.	 Izslaukiet sūcējatveres (N. att., 4) iekšpusi ar 
drāniņu, kas viegli samitrināta maigā tīrīšanas 
līdzeklī.

5.	 Lai nomainītu galveno suku, savietojiet izvirzījumu 
(N. att., 5) galvenās sukas labā pusē ar ierobu labās 
vārpstas ieliktnī (N. att., 6), tad ievietojiet galveno 
suku, lai savienotu abas detaļas.

6.	 Ievietojiet galvenās sukas kreiso kvadrātveida galu 
(N. att., 7) kreisajā kvadrātveida vārpstas ieliktnī  
(N. att., 8).

7.	 Uzstādiet pamata plāksni apgrieztā secībā.

PIEZĪME. Ja sānu sukas ir piestiprinātas 
putekļsūcēja-robota korpusam, grieziet tās ar roku 
uz riņķi, lai varētu vieglāk piestiprināt pamata plāksni 
tā, lai starp plāksni un putekļsūcēja-robota korpusu 
neiespiestu sānu suku sarus.

Sensoru tīrīšana
•	 Ar tīru, sausu vates kociņu notīriet līmeņa krituma 

sensorus (O. att., 1) un norobežojuma sensorus  
(O. att., 2).

•	 Ar citu putekļsūcēju, kam iestatīts zemas jaudas 
tīrīšanas režīms, iztīriet ultraskaņas sensorus  
(P. att., 1). Bufera (P. att., 2) priekšpusē un abos 
sānos ir izvietoti kopumā 8 sensori.

Filtra un putekļu tvertnes tīrīšana
IEVĒRĪBAI! Lai nesabojātu augšējo putekļa tvertnes 
vāciņu, neaizveriet un neatveriet to ar spēku.

1.	 Lai atvērtu filtra nodalījumu, atveriet abus slēdžus 
(Q. att., 1) un paceliet augšējo putekļa tvertnes 
vāciņu, turot  filtra apkopes atzīmi (Q. att., 2).

2.	 Izņemiet filtru (Q. att., 3) un pasitiet to pret atkritumu 
maisu vai papīra loksni, kas izklāta uz līdzenas 
virsmas, lai nokratītu putekļus un netīrumus.

IEVĒRĪBAI! Tīrot filtru, neberziet un nespiediet to, kā 
arī nedurstiet to ar asu priekšmetu.

3.	 Ja mazinās putekļsūcēja-robota sūkšanas jauda, 
nomazgājiet filtru.

IEVĒRĪBAI! Ja filtrs nepatīkami ož, aptuveni  
3 stundas mērcējiet to saimniecības balinātāja 
šķīdumā (10 mililitri balinātāja uz 1 litru ūdens), tad 
nomazgājiet filtru tekošā ūdenī.

4.	 Nomazgājiet putekļu tvertni.
5.	 Žāvējiet filtru (ja tas ir mazgāts) un putekļu tvertni 

1 dienu labi vēdinātā vietā, lai tajos nerastos 
nepatīkama smaka vai tie neizraisītu ierīces 
darbības kļūmes.

IEVĒRĪBAI! Nežāvējiet filtru ar matu fēnu vai citām 
ierīcēm, kas izdala siltumu.

6.	 Ievietojiet filtru atpakaļ putekļu tvertnē apgrieztā 
secībā.

IEVĒRĪBAI! Ievietojot filtru nodalījumā, filtra mēlītēm 
(Q. att., 4) jābūt ievietotām filtra turētāja (Q. att. 5) 
malas ierobā.

Korpusa tīrīšana
1.	 Noslaukiet putekļsūcēja-robota ārējās virsmas 

ar drāniņu, kas viegli samitrināta maigā tīrīšanas 
līdzeklī.

2.	 Nospiediet un atlaidiet augšējo vāciņu (K. att., 1), lai 
to atbloķētu, un tad līdz galam atveriet vāciņu.

3.	 Izņemiet putekļu tvertni (K. att., 2).
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4.	 Izslaukiet putekļsūcēja-robota iekšpusi (R. att., 1), 
tostarp ventilācijas režģi (R. att., 2) ar drāniņu, kas 
viegli samitrināta maigā tīrīšanas līdzeklī.

PUTEKĻSŪCĒJA-
ROBOTA DARBĪBAS 
ATJAUNOŠANA
Ja putekļsūcējs-robots nevar turpināt darbu gadījumā, 
ja piedziņas ritenītis ir pārkāries pāri malai vai šķērslim 
vai arī zūd ierīces akumulatoru jauda, putekļsūcējs-
robots pārtrauc tīrīšanas darbu un ziņo par problēmu ar 
tālāk norādīto indikatoru un skaņas signālu palīdzību.
•	  Problēmu novēršanas indikators (F. att., 2)
•	  Filtra apkopes indikators (F. att., 3)
•	  Suku apkopes indikators (F. att., 4)
•	  Taimera indikatori (F. att., 6)
•	  Skaņas signāla indikators (F. att., 9)
•	  Sūcējventilatora indikators (F. att., 10)
•	  Norobežojuma sensora indikators (F. att., 11)

1.	 Nosakiet problēmu, izmantojot tālāk redzamo 
tabulu.

2.	 Novērsiet problēmu.
3.	 Lai tiktu aktivizēts gaidīšanas režīms, nospiediet 

putekļsūcēja-robota  barošanas taustiņu 
(F. att., 8) vai tālvadības pults  iedarbināšanas/
apturēšanas taustiņu (G. att., 2). 
Putekļsūcējs-robots pārtrauc signalizēt par kļūdu un 
ir gatavs darbam.

IEVĒRĪBAI! Ja kļūda atkārtojas, izslēdziet un no 
jauna ieslēdziet putekļsūcēju-robotu.
IEVĒRĪBAI! Ja problēma nav novērsta, veicot 
norādītās darbības, sazinieties ar tuvāko Makita 
apkopes centru.

Rādītājs Cēlonis/risinājums

 indikators 
mirgo 1, 2 vai 
6 reizes katrai 
secībai

•	 Piedziņas ritenītis ir pārkāries pāri 
malai.

•	 Putekļsūcējs-robots ir iestrēdzis uz 
norobežojuma.

•	 Putekļsūcējs-robots ir bijis pakļauts 
tiešiem saules stariem.

•	 Putekļsūcējs-robots ir apstājies uz 
melnas grīdas.
	 Pārvietojiet putekļsūcēju-robotu prom 
no šīs zonas.
	 Ja kļūda atkārtojas, notīriet līmeņa 
krituma sensorus (O. att., 1).

 indikators 
mirgo 3 reizes 
katrai secībai

•	 Radusies bufera sensora kļūda.
	 10 reizes paspiediet buferi (P. att., 2).

 indikators 
mirgo 4 reizes 
katrai secībai

•	 Piedziņas ritenīšos ieķērušies 
pavedieni un mati.
	 Iztīriet tos no piedziņas ritenīšiem (M. 
att., 2).

•	 Putekļsūcējs-robots pārvietojies cauri 
zemai vietai, kur tā augšējā virsma 
tikusi piespiesta.
	 Tas neliecina par darbības kļūmi.

 indikators 
mirgo 5 vai 7 
reizes katrai 
secībai

•	 Putekļsūcējs-robots ir pārkarsis.
	 Izslēdziet putekļsūcēju-robotu, 
izņemiet akumulatoru bloku(-s) un 
nogaidiet vienu stundu. Darbiniet 
putekļsūcēju-robotu istabas 
temperatūrā, kas nepārsniedz 40 °C.

 un  
indikatori mirgo 1 
reizi katrai secībai

•	 Nav ievietota putekļu tvertne vai filtrs.
	 Ievietojiet ierīcē putekļu tvertni vai 
filtru.

 un visi  
indikatori mirgo 1 
reizi katrai secībai

•	 Akumulatoru atlikusī jauda nav 
pietiekama (  vai ), lai sāktu 
tīrīšanu.
	 Pilnībā uzlādējiet akumulatoru 
bloku(-s).

Iedegas  un  
 indikatori

•	 Piedziņas ritenīšos ieķērušies 
pavedieni un mati.
	 Iztīriet tos no piedziņas ritenīšiem (M. 
att., 2).

•	 Putekļsūcējs-robots pārvietojies cauri 
zemai vietai, kur tā augšējā virsma 
tikusi piespiesta.
	 Tas neliecina par darbības kļūmi.

Iedegas  un  
 indikatori

•	 Radusies sensora kļūda.
	 Izslēdziet un ieslēdziet 
putekļsūcēju-robotu.

Iedegas  un  
 indikatori

•	 Putekļsūcējā-robotā radusies kļūda.
	 Izslēdziet un ieslēdziet 
putekļsūcēju-robotu.

 indikators 
mirgo 1 reizi katrai 
secībai

•	 Sānu sukās un galvenajā sukā ir 
ieķērušies pavedieni un mati.
	 Iztīriet tos no visām sukām (A. att.;  
N. att., 3)

Iedegas  
indikators

•	 Putekļu tvertne ir pilna ar putekļiem un 
netīrumiem vai filtrs ir nosprostots.
	 Iztukšojiet putekļu tvertni (K. att., 2) un 
iztīriet filtru (K. att., 5).

PROBLĒMU NOVĒRŠANA
PIEZĪME. Ja problēma nav novērsta, veicot norādītās 
darbības, sazinieties ar tuvāko Makita apkopes 
centru.

Pazīme Cēlonis/risinājums
Nospiežot 

 taustiņu, 
neiedegas neviens 
indikators.
Putekļsūcējs-
robots nedarbojas, 
ja nospiež šo 
taustiņu uz 
putekļsūcēja-
robota un 
tālvadības pults.

	 Pareizi ievietojiet akumulatoru 
bloku(-s).
	 Pilnībā uzlādējiet akumulatoru 
bloku(-s).

	 Nospiediet  taustiņu, lai ieslēgtu 
putekļsūcēju-robotu.

Putekļsūcējs-
robots nedarbojas.

	 Ja iedegas vai mirgo  problēmu 
novēršanas indikators,  filtra 
apkopes indikators vai  suku 
apkopes indikators, skatiet sadaļu 
„PUTEKĻSŪCĒJA-ROBOTA 
DARBĪBAS ATJAUNOŠANA“, lai 
novērstu problēmu.
	 Jā lēnām mirgo kontrollampiņa, 
turiet nospiestu putekļsūcēja-
robota  barošanas taustiņu, līdz 
izdziest visi indikatori, vai nospiediet 
tālvadības pults  izslēgšanas 
taustiņu, lai atiestatītu taimeri.
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Putekļsūcējs-
robots automātiski 
sāk darboties.

•	 Aktivizēts automātiskas ieslēgšanas 
taimeris.

Putekļsūcējs-
robots pārtrauc 
darboties, kad 
tas veic tīrīšanas 
darbu.

	 Izslēdziet putekļsūcēju-robotu un 
iztīriet no piedziņas ritenīšiem auklas, 
pavedienus u.c.
	 Ja putekļsūcējs robots ir iestrēdzis 
uz norobežojuma vai cita šķēršļa, 
pārvietojiet šo ierīci citur.

Kustības ātrums 
nav vienmērīgs.

•	 Ja putekļsūcējs-robots konstatē 
šķērsli, tas sāk pārvietoties lēnāk, 
jo ir vajadzīgs laiks, lai aprēķinātu 
kustības virzienu. Tas neliecina par 
putekļsūcēja-robota darbības kļūmi.

Putekļsūcējs-
robots 
nepārvietojas 
tiešā taisnvirziena 
kustībā.

	 Izslēdziet putekļsūcēju-robotu 
un iztīriet no piedziņas ritenīšiem 
svešķermeņus, kas tajos ieķērušies.
	 Notīriet ultraskaņas sensorus.

Putekļsūcējs-
robots biežāk nekā 
iepriekš atduras 
pret šķēršļiem.

	 Notīriet ultraskaņas sensorus.

Putekļsūcējs-
robots krīt lejā pa 
kāpnēm vai uz 
zemāka līmeņa 
virsmu.

	 Notīriet līmeņa krituma sensorus.
•	 Putekļsūcējs-robots var neuztvert 

atšķirību starp līmeņiem, ja tā 
nepārsniedz 5,5 cm. Tas neliecina par 
putekļsūcēja-robota darbības kļūmi.

Ierīce darbojas 
skaļāk nekā 
parasti.

	 Iztukšojiet putekļu tvertni, iztīriet filtru 
un notīriet sānu sukas un galveno 
suku.

Sūkšanas jauda 
nav pietiekama, lai 
satīrītu putekļus un 
netīrumus.

	 Iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet 
filtru.
	 Lai ieslēgtu sūcējventilatoru, 
nospiediet putekļsūcēja-robota vai 
tālvadības pults  sūcējventilatora 
taustiņu.

Sānu sukas krīt 
nost. 	 Pareizi uzstādiet sānu sukas (A. att.).

Sānu sukas 
negriežas vai 
griežas tikai ar 
grūtībām.

	 Notīriet sānu sukas un galveno suku.
	 Pareizi uzstādiet galveno suku un 
plāksni (N. att.).

Izplūdes gaisam 
ir nepatīkama 
smaka.

	 Iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet 
filtru.

Tālvadības pults 
nedarbojas.

	 Pareizi ievietojiet tālvadības pults 
akumulatorus (E. att.).
	 Nomainiet akumulatorus pret jauniem.
	 Lai ieslēgtu putekļsūcēju-robotu, 
nospiediet tā  barošanas taustiņu.
	 Pieejiet tuvāk putekļsūcējam-
robotam vai aizvāciet šķēršļus starp 
putekļsūcēju-robotu un tālvadības 
pulti.
	 Nelietojiet putekļsūcēju-robotu tādu 
ierīču tuvumā, kas izmanto 2,4 GHz 
radio frekvenču joslu (mikroviļņu 
krāsnis, Bluetooth ierīces, Wi-Fi 
ierīces u.c.), un pārvietojiet to drošā 
attālumā no šādām ierīcēm.
	 Izslēdziet un ieslēdziet 
putekļsūcēju-robotu.

Automātiskas 
ieslēgšanas 
taimeris 
nedarbojas.

	 Lietojiet pilnībā uzlādētu(-s) 
akumulatoru bloku(s).
	 No jauna aktivizējiet automātiskas 
ieslēgšanas taimeri.

PAPILDPIEDERUMI
UZMANĪBU! Šos piederumus vai papildierīces 

ieteicams izmantot kopā ar šajā rokasgrāmatā 
aprakstīto Makita instrumentu. Ja tiek izmantoti citi 
piederumi vai papildierīces, var rasties ievainojuma 
risks. Lietojiet piederumus vai papildierīces tikai 
paredzētajiem mērķiem.

•	 Norobežojošā lente
•	 Sānu suka
•	 Mīksta sānu suka
•	 Galvenā suka
•	 Mīkstā elektrosuka
•	 Kombinētā elektrosuka
•	 Pamatnes plāksne
•	 Filtrs
•	 Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

PIEZĪME. Daži no šeit minētajiem piederumiem var 
būt iekļauti instrumenta standarta komplektācijā. 
Dažādās valstīs tie var atšķirties.

ATSAUCES 
INFORMĀCIJA
Uzņēmums Makita Corporation un tā filiāles, saistītie 
uzņēmumi un izplatītāji drīkst izmantot datus par ierīces 
lietošanu pēcpārdošanas pakalpojumu vajadzībām, 
piemēram, apkopes un remonta vajadzībām. Datos par 
lietošanu ietilpst elektroinstrumenta lietošanas reižu 
skaits, slodzes sadalījums, kļūdu dati, darbības statuss 
un/vai apkopes reģistrs.
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SPECIFIKACIJOS
Akumuliatoriaus 
veikimo trukmė
(naudojant 
pasirinktinius ličio 
jonų akumuliatorius)

Apie 120 min. naudojant du BL1830 
(po 18 V, 3 Ah kiekvienas)

Apie 200 min. naudojant du BL1850 
(po 18 V, 5 Ah kiekvienas)

Dulkių dėžutės talpa 2,5 l
Matmenys (ilgis x 
plotis x aukštis)
(su BL1830 
akumuliatoriais)

Apie. 460 x 460 x 180 mm

Svoris (su 
dviem BL1830 
akumuliatoriais)

Apie 7,8 kg

•	 Nepertraukiamai vykdant tyrimų ir plėtros programą, 
čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be 
išankstinio perspėjimo.

•	 Specifikacijos atskirose šalyse gali būti skirtingos.

Tinkama akumuliatoriaus kasetė ir (arba) 
įkroviklis
Akumuliatoriaus 
kasetė

BL1815N / BL1820B / BL1830B / 
BL1840B / BL1850B / BL1860B

Įkroviklis
DC18RC / DC18RD / DC18RE / 
DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

•	 Atsižvelgiant į gyvenamosios vietos regioną, kai 
kurios pirmiau nurodytos akumuliatoriaus kasetės ir 
įkrovikliai gali būti neprieinami.

ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik akumuliatoriaus 
kasetes ir įkroviklius, kurie nurodyti anksčiau. 
Naudojant bet kurias kitas akumuliatoriaus kasetes ir 
įkroviklius, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.

Apie laidinius maitinimo šaltinius
Su šiuo gaminiu negalima naudoti laidinių maitinimo 
šaltinių. Jei tokie bus naudojami, kas nors gali susižaloti 
arba gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

LIETUVIŲ KALBA (originali instrukcija)

ĮSPĖJIMAS
•	 Šį prietaisą leidžiama naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių ar protinių 

negalių, arba žmonėms, neturintiems patirties bei žinių, su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi arba instruktuojami apie 
tai, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supras atitinkamus pavojus.

•	 Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir techniškai 
prižiūrėti šį prietaisą.

•	 Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, akumuliatorių būtina išimti iš įrankio.
•	 Būtinai išimkite abi akumuliatorių kasetes prieš pradėdami bet kokius valymo, tikrinimo ar techninės priežiūros 

darbus.

Ženklai
Perskaitykite naudojimo instrukciją.

Li-ionLi-ion

Taikoma tik ES šalims
Kadangi įrangoje yra pavojingų komponentų, 
panaudota elektrinė ir elektroninė įranga, 
akumuliatoriai ir baterijos gali turėti neigiamo 
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
Nešalinkite elektros ir elektroninių prietaisų 
ar baterijų kartu su buitinėmis atliekomis!
Pagal Europos direktyvą dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų bei akumuliatorių 
ir baterijų ir panaudotų akumuliatorių ir 
baterijų bei jos pritaikymą nacionaliniams 
įstatymams, panaudota elektros ir 
elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai 
turi būti surenkami atskirai ir pristatomi į 
atskirą buitinių atliekų surinkimo punktą, 
kuris veikia pagal aplinkos apsaugos 
taisykles.
Tai rodo perbrauktas konteinerio ant ratukų 
simbolis, pateiktas ant įrangos.
Nelipkite ant roboto dulkių siurblio ir nedėkite 
ant jo daiktų.

Nenaudokite roboto dulkių siurblio šalia 
atviros liepsnos, liepsniųjų ir (arba) pavojingų 
medžiagų.

Nuvalykite apačioje įrengtus apsaugos nuo 
nukritimo jutiklius, jei jie užsiteršė ar sudrėko.

Paskirtis
Tai – robotas dulkių siurblys, skirtas valyti grindis 
patalpose. Nuotolinis valdiklis prisijungia prie roboto 
dulkių siurblio belaidžiu ryšiu (2,4 GHz „ZigBee“).

EU atitikties deklaracija
Tik Europos šalims
EU atitikties deklaracija įtraukta į šios naudojimo 
instrukcijos A priedą.
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Belaidis interaktyvusis „ZigBee“ 
ryšys
Nuotolinis valdiklis, tipo (-ų) žymuo: SH00000219, gali 
valdyti robotą dulkių siurblį.
Roboto dulkių siurblio ir nuotolinio valdiklio belaidžio 
ryšio specifikacijos.

Dažnis	 : 2,425 GHz, 2,450 GHz, 2,475 GHz
Išvesties galia	: ≤3 dBm

SAUGOS ATSARGUMO 
PRIEMONĖS

 ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite roboto dulkių siurblio netoli liepsniųjų 
medžiagų ir nesiurbkite tokių medžiagų.
Kitaip gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
•	 Žibalas, gazolinas, smilkalai, žvakės
•	 Benzinas, skiediklis
•	 Cigarečių nuorūkos
•	 Dažų milteliai arba kitos degiosios medžiagos
•	 Kilimų valiklis ar kitos putojančios medžiagos
Nenaudokite roboto dulkių siurblio drėgnose 
vietose, taip pat – sudrėkti galinčiose vietose ar 
ten, kur gali pakilti aukšta temperatūra arba aukštas 
drėgnumo lygis. Taip pat nesiurbkite vandens.
Kitaip galite gauti elektros smūgį, gali įvykti trumpasis 
jungimas, gaisras, deformacija arba gedimas.
•	 Virtuvėje ir kitose vietose, kur naudojamas vanduo
•	 Vonios kambaryje
•	 Duše
•	 Sandėliuke ir pan.
Nelieskite roboto dulkių siurblio šlapiomis 
rankomis.
Kitaip galite gauti elektros smūgį.
Nenaudokite roboto dulkių siurblio aplink virykles 
ar kitus šilumos šaltinius.
Kitaip galite gauti elektros smūgį, gali įvykti trumpasis 
jungimas, gaisras, deformacija arba gedimas.
Nenaudokite roboto dulkių siurblio toliau nurodytų 
tipų vietose.
Kitaip kas nors gali gauti elektros smūgį arba susižaloti.
•	 Šalia kūdikių arba ribotų fizinių, jutiminių ar psichinių 

gebėjimų, taip pat – stokojančių reikiamos patirties ir 
žinių asmenų

•	 Šalia gyvūnų
•	 Ten, kur stovi ar vaikšto daug žmonių
Neleiskite robotu dulkių siurbliu naudotis vaikams 
be priežiūros, neveiksniems asmenims bei prietaisu 
naudotis nesugebantiems asmenims.
Kitaip kas nors gali gauti elektros smūgį arba susižaloti.
Nedelsdami nutraukite eksploataciją, jei pastebėsite 
toliau nurodytų anomalijų arba gedimų.
Jei nepaisysite šio nurodymo, gali pasklisti dūmų, kilti 
gaisras arba kas nors gali gauti elektros smūgį.
•	 Robotas dulkių siurblys neveikia net kai yra 

įjungiamas.
•	 Robotas dulkių siurblys yra deformuotas arba 

neįprastai karštas.
•	 Veikęs robotas dulkių siurblys staiga nustoja veikti.

•	 Veikdamas robotas dulkių siurblys ima skleisti 
neįprastus garsus.

•	 Iš roboto dulkių siurblio sklinda degėsių kvapas.
Išjunkite robotą dulkių siurblį vietose, kur jį naudoti 
draudžiama.
Jei nepaisysite šio nurodymo, gali netinkamai veikti 
medicininė įranga.
Jei medicinos įstaigoje ketinate naudotis radijo 
bangas skleidžiančiais įrenginiais, būtinai atsižvelkite į 
atitinkamos medicinos įstaigos vadovybės nurodymus.
Nenaudokite roboto dulkių siurblio siaurose vietose 
ir ant atvirų pakeltų paviršių.
Kitaip robotas dulkių siurblys gali nukristi nuo tokios 
pakeltos vietos ir ką nors sužaloti arba sugesti.
•	 Ant laiptų
•	 Ant stalo, lentynos, spintelės, šaldytuvo ir pan.
•	 Pusaukščiuose, palėpėse, laiptų prieigose ar kitose 

vietose, iš kurių galima nukristi žemyn
•	 Vietose, kur yra 10° arba didesnis nuolydis
Neleiskite, kad į robotą dulkių siurblį šviestų 
tiesioginė saulės šviesa ar infraraudonieji 
spinduliai.
Dėl jutiklio veikimo klaidos robotas dulkių siurblys gali 
nukristi ir ką nors sužaloti arba sugesti.
•	 Halogeniniai šildytuvai
•	 Nuotolinio valdymo pulteliai, jutikliai ir pan.
•	 Pro apšerkšnijusį langą vidun krentantys saulės 

spinduliai
Patraukite visus objektus, į kuriuos atsitrenkus 
robotui dulkių siurbliui gali įvykti nelaimingas 
atsitikimas.
Jei nepaisysite šio nurodymo, nuversti arba nukritę 
objektai gali ką nors sužaloti.
•	 Uždegtos žvakės, vazos ir pan.
•	 Elektroniniai įrenginiai, kurių valdymo elementai 

įrengti roboto dulkių siurblio aukštyje.
Neuždenkite roboto dulkių siurblio.
Kitaip prietaisui perkaitus gali kilti gaisras.
Nelipkite ant roboto dulkių siurblio ir nedėkite ant jo 
sunkių daiktų. Netrankykite.
Kitaip galite susižaloti, apgadinti turtą arba prietaisą.
Būkite labai atidūs, kai prie roboto dulkių siurblio yra 
vaikų.
Niekada nemodifikuokite roboto dulkių siurblio.
Kitaip gali kilti gaisras, kas nors gali gauti elektros 
smūgį arba susižaloti.
Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį atstovą, iš kurio 
pirkote robotą dulkių siurblį.
Neužblokuokite įsiurbimo ir išmetimo angų, 
nekiškite į jas metalinių arba degiųjų pašalinių 
medžiagų. Taip pat nenaudokite roboto dulkių 
siurblio aplink objektus, kurie gali užblokuoti 
įsiurbimo angą.
Kitaip kas nors gali gauti elektros smūgį, gali kilti 
gaisras arba įvykti gedimas.
Nekaitinkite roboto dulkių siurblio, saugokite jį 
nuo ugnies ir nepalikite jo karštoje vietoje, pvz., 
prie židinio ar viryklės, tiesioginiuose saulės 
spinduliuose ar transporto priemonėje, kai šviečia 
kaitri saulė.
Kitaip gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras, 
iš akumuliatoriaus gali ištekėti elektrolito arba 
akumuliatorius gali sprogti.
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Neplaukite roboto dulkių siurblio* ir saugokite jį 
nuo vandens bei valiklių.
Kitaip galite gauti elektros smūgį, gali įvykti trumpasis 
jungimas arba gaisras.
*	 Išskyrus pagrindinį šepetį, apatinę plokštę, šoninius 

šepetėlius, dulkių dėžutę ir filtrą
Nelieskite varomųjų ratukų ir nekiškite kojų bei 
rankų po robotu dulkių siurbliu, kai šis veikia.
Kitaip galite susižaloti.
Būkite labai atidūs, kai prie roboto dulkių siurblio yra 
vaikų.
Neužblokuokite roboto dulkių siurblio jutiklių ir 
nekiškite į juos pašalinių medžiagų.
Kitaip gali sutrikti prietaiso veikimas arba kas nors gali 
susižaloti robotui dulkių siurbliui nukritus dėl veikimo 
sutrikimo arba gedimo.
Neklijuokite juostelės ant jutiklių ar ratukų. 
Nekeiskite bamperio bei ratukų formos ir pernelyg 
stipriai nespauskite bamperio.
Kitaip gali sutrikti prietaiso veikimas arba kas nors gali 
susižaloti robotui dulkių siurbliui nukritus dėl veikimo 
sutrikimo arba gedimo.
Periodiškai nuvalykite kiekvieną jutiklį.
Jei nepaisysite šio nurodymo, gali sutrikti prietaiso 
veikimas arba kas nors gali susižaloti robotui dulkių 
siurbliui nukritus dėl veikimo sutrikimo arba gedimo.
Nenaudokite ribos juostelės (parduodama atskirai), 
jei ji nešvari, atsilupusi ar suplyšusi.
Kitaip kas nors gali susižaloti robotui dulkių siurbliui 
nukritus dėl veikimo sutrikimo.

 ATSARGIAI

Nenaudokite roboto dulkių siurblio toliau 
nurodytose vietose.
Kitaip gali sutrikti kitos įrangos veikimas.
•	 Ligoninėje bei aplink medicininę įrangą
•	 Lėktuve
•	 Aplink itin tiksliai valdomą arba silpnus signalus 

naudojančią elektroninę įrangą
Pasirūpinkite, kad robotas dulkių siurblys ir 
nuotolinio valdymo pultelis būtų bent 15 cm 
atstumu nuo implantuojamųjų širdies veiklos 
stimuliatorių ir defibriliatorių.
Jei nepaisysite šio nurodymo, gali sutrikti medicininių 
įrenginių veikimas.
Nekiškite pašalinių objektų į tarpus ir angas.
Kitaip galite gauti elektros smūgį arba susižaloti.
Valydami robotą dulkių siurblį, būkite atsargūs, kad 
prietaise neįstrigtų jūsų pirštai.
Kitaip galite susižaloti.
Prieš pradėdami naudotis robotu dulkių siurbliu, 
būtinai atidžiai perskaitykite šią NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJĄ.
Jei nepaisysite šio nurodymo, galite susižaloti arba 
sugadinti prietaisą.

DĖMESIO: 

Jei užuosite nemalonų kvapą, pastebėsite, nuotėkį 
iš akumuliatoriaus, jei šis pradės neįprastai kaisti, 
deformuotis ar išbluks, nedelsdami nutraukite 
akumuliatoriaus kasetės eksploataciją.
Jei nepaisysite šio nurodymo, galite sugadinti prietaisą.

Nenaudokite roboto dulkių siurblio lauke arba 
tokiose vietose, iš kurių jis galėtų išvažiuoti laukan.
Kitaip jis gali sugesti.
Nenaudokite roboto dulkių siurblio toliau 
nurodytose vietose.
Kitaip jis gali sugesti.
•	 Vietose, kur ore yra pasklidusių kepimo aliejaus 

lašelių ar kitų aliejinių komponentų
•	 Vietose, kur naudojami aerozoliniai purškalai arba 

chemikalai, pvz., kirpyklose, grožio salonuose ir 
sausojo valymo įmonėse

•	 Dulkėtose vietose
Nenaudokite roboto dulkių siurblio toliau 
nurodytose vietose.
Kitaip galite apgadinti grindų dangą arba subraižyti 
grindis.
•	 Vietose, kur grindų dangas lengva pažeisti (avikailis, 

fetrinės medžiagos ir pan.)
•	 Ant nepadengtų medinių bei marmurinių grindų
•	 Ant ką tik išvaškuotų grindų
Nenaudokite roboto dulkių siurblio ant grindų 
dangos su ilgais plaušeliais (7 mm arba ilgesniais).
Kitaip gali būti apgadinta grindų danga arba sugesti 
robotas dulkių siurblys.
Nenaudokite roboto dulkių siurblio ant kietų ir 
nelygių grindų, pvz., betoninių ir pan.
Kitaip greičiau susidėvės šepečiai ir ratukai.
Nenaudokite roboto dulkių siurblio, jei susidėvėjo 
šepečiai ir ratukai.
Kitaip gali būti subraižytos grindys.
Nutraukite eksploataciją ir kreipkitės į įgaliotąjį atstovą, 
iš kurio pirkote robotą dulkių siurblį.
Pašalinkite smėlingus nešvarumus, prikibusius prie 
pagrindinio šepečio, šoninių šepetėlių ir ratukų.
Jei nepaisysite šio nurodymo, galite subraižyti grindis.
Nesiurbkite toliau nurodytų medžiagų.
Kitaip gali būtų subraižytos vidinės roboto dulkių siurblio 
sienelės, užsikimšti vidiniai komponentai ir jis gali 
sugesti.
•	 Skysčiai arba drėgnos šiukšlės
•	 Chemikalai ir alyvos
•	 Gyvūnų augintinių išmatos
•	 Didelis smėlio arba miltelių kiekis
•	 Aštrūs daiktai (stiklas, peiliai, smeigtukai ir pan.)
•	 Dideli popieriaus lapai arba vinilinės šiukšlės
•	 Laidai ir virvutės
Susiurbę smulkius miltelius (gipso, cemento, 
kreidos ir pan.), išvalykite filtrą.
Jei nepaisysite šio nurodymo, galite sugadinti prietaisą.
Nenaudokite roboto dulkių siurblio, jei užsikimšo jo 
filtras arba užsiteršė jutikliai.
Kitaip jis gali sugesti.
Netepkite rotacinio šepečio ir kitų judančių dalių.
Kitaip gali sutrūkinėti plastikiniai komponentai.

IŠSAUGOKITE ŠIUOS 
NURODYMUS ATEIČIAI.
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Akumuliatorinio įrankio naudojimas 
ir priežiūra

1.	 Įkraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu. 
Vienam akumuliatorių paketui tinkamas 
įkroviklis, naudojamas kitam akumuliatorių 
paketui įkrauti, gali sukelti gaisro pavojų.

2.	 Į akumuliatorinius įrankius dėkite tik jiems 
skirtus akumuliatorių paketus. Jei naudosite kitą 
akumuliatorių paketą, rizikuosite susižaloti ar 
sukelti gaisrą.

3.	 Kai nenaudojate akumuliatoriaus paketo, 
laikykite jį atokiai nuo sąvaržėlių, monetų, raktų, 
vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių daiktų, kurie 
gali sujungti kontaktus.

4.	 Eksploatuojant itin intensyviai, iš 
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio: venkite 
sąlyčio su juo. Atsitiktinio sąlyčio atveju 
nuplaukite paveiktą vietą vandeniu.

Svarbios saugos instrukcijos, 
taikomos akumuliatoriaus kasetei

1.	 Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, 
perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus 
ant (1) akumuliatorių įkroviklio, (2) akumuliatorių 
ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.

2.	 Neardykite ir negadinkite akumuliatoriaus 
kasetės. Dėl to ji gali užsidegti, per daug įkaisti arba 
sprogti.

3.	 Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, 
nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai 
gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net sprogimo 
pavojų.

4.	 Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru 
vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 
Gali kilti regėjimo praradimo pavojus.

5.	 Neužtrumpinkite akumuliatoriaus kasetės:
(1)	 Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.
(2)	 Venkite laikyti akumuliatoriaus kasetę kartu 

su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiui, 
vinimis, monetomis ir pan.

(3)	 Saugokite akumuliatoriaus kasetę nuo 
vandens ir lietaus.

	 Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali sukelti 
stiprią srovę, perkaitimą, galimus nudegimus ar 
net akumuliatoriaus gedimą.

6.	 Nelaikykite ir nenaudokite įrankio ir 
akumuliatoriaus kasetės vietose, kur 
temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C (122 °F).

7.	 Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės, net jei yra 
stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnyje 
akumuliatoriaus kasetė gali sprogti.

8.	 Akumuliatoriaus kasetės nekalkite, 
nepjaustykite ir nemėtykite ir taip pat į ją 
netrankykite kietu daiktu. Taip elgiantis, ji gali 
užsidegti, per daug įkaisti arba sprogti.

9.	 Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus.

10.	Įdėtoms ličio jonų akumuliatoriams taikomi 
Pavojingų prekių teisės akto reikalavimai. 
Komercinis transportas, pvz., trečiųjų šalių, prekių 
vežimo atstovų, turi laikytis specialaus reikalavimo 
ant pakuotės ir ženklinimo. 
Norėdami paruošti siųstiną prekę, pasitarkite su 
pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykitės 
galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų. 
Užklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontaktus 
ir supakuokite akumuliatorių taip, kad ji pakuotėje 
nejudėtų.

11.	Kai išmetate akumuliatoriaus kasetę, išimkite 
ją iš įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. 
Vadovaukitės vietos reglamentais dėl 
akumuliatorių išmetimo.

12.	Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais 
gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius 
gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti 
sprogimas arba pratekėti elektrolitas.

13.	Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, 
akumuliatorių būtina išimti iš įrankio.

14.	Darbo metu ir po akumuliatoriaus kasetė 
gali būti įkaitusi ir dėl to nudeginti. Imdami 
akumuliatoriaus kasetes, būkite atsargūs.

15.	Tuojau pat po naudojimo nelieskite įrankio 
gnybtų, nes jie gali būti įkaitę tiek, kad nudegins.

16.	Neleiskite, kad į akumuliatoriaus kasetės 
gnybtus, angas ir griovelius patektų drožlių, 
dulkių ar žemių. Dėl to įrankis ar akumuliatoriaus 
kasetė gali imti prastai veikti ar sugesti.

17.	Jeigu įrankis nėra pritaikytas naudoti šalia 
aukštos įtampos elektros linijų, akumuliatoriaus 
kasetės nenaudokite šalia aukštos įtampos 
elektros linijų. Dėl to gali sutrikti įrankio ar 
akumuliatoriaus kasetės veikimas arba jie gali 
sugesti.

18.	Laikykite akumuliatorių vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.

SAUGOKITE ŠIAS 
INSTRUKCIJAS.

 ATSARGIAI! Naudokite tik originalų „Makita“ 
akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba 
pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti 
gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat 
panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir 
įkroviklio garantiją.

Patarimai, ką daryti, kad 
akumuliatorius veiktų kuo ilgiau
1.	 Pakraukite akumuliatoriaus kasetę prieš jai 

visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite 
naudoti įrankį ir pakraukite akumuliatoriaus 
kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia 
sumažėjo.

2.	 Niekada nekraukite iki galo įkrautos 
akumuliatoriaus kasetės. Perkraunant trumpėja 
akumuliatoriaus eksploatacijos laikas.

3.	 Akumuliatoriaus kasetę kraukite esant kambario 
temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradėdami krauti, 
leiskite įkaitusiai akumuliatoriaus kasetei 
atvėsti.
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4.	 Kai akumuliatoriaus kasetės nenaudojate, ją 
išimkite iš įrankio ar įkroviklio.

5.	 Įkraukite akumuliatoriaus kasetę, jei jos 
nenaudojate ilgą laiką (ilgiau nei šešis 
mėnesius). 

Įrankio / akumuliatoriaus kasetės 
apsaugos sistema
Robote dulkių siurblyje įdiegta įrankio / akumuliatoriaus 
kasetės apsaugos sistema, kuri automatiškai nutraukia 
variklio maitinimą, kad pailgintų roboto dulkių siurblio 
ir akumuliatoriaus kasetės eksploataciją. Robotas 
dulkių siurblys automatiškai sustoja toliau nurodytomis 
sąlygomis.
Perkrova
Jei robotas dulkių siurblys perkraunamas ir pradeda 
vartoti neįprastai didelio stiprio srovę, prietaisas 
automatiškai sustoja be jokios indikacijos.
Norėdami vėl paleisti robotą dulkių siurblį, išjunkite 
maitinimą, pašalinkite perkrovos priežastį ir vėl įjunkite 
maitinimą.
Perkaitimas
Jei robotas dulkių siurblys perkaista, 5 arba 7 kartus 
kiekvienai sekai sumirksi lemputė  ir robotas dulkių 
siurblys automatiškai sustoja.
Tokiu atveju reikia palikti robotą dulkių siurblį atvėsti: tik 
po to galima vėl įjungti maitinimą.
Per didelė iškrova
Jei akumuliatoriaus įkrovos lygis tampa pernelyg 
žemas, robotas dulkių siurblys automatiškai sustoja ir 
nebereaguoja į jokius jungiklių paspaudimus.
Tokiu atveju reikia išimti ir įkrauti akumuliatoriaus 
kasetę.

MYGTUKAI IR 
INDIKATORIAI
Išsamios informacijos apie dalis galima rasti šiame 
dokumente atliekant paiešką pagal kiekvieną dalį 
atitinkančios iliustracijos numerį (pvz. ieškokite 
„F-8 pav.“, jei norite rasti MAITINIMO mygtuką ).
Robotas dulkių siurblys (F pav.)
1.	 Kontrolinė lemputė
2.	  Trikčių šalinimo lemputė
3.	  Filtro techninės priežiūros lemputė
4.	  Šepečio techninės priežiūros lemputė
5.	  Akumuliatoriaus indikatoriai (skirti dešiniajai ir 

kairiajai akumuliatorių kasetėms)
6.	  Laikmačio mygtukas ir lemputės
7.	  Judėjimo režimo mygtukas ir lemputės

 : schemos režimas
 : atsitiktinio judėjimo režimas

8.	  MAITINIMO (paleidimo / stabdymo) mygtukas
9.	  Zirzeklio mygtukas ir lemputė
10.	  Siurbimo mygtukas ir lemputė
11.	  Ribos jutiklio mygtukas ir lemputė
Nuotolinio valdymo pultelis (G pav.)
1.	  MAITINIMO išjungimo mygtukas
2.	  Paleidimo / stabdymo mygtukas

3.	  Buvimo vietos švyturio mygtukas
4.	  /  Judėjimo režimo mygtukai
5.	  Laikmačio mygtukas
6.	  Zirzeklio mygtukas
7.	  Siurbimo mygtukas

PRIEŠ PRADEDANT 
NAUDOTI
Surinkimas ir akumuliatoriaus 
įdėjimas

 ATSARGIAI! Prieš vykdydami bet kokius darbus 
su robotu dulkių siurbliu, būtinai jį išjunkite.

Pateikti priedai
Patikrinkite, ar pakuotėje yra toliau pateiktame sąraše 
išdėstyti elementai.
•	 Šoniniai šepetėliai (x4, įskaitant du atsarginius)
•	 Šoninių šepetėlių sraigteliai (x4)
•	 Ribos juostelė (15 m x1)
•	 Naudojimo instrukcija (x1)
•	 Trumpasis vadovas (x1)
•	 Naudojimo pastabos (x1)
Kaip įrengti šoninius šepetėlius (A pav.)
Įrenkite šoninius šepetėlius abiejose roboto dulkių 
siurblio pusėse (apačioje, priekyje).

DĖMESIO: Prieš pradėdami dirbti, būtinai patieskite 
ant grindų kilimą arba kitą minkštą paklotą, kad 
neapgadintumėte grindų ir roboto dulkių siurblio 
(B pav.).

1.	 Uždėkite šoninį šepetėlį ant roboto dulkių siurblio 
rotacinio veleno galvutės. Šepetėlio griovelis turi 
būti nukreiptas į veleno galvutę.

2.	 Užfiksuokite šoninį šepetėlį pateiktu sraigteliu.

DĖMESIO: Robotą dulkių siurblį būtina eksploatuoti 
su sumontuotais šepečiais.

Kaip įdėti akumuliatorių kasetes
Sulygiuokite ant akumuliatoriaus kasetės esantį griovelį 
(C-2 pav.) su akumuliatoriaus doko liežuvėliu (C-3 pav.) 
ir įstumkite akumuliatorių į vietą. Įkiškite iki galo, kol ji 
tyliai spragtelėdama užsifiksuos.
Jei atleidimo mygtuko viršutinėje pusėje matosi 
raudonas indikatorius (C-1 pav.), vadinasi, 
akumuliatoriaus kasetė tinkamai neužsifiksavo.

 ATSARGIAI! Montuodami akumuliatorių kasetes, 
būkite atidūs, kad tarp doko ir akumuliatoriaus 
kasetės neprisispaustumėte pirštų.

Robotas dulkių siurblys gali veikti su viena 
akumuliatoriaus kasete (ji gali būti įstatyta į bet kurį 
akumuliatoriaus doką).
Norėdami išimti akumuliatoriaus kasetę, spausdami 
atleidimo mygtuką išstumkite ją iš akumuliatoriaus doko 
(D-1 pav.).
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Kaip įdėti maitinimo elementus į nuotolinio valdymo 
pultelį (E pav.)
Nustumkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį ir 
įkiškite du AAA formato (LR03) maitinimo elementus. 
Pasirūpinkite, kad būtų tinkamai orientuoti jų poliai 
(+/–).

DĖMESIO: Nenaudokite kartu senų ir naujų maitinimo 
elementų arba skirtingų tipų maitinimo elementų.
DĖMESIO: Jei ketinate nenaudoti nuotolinio valdymo 
pultelio ilgą laiką, ištraukite iš jo maitinimo elementus.

 ATSARGIAI! Jei elektrolito iš akumuliatorių pateko 
ant odos arba į akis, nedelsdami nuplaukite vandeniu.

Kaip susieti robotą dulkių siurblį su nuotolinio 
valdymo pulteliu
Robotas dulkių siurblys būna jau susietas su nuotolinio 
valdymo pulteliu. Vis dėlto, pakeitus nuotolinio valdymo 
pultelį, susiejimo procedūrą reikia atlikti iš naujo.
1.	 Vienu metu paspauskite ir palaikykite roboto dulkių 

siurblio  laikmačio (F-6 pav.) ir  judėjimo režimo 
(F-7 pav.) mygtukus, kol dukart supypsės zirzeklis.

2.	 Vienu metu paspauskite ir palaikykite nuotolinio 
valdymo pultelio  laikmačio (G-5 pav.) 
ir  buvimo vietos švyturio (G-3 pav.) mygtukus, 
kol vieną kartą supypsės zirzeklis.

Jei susieti nepavyksta ir zirzeklis suskamba 5 kartus, 
pakartokite susiejimo procedūrą dar kartą.

Patalpų tvarkymas
Kaip užtikrinti sklandų judėjimą
•	 Uždarykite kambario duris. Jei durų slenkstis 

pakankamai žemas ir robotas dulkių siurblys gali jį 
pervažiuoti be jokių problemų, duris galima palikti 
atidarytas, kad robotas galėtų išvalyti ir gretimą 
kambarį.

•	 Pastatykite kliūtis priešais lengvai pažeidžiamus 
baldus ir pan.

•	 Pastatykite kliūtis, kad robotas dulkių siurblys 
nepatektų į vietas, kur galėtų įstrigti, pvz., po 
žemomis lentynomis.

•	 Perkelkite aukštus, plonus ir nestabilius bei kitus 
lengvai apverčiamus objektus į kitą kambarį.

•	 Užfiksuokite vežimėlių bei panašių įrenginių ratukus 
arba perkelkite juos į kitą kambarį.

•	 Nutieskite maitinimo kabelius išilgai sienų.
•	 Perkelkite į kitą kambarį pagalvėles, knygas ar pan., 

kurios gali trukdyti robotui dulkių siurbliui judėti.
•	 Pakelkite užuolaidų dalis bei kitus grindis 

siekiančius daiktus.
•	 Perkelkite į kitą kambarį kilimėlius, kurių plaukus 

lengva ištraukti, nevienodo aukščio bei plonus ir 
lengvai slystančius kilimėlius.

•	 Palenkite kilimėlių spurgelius po kilimėliais.
•	 Saugiai padėkite smulkius ar brangius daiktus, kad 

siurblys jų neįtrauktų.
•	 Surinkite visus ant grindų gulinčius laisvus laidus, 

dirželius, virveles, plonus lapus bei plastikinius 
maišelius.

•	 Įtraukite visus įtraukiamuosius grindinius maitinimo 
kabelius.

•	 Uždenkite plokštėmis grindų sekcijas skiriančias 
groteles ir pan., nes robotas dulkių siurblys gali 
aptikti jas kaip ribas ir nepervažiuoti.

Kaip pasirūpinti, kad robotas dulkių siurblys 
nenukristų
•	 Jei valymo zonoje yra laiptų ar kitokių vietų, į kurias 

robotas dulkių siurblys gali nukristi, prie jų padėkite 
15 cm arba aukštesnes ir pakankamai sunkias 
kliūtis, kad siurblys nepatektų į pavojingą vietą, 
tačiau atsitrenkdamas į kliūtis jų nenuverstų.

•	 Uždenkite saulės šviesos ir infraraudonuosius 
spindulius užuolaidomis. (Traukdamasis atgal 
nuo saulės šviesos arba infraraudonųjų spindulių, 
robotas dulkių siurblys gali nukristi į žemesnį lygį.)

•	 Uždarykite aliuminio konstrukcijų duris. (Robotas 
dulkių siurblys gali neaptikti lygio skirtumo tarp 
aliumininio bėgelio bei grindų ir gali iškristi pro 
duris.)

•	 Perkelkite į kitą kambarį visus kilimėlius, paklotus 
šalia lygių skirtumų. (Robotas dulkių siurblys gali 
neaptikti lygio skirtumų ir nukristi.)

PASTABA
•	 Nenaudokite roboto dulkių siurblio netoli liepsniųjų 

medžiagų ir nesiurbkite tokių medžiagų. (Kitaip gali 
įvykti sprogimas arba kilti gaisras.)

•	 Nenaudokite roboto dulkių siurblio drėgnose 
vietose, taip pat – sudrėkti galinčiose vietose ar ten, 
kur gali pakilti aukšta temperatūra arba aukštas 
drėgnumo lygis. Taip pat nesiurbkite vandens. 
(Kitaip galite gauti elektros smūgį, gali įvykti 
trumpasis jungimas, gaisras, deformacija arba 
gedimas.)

•	 Nenaudokite roboto dulkių siurblio vietose, kur 
atstumas nuo sienos iki lygių skirtumo neviršija 
1 metro. (Retais atvejais robotas dulkių siurblys gali 
nukristi traukdamasis atgal.)

•	 Nenaudokite roboto dulkių siurblio vietose, kur šalia 
sienų arba kliūčių yra barjerų, per kuriuos robotas 
dulkių siurblys negali pervažiuoti. Robotas dulkių 
siurblys gali įstrigti ant barjero judėdamas atgal, 
siekdamas išvengti sienos arba kliūties.

•	 Deaktyvinkite namų signalizacijos sistemas ir 
pan. (Robotas dulkių siurblys gali per klaidą būti 
palaikytas įsibrovėliu.)

•	 Robotas dulkių siurblys gali neišvengti 5,5 cm arba 
mažesnių lygio skirtumų.

•	 Veikiant prietaisui, TV ekrane gali atsirasti trukdžių. 
(Tai nereiškia, kad sugedo televizorius.)

•	 Nepalikite nenaudojamo roboto dulkių siurblio 
ilgam su įdėta akumuliatoriaus kasete. (Gali ištekėti 
akumuliatoriaus elektrolito.)

•	 Neapverskite roboto dulkių siurblio su įdėta 
akumuliatoriaus kasete. (Gali būti netyčia 
paspaustas mygtukas ir prietaisas gali pradėti 
veikti.)
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NAUDOJIMAS
Robotas dulkių siurblys grindimis juda pagal iš 
anksto nustatytą judėjimo režimą. Jis išvengia kliūčių 
naudodamasis ultragarsiniais jutikliais (P-1 pav.) ir 
važiuodamas renka dulkes, nešvarumus bei kitokias 
šiukšleles, sukdamas šoninius šepetėlius, pagrindinį 
šepetį ir siurbimo ventiliatorių. Vis dėlto tam tikrais 
atvejais jutikliai gali neaptikti kliūties. Jei jūsų robotas 
dulkių siurblys atsitrenks į kliūtį, jo bamperis (P-2 pav.) 
absorbuos susidūrimo energiją ir robotas pakeis 
judėjimo kryptį.

PASTABA. Atskirais atvejais robotas dulkių siurblys 
gali nepervažiuoti per barjerus, kurių aukštis siekia 
iki 1,5 cm, net jei prietaisas suprojektuotas tokius 
barjerus pervažiuoti.
PASTABA. Robotas dulkių siurblys gali vengti juodų 
zonų, grindų su juodais medienos raštais arba 
stiklinių grindų.
PASTABA. Pasibaigus valymo ciklui, atskirais atvejais 
gali likti nesusiurbta šiek tiek dulkių ir nešvarumų.
PASTABA. Toliau nurodytais atvejais belaidis ryšys 
gali būti pertraukiamas arba blokuojamas:
•	 jei vidinės konstrukcijos pagamintos iš 

gelžbetonio arba metalo;
•	 kai robotas dulkių siurblys užvažiavo už kliūties;
•	 šalia radijo ryšio įrangos, besinaudojančios tuo 

pačiu dažnio diapazonu;
•	 šalia elektromagnetinius laukus generuojančių 

įrenginių (mikrobangų krosnelių ir pan.), elektros 
krūvio sankaupų arba įtaisų, sukeliančių radijo 
bangų trukdžius.

Bazinės operacijos

 ATSARGIAI! Visada užtikrinkite, kad prieš 
reguliuojant ar tikrinant veikimą robotas dulkių 
siurblys būtų išjungtas.

DĖMESIO: Jei viduje susidarė kondensato, išjunkite 
robotą dulkių siurblį ir palaukite, kol jis išdžius. Tada 
galima tęsti eksploataciją.
DĖMESIO: Išjungus robotą dulkių siurblį, visos jo 
nuostatos neišvalomos. Įsitikinkite, kad jo nuostatos 
tinkamos, spręsdami iš lempučių (F-6, 7, 9, 11 pav.), 
pateikiamų ant roboto dulkių siurblio, kad prietaisas 
nepradėtų veikti netikėtai.

1.	 Paspauskite roboto dulkių siurblio MAITINIMO 
mygtuką  (F-8 pav.).

	 Robotas dulkių siurblys pradeda veikti budėjimo 
režimu ir įsijungia  akumuliatoriaus indikatorius 
(F-5 pav.). (Išsamios informacijos rasite toliau 
pateiktame skirsnyje „Roboto dulkių siurblio 
akumuliatoriaus indikatorius“.)

2.	 Paspaudinėkite roboto dulkių siurblio judėjimo 
režimo mygtuką  (F-7 pav.), kad pasirinktumėte 
režimą, arba paspauskite nuotolinio valdymo pultelio 
judėjimo režimo mygtuką  arba  (G-4 pav.).

	 Įsijungia pasirinkta režimo lemputė. (Išsamios 
informacijos rasite toliau pateiktame skirsnyje 
„Judėjimo režimas“.)

3.	 Paspauskite roboto dulkių siurblio MAITINIMO 
mygtuką  (F-8 pav.) arba nuotolinio 
valdymo pultelio paleidimo / stabdymo 
mygtuką  (G-2 pav.), kad pradėtumėte valymo 
ciklą.

	 Valymo metu mirksi kontrolinė lemputė (F-1 pav.) ir 
pypsi zirzeklis.

Norėdami pristabdyti valymo procedūrą, pakartokite 
3 veiksmą.
Norėdami pratęsti valymo procedūrą, pakartokite 
3 veiksmą.
Jei norite išjungti robotą dulkių siurblį, paspauskite 
ir palaikykite roboto dulkių siurblio MAITINIMO 
mygtuką  (F-8 pav.), kol išsijungs visi indikatoriai, 
arba paspauskite nuotolinio valdymo pultelio 
MAITINIMO IŠJUNGIMO mygtuką  (G-1 pav.).

 ATSARGIAI! Nežiūrėkite į kontrolinę lemputę iš 
arti, taip pat stenkitės nežiūrėti tiesiai į ją. Kitaip galite 
pakenkti akims.

Akumuliatoriaus indikatorius ant roboto dulkių 
siurblio
Atitinkamos akumuliatoriaus kasetės pusėje esantis 
akumuliatoriaus indikatorius įsijungia ir nurodo 
akumuliatoriaus kasetės įkrovos lygį.

DĖMESIO: Toliau pateikiamoje lentelėje rasite 
apytikslės akumuliatoriaus įkrovos likučio indikacijos 
aprašymą. Įkrovos likutis gali būti nevienodas, 
jis priklauso nuo naudojimo sąlygų ir kambario 
temperatūros.

50 % arba aukštesnis

Nuo 20 % iki 50 %

20 % arba žemesnis

Akumuliatorius išsekęs arba 
jo nėra

Akumuliatoriaus klaida

Akumuliatoriaus indikatorius ant akumuliatoriaus 
kasetės
Akumuliatoriaus įkrovos lygį galima patikrinti ir 
naudojantis akumuliatoriaus indikatoriumi (I-1 pav.), 
pateikiamu ant akumuliatorių kasečių, kurių modelio 
numeris baigiasi raide „B“.
Išimkite akumuliatoriaus kasetę ir paspauskite 
mygtuką  (I-2 pav.).

DĖMESIO: Toliau pateikiamoje lentelėje rasite 
apytikslės akumuliatoriaus įkrovos likučio indikacijos 
aprašymą. Įkrovos likutis gali būti nevienodas, 
jis priklauso nuo naudojimo sąlygų ir kambario 
temperatūros.
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75 % arba aukštesnis

Nuo 50 % iki 75 % (įskaitant 
50 %)

Nuo 25 % iki 50 %

25 % arba žemesnis

Išsekęs

Akumuliatoriaus klaida

Judėjimo režimas

 Schemos 
režimas

Pritaikymas: 
Dideli grindų plotai su mažesniu kliūčių 
skaičiumi, pvz., tinkamai sutvarkytame 
sandėlyje arba ilgoje galerijoje.
Aprašymas (H-1 pav.): 
Robotas dulkių siurblys kartoja ciklą 
judėdamas vertikaliai (a) ir horizontaliai 
(b).*

 Atsitiktinio 
judėjimo režimas

Pritaikymas: 
Grindys su dideliu kliūčių skaičiumi, 
pvz., biure.
Aprašymas (H-2 pav.): 
Robotas dulkių siurblys kartoja ciklą 
pasi t raukdamas nuo kl iūčių (c)  i r 
važiuodamas išilgai sienų (d).

*	 Atsižvelgiant į sąlygas, su kuriomis tenka susidurti, 
faktinė roboto dulkių siurblio trajektorija gali skirtis 
nuo vaizduojamos šioje lentelėje.

PASTABA. Robotas dulkių siurblys gali neišvalyti 
siauro ruožo, į kurį nepavyksta įvažiuoti, arba kurio 
nepasiekia šoniniai šepetėliai.
PASTABA. Pasibaigus valymo ciklui, ant grindų 
atskirais atvejais gali likti šiek tiek dulkių.

Miego režimas
Jei robotas dulkių siurblys paliekamas maždaug 
5 minutes budėjimo režimu, automatiškai persijungia 
į miego režimą, kad būtų taupoma akumuliatorių 
energija. Kontrolinė lemputė (F-1 pav.) ima lėtai 
mirksėti. Robotas dulkių siurblys į miego režimą 
persijungia ir aktyvinus automatinio įjungimo laikmatį.
Norint grįžti į budėjimo režimą, reikia atlikti 3 veiksmą iš 
skirsnio „Bazinės operacijos“.

DĖMESIO: Šiuo režimu negalima keisti nuostatų ir 
paleisti valymo operacijų.

Kaip nešti robotą dulkių siurblį

 ATSARGIAI! Prieš nešdami būtinai išjunkite 
robotą dulkių siurblį.

 ATSARGIAI! Reikia būti atsargiems ir neprispausti 
rankos tarp roboto dulkių siurblio rankenos ir korpuso.

Paimkite už rankenos (J-1 pav.).

DĖMESIO: Jei ketinate prilaikyti roboto dulkių siurblio 
apatinę dalį kita ranka, būkite atsargūs ir per daug 
nepakreipkite prietaiso, kad dulkės ir nešvarumai, 
esantys roboto dulkių siurblio viduje, nepradėtų 
barstytis pro pagrindinio šepečio angą.
DĖMESIO: Netampykite roboto dulkių siurblio.

Dulkių dėžutės ištuštinimas
Dulkių dėžutę reikia ištuštinti po kiekvieno darbinio 
ciklo, kad robotas dulkių siurblys veiktų maksimaliai 
našiai.
1.	 Paspauskite ir palaikykite roboto dulkių siurblio 

MAITINIMO mygtuką  (F-8 pav.), kol išsijungs 
visi indikatoriai, arba paspauskite nuotolinio 
valdymo pultelio MAITINIMO IŠJUNGIMO 
mygtuką  (G-1 pav.), kad išjungtumėte robotą 
dulkių siurblį.

2.	 Paspauskite ir atleiskite viršutinį dangtį (K-1 pav.), 
kad atrakintumėte, tada iki galo jį atidarykite.

3.	 Išimkite dulkių dėžutę (K-2 pav.).
4.	 Atrakinkite abu fiksatorius (K-3 pav.) ir atidarykite 

dulkių dėžutės dangtį.
5.	 Išimkite ir ištuštinkite viršutinę dulkių dėžutę 

(K-4 pav.).
6.	 Pašalinkite nedideles dulkių sankaupas nuo filtro 

(K-5 pav.) ir ištuštinkite apatinę dulkių dėžutę 
(K-6 pav.).

7.	 Atvirkštine tvarka įdėkite dulkių dėžutę atgal į robotą 
dulkių siurblį.

Papildomos operacijos
Toliau nurodytas savybes galima nustatyti tik kai 
robotas dulkių siurblys veikia budėjimo režimu (žr. 
1 veiksmą skirsnyje „Bazinės operacijos“).

Energijos taupymas

Robotas dulkių siurblys gali surinkti didžiąją dalį 
matomų dulkių nenaudodamas siurbimo ventiliatoriaus. 
Jei smulkių dulkelių surinkti nereikia, išjungus siurbimo 
ventiliatorių bus taupoma akumuliatoriaus energija ir 
robotas dulkių siurblys veiks ilgiau.
Budėjimo režimu paspauskite roboto dulkių siurblio 
(F-10 pav.) arba nuotolinio valdymo pultelio (G-7 pav.) 
siurbimo mygtuką , kad išsijungtų siurbimo lemputė 
(F-10 pav.).
Norėdami įjungti siurbimo ventiliatorių, paspauskite 
roboto dulkių siurblio (F-10 pav.) arba nuotolinio 
valdymo pultelio (G-7 pav.) siurbimo mygtuką . 
Lemputė vėl įsijungia.

DĖMESIO: Ši nuostata nepasiekiama miego režimu, 
kai aktyvintas automatinio įjungimo laikmatis.
DĖMESIO: Kai išjungtas siurbimo 
ventiliatorius,  filtro techninės priežiūros lemputė 
(F-3 pav.) neįsijungia net ir kai filtras visiškai užsiteršia.

Zirzeklio garsumo nustatymas

Galima rinktis vieną iš trijų zirzeklio garsumo lygių 
(įskaitant nutildymo).
Budėjimo režimu paspaudinėkite roboto dulkių siurblio 
(F-9 pav.) arba nuotolinio valdymo pultelio (G-6 pav.) 
zirzeklio mygtuką . Kaskart paspaudus mygtuką, 
zirzeklis supypsi tokia tvarka: didelis garsumas 
(lemputė įsijungia), mažas garsumas (lemputė įsijungia) 
ir be garso (lemputė išsijungia).

DĖMESIO: Ši nuostata nepasiekiama miego režimu, 
kai aktyvintas automatinio įjungimo laikmatis.
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Kaip rasti robotą dulkių siurblį

Ši funkcija naudinga prireikus rasti robotą dulkių siurblį, 
kuris gali būti užvažiavęs už kliūties didelėje salėje su 
daug stalų, spintų ir kitų baldų.
Paspauskite buvimo vietos švyturio 
mygtuką  nuotolinio valdymo pultelyje (G-3 pav.), 
kai robotas dulkių siurblys veikia budėjimo arba miego 
režimu. Zirzeklis pypsi maždaug 10 sekundžių ir kartu 
mirksi kontrolinė lemputė.
Norėdami išjungti zirzeklį ir mirksėjimą, paspauskite 
buvimo vietos švyturio mygtuką  dar kartą.

PASTABA. Atskirais atvejais robotas dulkių siurblys 
gali nereaguoti, pvz., jei išvažiuoja už nuotolinio 
valdymo pultelio veikimo zonos. Problemą galima 
išspręsti vaikščiojant po patalpą ir spaudinėjant 
buvimo vietos švyturio mygtuką .

Kaip naudotis automatinio įjungimo 
laikmačiu

Ši funkcija nurodo robotui dulkių siurbliui automatiškai 
pradėti valymo ciklą po tam tikro laiko.
Kadangi, atlikus automatinio valymo ciklą, nuostata 
išvaloma, atlikite toliau nurodytą procedūrą, kad vėl 
aktyvintumėte automatinio įjungimo laikmatį.
1.	 Budėjimo režimu paspaudinėkite roboto dulkių 

siurblio (F-6 pav.) arba nuotolinio valdymo 
pultelio (G-5 pav.) laikmačio mygtuką . Kaskart 
paspaudus mygtuką, nuostata keičiama tokia 
tvarka:

Lemputės būsena Valymo pradžia

Po 1 val.

Po 3 val.

Po 5 val.

Automatinio įjungimo laikmatis 
išjungiamas.

2.	 Paspauskite roboto dulkių siurblio MAITINIMO 
mygtuką  (F-8 pav.), kad aktyvintumėte 
automatinio įjungimo laikmatį. Robotas dulkių 
siurblys persijungia į miego režimą.

Jei budėjimo režimu norite išvalyti laikmatį, paspauskite 
ir palaikykite roboto dulkių siurblio MAITINIMO 
mygtuką  (F-8 pav.), kol išsijungs visi indikatoriai, 
arba paspauskite nuotolinio valdymo pultelio 
MAITINIMO IŠJUNGIMO mygtuką  (G-1 pav.).

DĖMESIO: Jei dešiniojo ir kairiojo akumuliatoriaus 
indikatorių būsena yra  arba , automatinio 
įjungimo laikmatis gali likti neaktyvintas ir valymo 
procedūra gali automatiškai neprasidėti.
DĖMESIO: Šiuo režimu negalima keisti nuostatų ir 
paleisti valymo operacijų.
DĖMESIO: Kai akumuliatoriai visiškai iškraunami, 
automatinio įjungimo laikmačio nuostata išvaloma.

Roboto dulkių siurblio judėjimo apribojimas 
konkrečioje zonoje

Ribos juostelė (L-1 pav.) ir ribos aptikimo funkcija, 
naudojanti infraraudonųjų spindulių jutiklius, padeda 
robotui dulkių siurbliui išvengti toliau nurodytų zonų 
(L-2 pav.):
•	 zonos, kuri padalinta į sekcijas, nes visas grindų 

plotas per didelis, kad robotas dulkių siurblys 
išvalytų jį vienu kartu;

•	 zonos su dužiais daiktais, kuriuos robotas dulkių 
siurblys gali sugadinti;

•	 zonos su objektais, baldais ir barjerais arba 
neįprastos formos zonos, kurioje robotas dulkių 
siurblys galėtų įstrigti;

•	 zonos greta laiptų;
•	 zonos su žemu barjeru, kurį robotas dulkių siurblys 

gali pervažiuoti ir nukristi į žemesnį lygį arba ant 
kurio robotas dulkių siurblys galėtų įstrigti.

Pasiruošimas
1.	 Pasirinkite lygų ir glotnų grindų paviršių, ant kurio 

planuojate klijuoti ribos juostelę, tada nuvalykite 
paviršių.

2.	 Užklijuokite ribos juostelę taip, kad pusė su trumpais 
stulpeliais būtų atsukta į valymo zoną ir po juostele 
neliktų oro burbuliukų.

DĖMESIO: Naudokite tik originalią ribos juostelę. Jei 
naudosite neoriginalią barjerinę juostelę, gali sutrikti 
ribos aptikimo funkcijos veikimas.
DĖMESIO: Neklijuokite ribos juostelės ant nelygių 
paviršių (kadangi ji gali būti klaidingai aptinkama) 
arba ant tokių paviršių, kur juostelė gali būti užteršta 
arba pažeista.
DĖMESIO: Atminkite: atklijuojant ribos juostelę, ant 
grindų gali likti šiek tiek klijų arba grindų danga gali 
būti apgadinta.
DĖMESIO: Pasirūpinkite, kad ribos juostelės būtų 
švarios ir jokiose vietose nebūtų suplyšusios ar 
atsiklijavusios. Jei juostelė pažeista, pakeiskite ją.

ĮSPĖJIMAS! Neklijuokite ribos juostelės tokiose 
vietose, kur galimi nelaimingi atsitikimai dėl to, kad 
robotas dulkių siurblys įvažiuoja į tam tikrą zoną arba 
nukrenta nuo jos. Tokiu atveju vietoj ribos juostelių 
pastatykite bent 15 cm aukščio daiktus, kurie būtų 
pakankamai sunkūs ir nenuvirstų nuo roboto dulkių 
siurblio atsitrenkimo.

Naudojimas
Budėjimo režimu paspauskite roboto dulkių siurblio 
ribos jutiklio mygtuką  (F-11 pav.), kad aktyvintumėte 
ribos jutiklį (O-2 pav.).
Įsijungia lemputė (F-11 pav.).
Norėdami deaktyvinti ribos jutiklį, paspauskite ribos 
jutiklio mygtuką  dar kartą.

DĖMESIO: Ši nuostata nepasiekiama miego režimu, 
kai aktyvintas automatinio įjungimo laikmatis.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ATSARGIAI! Būtinai išimkite abi akumuliatorių 

kasetes prieš pradėdami bet kokius valymo, tikrinimo 
ar techninės priežiūros darbus.

DĖMESIO: Prieš apversdami robotą dulkių siurblį, 
būtinai išimkite dulkių dėžutę, kad pro pagrindinio 
šepečio angą nepradėtų byrėti dulkės ir purvas.
DĖMESIO: Būtinai patieskite ant grindų kilimą arba 
kitą minkštą paklotą, kad neapgadintumėte grindų ir 
roboto dulkių siurblio (B pav.).
DĖMESIO: Niekada nenaudokite karšto vandens 
(aukštesnės nei 40 °C temperatūros), gazolino, 
benzino, skiediklio, alkoholio ir pan. Kitaip gali išblukti 
paviršius, atsirasti deformacijų ar įtrūkimų.

Siekiant palaikyti gaminio SAUGĄ ir PATIKIMUMĄ, 
remonto, bet kokios kitos techninės priežiūros ar 
reguliavimo darbai turi būti vykdomi tik „Makita“ 
įgaliotuosiuose arba gamykliniuose priežiūros 
centruose ir tik naudojant „Makita“ atsargines dalis.

Šoninių šepetėlių 
valymas (A, M-1 pav.)
•	 Jei šoninių šepetėlių šereliuose įstrigs siūlų ar 

plaukų, šepetėliai gali nustoti suktis. Žnyplytėmis 
arba panašiu įrankiu pašalinkite juos.

•	 Jei šereliai deformuoti arba jų trūksta, pakeiskite 
šoninį šepetėlį nauju (žr. skirsnį „Kaip įrengti 
šoninius šepetėlius“, kur pateikiama išsamios 
informacijos).

Ratukų valymas
•	 Tinkamu įrankiu, pvz., žnyplytėmis ar žirklutėmis, 

pašalinkite siūlus ir plaukus nuo varomųjų ratukų 
(M-2 pav.). Valyti lengviau, kai ratukas sukamas.

•	 Tinkamu įrankiu, pvz., žnyplytėmis ar žirklutėmis, 
pašalinkite siūlus ir plaukus nuo šarnyrinių ratukų 
(M-3 pav.).

DĖMESIO: Reikia būti atsargiems ir neprisispausti 
pirštų tarp roboto dulkių siurblio ratukų ir korpuso.

Pagrindinio šepečio valymas
Toliau nurodytus darbus atliksite lengviau, jei nuimsite 
šoninius šepetėlius (žr. skirsnį „Kaip įrengti šoninius 
šepetėlius“, kur rasite išsamios informacijos).
1.	 Atsukite keturis sraigtelius (N-1 pav.) ir nuimkite 

apatinę plokštę (N-2 pav.) bei pagrindinį šepetį 
(N-3 pav.).

2.	 Nuvalykite apatinę plokštę (N-2 pav.) valikliu švelniai 
sudrėkinta šluoste arba nuplaukite ją po tekančiu 
vandeniu (jei reikia).

3.	 Iš pagrindinio šepečio (N-3 pav.) žirklutėmis 
pašalinkite siūlus bei plaukus ir, jei reikia, nuplaukite 
pagrindinį šepetį vandeniu.

4.	 Švelniu valikliu šiek tiek sudrėkinta šluoste 
iššluostykite siurbimo angos (N-4 pav.) vidų.

5.	 Norėdami sumontuoti pagrindinį šepetį atgal, 
sulygiuokite išsikišusios dalies (N-5 pav.), esančios 
pagrindinio šepečio dešiniajame gale, dantukus 
su atitinkamais lizdais dešiniojo veleno įvorėje 
(N-6 pav.), ir įstatykite pagrindinį šepetį, kad juos 
sujungtumėte.

6.	 Įstatykite kairįjį pagrindinio šepečio kvadratinį 
galą (N-7 pav.) į kairiojo veleno kvadratinę įvorę 
(N-8 pav.).

7.	 Atvirkštine tvarka sumontuokite apatinę plokštę.

PASTABA. Jei šoniniai šepetėliai lieka prijungti 
prie roboto dulkių siurblio, juos sukant ranka būna 
lengviau prijungti apatinę plokštę, nesuspaudžiant 
šoninių šepetėlių šerelių tarp plokštės ir roboto dulkių 
siurblio korpuso.

Jutiklių valymas
•	 Švariais ir sausais kosmetiniais krapštukais 

nuvalykite apsaugos nuo nukritimo jutiklius 
(O-1 pav.) ir ribos jutiklius (O-2 pav.).

•	 Kitu dulkių siurbliu, nustatytu veikti silpno siurbimo 
režimu, nusiurbkite ultragarsinius jutiklius (P-1 pav.). 
Bamperio priekyje ir abiejuose šonuose iš viso yra 
8 jutikliai (P-2 pav.).

Filtro ir dulkių dėžutės valymas
DĖMESIO: Siekdami nepažeisti viršutinės dulkių 
dėžutės dangčio, per jėgą jo neatidarykite ir 
neuždarykite.

1.	 Atrakinkite abu fiksatorius (Q-1 pav.) ir atidarykite 
viršutinės dulkių dėžutės dangtį, laikydami už filtro 
techninės priežiūros žymos  (Q-2 pav.), kad 
galėtumėte atidaryti filtro skyrių.

2.	 Išimkite filtrą (Q-3 pav.) ir paplekšnokite jį į 
šiukšliadėžės kraštą arba atliekų surinkimo lapą, 
padėtą ant lygaus paviršiaus, kad nupurtytumėte 
dulkes ir nešvarumus.

DĖMESIO: Filtro negalima trinti bei traiškyti. Be to, 
jam valyti negalima naudoti aštrių daiktų.

3.	 Jei sumažėjo roboto dulkių siurblio siurbimo galia, 
išplaukite filtrą.

DĖMESIO: Jei filtras nemaloniai kvepia, panardinkite 
jį į atskiestą buitinio baliklio tirpalą (10 ml baliklio 
1 l vandens) ir palaukite maždaug 3 valandas, tada 
nuplaukite filtrą po tekančiu vandeniu.

4.	 Išplaukite dulkių dėžutę.
5.	 Palikite filtrą (jei jį išplovėte) ir dulkių dėžutę 1 dieną 

išdžiūti gerai vėdinamoje vietoje, kad neliktų 
nemalonių kvapų ir neįvyktų gedimų.

DĖMESIO: Nedžiovinkite drėgno filtro plaukų 
džiovintuvu ar kitu šilumos šaltiniu.

6.	 Atvirkštine tvarka įdėkite filtrą į dulkių dėžutę.
DĖMESIO: Pakeitę filtrą skyriuje, pasirūpinkite, 
kad filtro ąselės (Q-4 pav.) būtų įkištos į išpjovas, 
esančias filtro laikiklio krašte (Q-5 pav.).
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Korpuso valymas
1.	 Švelniu valikliu šiek tiek sudrėkinta šluoste 

nuvalykite roboto dulkių siurblio išorę.
2.	 Paspauskite ir atleiskite viršutinį dangtį (K-1 pav.), 

kad atrakintumėte, tada iki galo jį atidarykite.
3.	 Išimkite dulkių dėžutę (K-2 pav.).
4.	 Švelniu valikliu šiek tiek sudrėkinta šluoste 

nuvalykite roboto dulkių siurblio išorę (R-1 pav.), 
įskaitant ventiliacijos groteles (R-2 pav.).

ROBOTO DULKIŲ 
SIURBLIO VEIKIMO 
ATKŪRIMAS
Kai robotas dulkių siurblys nebegalės tęsti valymo, pvz., 
pakibus varomajam ratukui arba išsekus akumuliatoriui, 
jis nustos valyti ir informuos jus apie triktį toliau 
nurodytomis lemputėmis ir zirzeklio signalais.
•	  Trikčių šalinimo lemputė (F-2 pav.)
•	  Filtro techninės priežiūros lemputė (F-3 pav.)
•	  Šepečio techninės priežiūros lemputė (F-4 pav.)
•	  Laikmačio lemputės (F-6 pav.)
•	  Zirzeklio lemputė (F-9 pav.)
•	  Siurbimo lemputė (F-10 pav.)
•	  Ribos jutiklio lemputė (F-11 pav.)

1.	 Pagal toliau pateiktą lentelę nustatykite problemą.
2.	 Išspręskite problemą.
3.	 Paspauskite roboto dulkių siurblio MAITINIMO 

mygtuką  (F-8 pav.) arba nuotolinio 
valdymo pultelio paleidimo / stabdymo 
mygtuką  (G-2 pav.), kad perjungtumėte prietaisą 
į budėjimo režimą. 
Klaidos indikacija išnyksta ir robotas dulkių siurblys 
parengiamas valyti.

DĖMESIO: Jei klaida kartojasi, išjunkite ir įjunkite 
robotą dulkių siurblį.
DĖMESIO: Jei problema išlieka užbaigus koregavimo 
veiksmus, pasitarkite su artimiausio „Makita“ 
priežiūros centro specialistais.

Indikacija Priežastis / sprendimas

Lemputė  
kiekvieną seką 
mirksi po vieną, du 
arba 6 kartus

•	 Kabo varomasis ratukas.
•	 Robotas dulkių siurblys įstrigo ant 

barjero.
•	 Robotą dulkių siurblį apšvietė 

tiesioginiai saulės spinduliai.
•	 Robotas dulkių siurblys sustojo ant 

juodų grindų.
	 Perkelkite robotą dulkių siurblį iš 
trikties zonos.
	 Jei klaida kartojasi, nuvalykite 
apsaugos nuo nukritimo jutiklius 
(O-1 pav.).

Lemputė  
kiekvieną seką 
mirksi 3 kartus

•	 Įvyko bamperio jutiklio klaida.
	 Paspauskite bamperį (P-2 pav.) 
10 kartų.

Lemputė  
kiekvieną seką 
mirksi 4 kartus

•	 Varomuosiuose ratukuose įsipainiojo 
siūlų ar plaukų.
	 Pašalinkite juos iš varomųjų ratukų 
(M-2 pav.).

•	 Robotas dulkių siurblys pateko į 
ankštą erdvę, kurioje buvo nuspausta 
jo viršutinė dalis.
	 Tai nėra gedimas.

Lemputė  
kiekvieną seką 
mirksi 5 arba 
7 kartus

•	 Robotas dulkių siurblys perkaito.
	 Išjunkite robotą dulkių siurblį, išimkite 
akumuliatoriaus (-ių) kasetę (-es) ir 
palaukite vieną valandą. Nenaudokite 
roboto dulkių siurblio, jei aplinkos 
temperatūra viršija 40 °C.

Po vieną kartą 
kiekvieną seką 
sumirksi lemputės 

 ir 

•	 Neįrengta dulkių dėžutė arba filtras.
	 Įrenkite dulkių dėžutę arba filtrą.

Po vieną kartą 
kiekvieną seką 
sumirksi lemputė 

 ir visos 
lemputės 

•	 Akumuliatoriaus įkrovos neužtenka 
(  arba ), kad būtų galima 
pradėti valyti.
	 Visiškai įkraukite akumuliatorių 
kasetes.

Įsijungia lemputės 
 ir 

•	 Varomuosiuose ratukuose įsipainiojo 
siūlų ar plaukų.
	 Pašalinkite juos iš varomųjų ratukų 
(M-2 pav.).

•	 Robotas dulkių siurblys pateko į 
ankštą erdvę, kurioje buvo nuspausta 
jo viršutinė dalis.
	 Tai nėra gedimas.

Įsijungia lemputės 
 ir 

•	 Įvyko jutiklio klaida.
	 Išjunkite robotą dulkių siurblį ir vėl jį 
įjunkite.

Įsijungia lemputės 
 ir 

•	 Įvyko roboto dulkių siurblio klaida.
	 Išjunkite robotą dulkių siurblį ir vėl jį 
įjunkite.

Po vieną kartą 
kiekvieną seką 
sumirksi lemputė 

•	 Šoniniuose šepetėliuose ir 
pagrindiniame šepetyje įsipainiojo 
siūlų ir plaukų.
	 Pašalinkite juos iš šepečių (A, 
N-3 pav.).

Įsijungia lemputė 
•	 Dulkių dėžutė pilna dulkių ir 

nešvarumų arba užsikimšo filtras.
	 Ištuštinkite dulkių dėžutę (K-2 pav.) ir 
išvalykite filtrą (K-5 pav.).

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA 
IR SPRENDIMAS
PASTABA. Jei problema išlieka atlikus koregavimo 
veiksmus, pasitarkite su artimiausio „Makita“ 
priežiūros centro specialistais.

Požymis Priežastis / Sprendimas
Paspaudus 
mygtuką , 
neįsijungia  
lemputės.
Paspaudus roboto 
dulkių siurblio arba 
nuotolinio valdymo 
pultelio mygtuką, 
robotas dulkių 
siurblys neveikia.

	 Tinkama įdėkite akumuliatorių 
kasetes.
	 Visiškai įkraukite akumuliatorių 
kasetes.
	 Paspauskite mygtuką , kad 
įjungtumėte robotą dulkių siurblį.
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Robotas dulkių 
siurblys neveikia.

	 Jei įsijungia arba ima mirksėti trikčių 
šalinimo lemputė , filtro techninės 
priežiūros lemputė  arba šepečių 
techninės priežiūros lemputė , žr. 
skirsnį „ROBOTO DULKIŲ SIURBLIO 
VEIKIMO ATKŪRIMAS“, kad 
išspręstumėte kilusią problemą.
	 Jei lėtai mirksi kontrolinė lemputė, 
paspauskite ir palaikykite roboto 
dulkių siurblio MAITINIMO 
mygtuką , kol išsijungia visi 
indikatoriai, arba paspauskite 
nuotolinio valdymo pultelio 
MAITINIMO IŠJUNGIMO  mygtuką, 
kad išvalytumėte laikmatį.

Robotas dulkių 
siurblys pradeda 
veikti automatiškai.

•	 Aktyvintas automatinio įjungimo 
laikmatis.

Valymo metu 
robotas dulkių 
siurblys nustoja 
veikti.

	 Išjunkite robotą dulkių siurblį ir 
pašalinkite iš varomųjų ratukų laidus, 
virvutes ir pan.
	 Jei robotas dulkių siurblys įstrigo ant 
barjero arba kitos kliūties, perkelkite jį 
į kitą vietą.

Judėjimo greitis 
nepastovus.

•	 Aptikęs kliūtį, robotas dulkių siurblys 
sumažina greitį, nes judėjimo 
trajektorijos perskaičiavimas užima 
laiko. Tai nėra roboto dulkių siurblio 
gedimas.

Robotas dulkių 
siurblys nevažiuoja 
tiesiai pirmyn.

	 Išjunkite robotą dulkių siurblį ir 
pašalinkite iš varomųjų ratukų ten 
įsipainiojusias pašalines medžiagas.
	 Nuvalykite ultragarsinius jutiklius.

Robotas dulkių 
siurblys dažniau 
trankosi į kliūtis nei 
anksčiau.

	 Nuvalykite ultragarsinius jutiklius.

Robotas dulkių 
siurblys krenta 
nuo laiptų arba į 
žemesnį lygį.

	 Nuvalykite apsaugos nuo nukritimo 
jutiklius.

•	 Robotas dulkių siurblys gali neišvengti 
5,5 cm arba mažesnių lygio skirtumų. 
Tai nėra roboto dulkių siurblio 
gedimas.

Prietaisas veikia 
garsiau nei 
įprastai.

	 Ištuštinkite dulkių dėžutę ir išvalykite 
filtrą, šoninius šepetėlius bei 
pagrindinį šepetį.

Siurbimo galia 
nepakankama 
dulkėms ir 
nešvarumams 
sutraukti.

	 Ištuštinkite dulkių dėžutę ir išvalykite 
filtrą.
	 Paspauskite roboto dulkių siurblio 
arba nuotolinio valdymo pultelio 
siurbimo mygtuką , kad įjungtumėte 
siurbimo ventiliatorių.

Nukrenta šoniniai 
šepetėliai.

	 Tinkamai įrenkite šoninius šepetėlius 
(A pav.).

Šoniniai šepetėliai 
nesisuka arba 
sukasi sunkiai.

	 Nuvalykite šoninius šepetėlius ir 
pagrindinį šepetį.
	 Tinkamai sumontuokite pagrindinį 
šepetį ir plokštę (N pav.).

Nemalonus 
išmetamojo oro 
kvapas.

	 Ištuštinkite dulkių dėžutę ir išvalykite 
filtrą.

Neveikia nuotolinio 
valdymo pultelis.

	 Tinkamai įdėkite nuotolinio valdymo 
pultelio maitinimo elementus (E pav.).

	 Pakeiskite maitinimo elementus 
naujais.
	 Paspauskite roboto dulkių siurblio 
MAITINIMO mygtuką , kad 
įjungtumėte prietaisą.
	 Prieikite arčiau prie roboto dulkių 
siurblio arba pašalinkite kliūtis, 
skiriančias robotą dulkių siurblį ir 
nuotolinio valdymo pultelį.
	 Nustokite naudoti robotą dulkių siurblį 
šalia įrangos, kuri veikia radijo bangų 
2,4 GHz dažnių ruože (mikrobangų 
krosnelės, „Bluetooth“ įrenginiai, „Wi-
Fi“ įrenginiai ir pan.).
	 Išjunkite robotą dulkių siurblį ir vėl jį 
įjunkite.

Neveikia 
automatinio 
įjungimo laikmatis.

	 Naudokite visiškai įkrautas 
akumuliatorių kasetes.
	 Aktyvinkite automatinio įjungimo 
laikmatį iš naujo.

PASIRINKTINIAI PRIEDAI
 ATSARGIAI! Su šioje instrukcijoje aptariamu 

„Makita“ įrankiu rekomenduojama naudoti toliau 
nurodytus priedus. Jei naudosite bet kokius kitus 
priedus, gali kilti susižalojimo pavojus. Priedus reikia 
naudoti tik pagal jų nurodytąją paskirtį.

•	 Ribos juostelė
•	 Šoninis šepetėlis
•	 Šoninis minkštasis šepetėlis
•	 Pagrindinis šepetys
•	 Šepetėlių mazgas
•	 Jugtinis šepetėlių mazgas
•	 Apatinė plokštė
•	 Filtras
•	 „Makita“ originalus akumuliatorius ir įkroviklis

PASTABA. Kai kurie sąraše pateikiami priedai gali 
būti standartiniai (pateikti įrankio komplekte). Jie 
atskirose šalyse gali būti skirtingi.

NUORODOS
„Makita Corporation“ ir jos dukterinės įmonės, filialai ir 
platintojai gali naudotis pateikta Naudojimo informacija 
priežiūros po pardavimo (techninės priežiūros ir 
remonto) tikslais. Naudojimo informacijoje pateikiamos 
elektrinio įrankio operacijos, paskirstymo apkrova, 
klaidų informacija, darbinė būsena ir (arba) techninės 
priežiūros įrašai.



105 EESTI KEELES

TEHNILISED ANDMED
Aku eluiga
(täiendavate 
liitium-ioonakude 
kasutamisel)

Umbes 120 min, kui kasutatakse 
kahte BL1830 (kumbki 18 V, 3 Ah)
Umbes 200 min, kui kasutatakse 
kahte BL1850 (kumbki 18 V, 5 Ah)

Konteineri mahutavus 2,5 l
Mõõtmed (l×s×k):
(sisaldab BL1830 
akusid)

Umbes 460 x 460 x 180 mm

Kaal (koos kahe 
BL1830 akuga) Umbes 7,8 kg

•	 Meie jätkuva uurimis- ja arendustegevuse 
tõttu võivad siinsed tehnilised andmed ilma 
etteteatamiseta muutuda.

•	 Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.

Sobiv akukassett ja laadija

Akukassett BL1815N / BL1820B / BL1830B / 
BL1840B / BL1850B / BL1860B

Laadija
DC18RC / DC18RD / DC18RE / 
DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

•	 Mõned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei 
pruugi olla teie riigis saadaval.

HOIATUS! Kasutage ainult ülalpool loetletud 
akukassette ja laadijaid. Muude akukassettide ja 
laadijate kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või 
tulekahju.

Juhtmega toiteallikate teave
Selle tootega ei tohi kasutada juhtmega toiteallikaid. 
Vastasel juhul riskite kehavigastuste või õnnetusega.

EESTI KEELES (originaaljuhendi tõlge)

HOIATUS!
•	 Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega 

või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, juhul kui nad on järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet 
ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.

•	 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.
•	 Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada.
•	 Enne puhastamist, ülevaatust või hooldust veenduge alati, et mõlemad akukassetid on eemaldatud.

Sümbolid
Lugege kasutusjuhendit.

Li-ionLi-ion

Ainult EL-i riikide puhul
Seadmes sisalduvate ohtlike osade tõttu 
võivad elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmed, akud ja patareid avaldada 
negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste 
tervisele.
Elektri- ja elektroonikaseadmeid 
ega akusid ei tohi kõrvaldada koos 
olmejäätmetega!
Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete, akude ja patareide ning 
nende jäätmete direktiivi ja riiklikku 
õigusesse ülevõtmise kohaselt tuleb 
elektri- ja elektroonikaseadmete, akude 
ja patareide jäätmed koguda eraldi 
ning viia eraldiseisvasse olmejäätmete 
kogumispunkti, mis tegutseb kooskõlas 
keskkonnakaitse eeskirjadega.
Sellele osutab seadmele paigaldatud 
läbikriipsutatud ratastega prügikasti 
sümbol.
Ärge astuge robottolmuimejale ega 
asetage sellele esemeid.

Ärge kasutage robottolmuimejat lahtise 
leegi ega tuleohtlike ja/või ohtlike 
materjalide lähedal.

Kui seadme alumises eesmises servas 
olevad järsu serva andurid on mustad või 
märjad, puhastage need.

Sihtotstarve
See robottolmuimeja on ette nähtud siseruumide 
põrandate puhastamiseks. Puldi ja robottolmuimeja 
vahel on  juhtmeta ühendus (2,4 GHz ZigBee).

EU vastavusdeklaratsioon
Ainult Euroopa riikide jaoks
EU vastavusdeklaratsioon on esitatud käesoleva 
kasutusjuhendi lisas A.
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ZigBee interaktiivne juhtmeta 
ühendus
Pult, tüübinimetus(ed): SH00000219, robottolmuimeja 
juhtimiseks.
Robottolmuimeja ja puldi vahelise juhtmeta ühenduse 
andmed on järgmised.

Sagedus	 : �2,425 GHz, 2,450 GHz,  
2,475 GHz

Väljundvõimsus	 : ≤3 dBm

OHUTUSJUHISED

 HOIATUS!

Ärge kasutage robottolmuimejat kergesti 
süttivate materjalide läheduses ega imege neid 
tolmuimejaga.
See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
•	 Petrooleum, bensiin, viiruk, küünlad
•	 Lakibensiin, vedeldaja
•	 Suitsukonid
•	 Tooner või teised tuleohtlikud ained
•	 Vaibapuhastusvahend või teised  vahutavad ained
Ärge kasutage robottolmuimejat märgades 
kohtades või kohtades, mis võivad märjaks saada, 
ega kõrge temperatuuri või kõrge niiskusega 
kohtades. Ärge imege tolmuimejaga vett.
See võib põhjustada elektrilöögi, lühise, tulekahju, 
deformeerumise või talitlushäire.
•	 Köögid ja teised piirkonnad, kus kasutatakse vett
•	 Vannitoad
•	 Duširuumid
•	 Pööningud jne.
Ärge puutuge robottolmuimejat märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilöögi.
Ärge kasutage robottolmuimejat pliitide ja teiste 
küttekehade lähedal.
See võib põhjustada elektrilöögi, lühise, tulekahju, 
deformeerumise või talitlushäire.
Ärge kasutage robottolmuimejat järgmist tüüpi 
aladel.
See võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.
•	 Laste, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega 

inimeste läheduses või inimeste läheduses, kellel 
puuduvad vastavad kogemused ja teadmised

•	 Loomade läheduses
•	 Suure rahvahulga või tiheda liiklusega piirkondade 

läheduses
Ärge lubage robottolmuimejat kasutada 
järelevalveta lastel ega isikutel, kes ei suuda oma 
tahet väljendada või iseseisvalt robottolmuimejat 
kasutada.
See võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.
Katkestage koheselt tegevus järgmise ebatavalise 
töötamise või talitlushäire korral.
Selle juhise eiramine võib põhjustada suitsemise, 
tulekahju või elektrilöögi.
•	 Robottolmuimeja ei tööta ka siis, kui see on SISSE 

lülitatud.
•	 Robottolmuimeja on deformeerunud või 

ebatavaliselt kuum.

•	 Robottolmuimeja seiskub aeg-ajalt töö käigus.
•	 Robottolmuimeja teeb töötades ebatavalist müra.
•	 Robottolmuimejast tuleb kõrbelõhna.
Lülitage robottolmuimeja VÄLJA piirkondades, kus 
kasutamine on keelatud.
Selle juhise eiramine võib põhjustada meditsiiniseadme 
ebaõige töö.
Järgige kindlasti raadiolaineid tekitava seadme 
kasutamisel meditsiiniasutustes iga meditsiiniasutuse 
juhiseid.
Ärge kasutage robottolmuimejat kitsastes ja avatud 
kõrgetes kohtades.
See võib põhjustada robottolmuimeja tööalalt 
mahakukkumise, mis võib põhjustada vigastuse või 
tõrkeid.
•	 Trepid
•	 Laua, riiuli, nõudekapi, külmiku jne peal
•	 Vahekorrused, lakad, põrandad, mis on kaldu otse 

trepikäikudele või sissepääsudele jne
•	 10° või suurema kaldega asukohtades
Ärge jätke robottolmuimejat otsese päikesevalguse 
või infrapunakiirte kätte.
Anduri tõrkest põhjustatud ebaõige tegevus võib 
põhjustada robottolmuimeja kukkumise, mille 
tagajärjeks võib olla vigastus või tõrge.
•	 Halogeen küttekehad
•	 Kaugjuhtimispuldid või andurid jne
•	 Läbi jäätunud klaasi tungivad päikesekiired
Eemaldage kõik esemed, mis võivad 
robottolmuimejaga kokku puutudes õnnetuse 
põhjustada.
Selle juhise eiramine võib põhjustada ümberkukkuvate 
või mahakukkuvate esemete tekitatud vigastusi.
•	 Süüdatud küünlad, vaasid jne
•	 Elektroonika, mille juhtpaneelid asuvad 

robottolmuimejaga samal kõrgusel.
Ärge katke robottolmuimejat.
See võib põhjustada ülekuumenemisest tingitud 
tulekahju.
Ärge sõidutage ega asetage raskeid esemeid 
robottolmuimejal(e). Ärge rakendage tugevaid 
füüsilisi põrutusi.
See võib põhjustada vigastuse, kahjustuse või tõrke.
Pöörake erilist tähelepanu robottolmuimeja ümbruses 
viibivatele lastele.
Ärge kunagi robottolmuimejat muutke.
See võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või 
vigastuse.
Remonditööde osas konsulteerige edasimüüjaga, kellelt 
robottolmuimeja ostsite.
Ärge blokeerige ega sisestage metallist või 
tuleohtlikke esemeid imi- või väljalaskeavadesse. 
Samuti ärge kasutage robottolmuimejat esemete 
ümbruses, mis võivad imiava blokeerida.
See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või tõrke.
Ärge kuumutage ega jätke robottolmuimejat tule 
lähedusse ega  kuumadesse asukohtadesse, 
nagu näiteks tule või pliidi lähedale, otsese 
päikesevalguse kätte või lõõmava päikese käes 
olevasse sõidukisse.
See võib põhjustada lühise, tulekahju või põhjustada 
aku vedelikulekke või lõhkemise.
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Ärge peske robottolmuimejat* vee või 
pesuvahenditega ega laske nendega kokku 
puutuda.
See võib põhjustada elektrilöögi, lühise või tulekahju.
*	 Välja arvatud põhihari, alusplaat, külgharjad, 

tolmukast ja filter
Ärge puutuge rattaid ega pistke käsi või jalgu 
robottolmuimeja alla selle töötamise ajal.
See võib põhjustada vigastuse.
Pöörake erilist tähelepanu robottolmuimeja ümbruses 
viibivatele lastele.
Ärge blokeerige robottolmuimeja andureid ega 
sisestage sinna võõrkehasid.
See võib põhjustada töötõrke, robottolmuimeja 
ebaõigest kasutamisest tingitud kukkumisest 
põhjustatud vigastuse või tõrke.
Ärge kinnitage andurite ega rataste külge kleeplinti. 
Ärge muutke põrkeraua või rataste kuju või suruge 
põrkerauda liigse jõuga.
See võib põhjustada töötõrke, robottolmuimeja 
ebaõigest kasutamisest tingitud kukkumisest 
põhjustatud vigastuse või tõrke.
Puhastage perioodiliselt igat andurit.
Selle juhise eiramine võib põhjustada töötõrke, 
robottolmuimeja ebaõigest kasutamisest tingitud 
kukkumisest põhjustatud vigastuse või tõrke.
Ärge kasutage piirdeteipi (müüakse eraldi), mis on 
määrdunud, koorunud või rebenenud.
See võib põhjustada robottolmuimeja töötõrkest tingitud 
kukkumisest põhjustatud vigastuse.

 ETTEVAATUST!

Ärge kasutage robottolmuimejat järgmistes 
asukohtades.
See võib põhjustada teise seadme ebaõige töö.
•	 Haiglas või meditsiiniseadmete läheduses
•	 Lennukis
•	 Elektroonikaseadmete läheduses, mis vajavad 

täpsusjuhtimist või kasutavad nõrku signaale.
Hoidke robottolmuimajat ja kaugjuhtimispulti 
kindlasti kaugemal kui 15 cm südamerütmuri 
implantaatidest ja defibrillaatoritest.
Selle juhise eiramine võib põhjustada 
meditsiiniseadmete tõrkeid.
Ärge sisestage võõrkehasid piludesse ega 
avadesse.
See võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.
Olge ettevaatlikud, et teie sõrmed ei jääks 
robottolmuimeja puhastamisel vahele.
See võib põhjustada vigastuse.
Enne robottolmuimeja kasutamist lugege käesolev 
KASUTUSJUHEND kindlasti põhjalikult läbi.
Selle juhise eiramine võib põhjustada vigastuse või 
tõrke.

MÄRKUS

Lõpetage koheselt akukasseti kasutamine, kui 
ilmneb ebameeldiv lõhn, akuleke, ebatavaline 
kuumenemine, deformeerumine või värvusemuutus.
Selle juhise eiramine võib põhjustada tõrke.

Ärge kasutage robottolmuimejat välitingimustes või 
asukohtades, kus see võib välja pääseda.
See võib põhjustada tõrke.
Ärge kasutage robottolmuimejat järgmistes 
asukohtades.
See võib põhjustada tõrke.
•	 Asukohtades, kus toiduõli osakesed või teised õli 

koostisosad heljuvad õhus
•	 Asukohtades, kus kasutatakse aerosoolpihusteid 

või keemiatooteid, nagu näiteks juuksuritöökojad, 
ilusalongid ja keemilise puhastuse töökojad.

•	 Tolmustes asukohtades
Ärge kasutage robottolmuimejat järgmistes 
asukohtades.
See võib kahjustada põrandakatteid või kriimustada 
põrandapindasid.
•	 Kergesti kahjustatavate põrandakatetega 

asukohtades (lambanahk, viltmaterjalid jne)
•	 Töötlemata puidust või marmorist põrandad
•	 Värskelt vahatatud põrandad
Ärge kasutage robottolmuimejat pikakarvalistel  
(7 mm või enam) põrandakatetel.
See võib põhjustada põrandakatte kahjustamise või 
robottolmuimeja tõrke.
Ärge kasutage robottolmuimejat kõvadel, 
ebatasastel pindadel, nagu näiteks betoonpõrandad 
jne.
See võib põhjustada harja ja ratta kulumise 
suurenemist.
Ärge kasutage robottolmuimejat, kui harjad või 
rattad on kulunud.
See võib põhjustada kriimustusi põrandapindadele.
Lõpetage töö ja konsulteerige edasimüüjaga, kellelt 
robottolmuimeja ostsite.
Eemaldage mis tahes põhiharja, külgharjade ja 
rataste külge kleepunud liiv ja mustus.
Selle juhise eiramine võib põhjustada kriimustusi 
põrandapindadele.
Ärge imege järgmisi esemeid.
See võib kriimustada või ummistada robottolmuimeja 
sisemuse või põhjustada tõrke.
•	 Vedelikud või märjad jäätmed
•	 Kemikaalid või õlid
•	 Lemmikloomade väljaheited
•	 Suures koguses liiva või pulbrit
•	 Teravad esemed (klaas, terad, nõelad jne)
•	 Suured paberi- või vinüüljäätmed
•	 Juhe või pael
Puhastage filter peale peene pulbri imemist (kips, 
tsement, kriit jne).
Selle juhise eiramine võib põhjustada tõrke.
Ärge kasutage robottolmuimejat, kui filter on 
ummistunud või andurid on määrdunud.
See võib põhjustada tõrke.
Ärge õlitage pöörlevat harja ega teisi liikuvaid osi.
See võib põhjustada plastiku pragunemise.

HOIDKE KÄESOLEV JUHEND 
ALLES.



108 EESTI KEELES

Akutööriista kasutamine ja hooldus
1.	 Laadige ainult tootja poolt määratud laadijaga. 

Ühte tüüpi akupaki jaoks sobiv laadija 
võib põhjustada tuleohu teist tüüp akupaki 
kasutamisel.

2.	 Kasutage ainult spetsiaalselt akupakile 
mõeldud elektriööriistu. Mis tahes teise akupaki 
kasutamine võib põhjustada vigastus- või 
tuleohtu.

3.	 Kui akupakki ei kasutata, hoidke see eemal 
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, 
kruvidest ja teistest väikestest metallist 
esemetest, mis võivad tekitada klemmide vahel 
ühenduse.

4.	 Ekstreemsetes tingimustes võib akust eralduda 
vedelikku, vältige sellega kokkupuudet. 
Tahtmatu kokkupuute korral loputage voolava 
vee all.

Akukassetiga seotud olulised 
ohutusjuhised

1.	 Enne akukasseti kasutamist lugege (1) 
akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad 
juhtnöörid ja hoiatused läbi.

2.	 Ärge võtke akukassetti lahti ega muutke seda. 
See võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või 
plahvatuse.

3.	 Kui tööaeg järsult lüheneb, siis lõpetage kohe 
kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks 
võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud 
põletused või isegi plahvatus.

4.	 Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage 
silma puhta veega ja pöörduge koheselt 
arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada 
pimedaksjäämist.

5.	 Ärge tekitage akukassetis lühist:
(1)	 Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
(2)	 Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos 

metallesemetega, nagu naelad, mündid jne.
(3)	 Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätke 

seda vihma kätte.
	 Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, 

ülekuumenemist, põletusi ning ka seadet 
tõsiselt kahjustada.

6.	 Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja 
akukassetti kohtades, kus temperatuur võib 
tõusta üle 50 °C (122 °F).

7.	 Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see on 
saanud tõsiselt vigastada või on täiesti kulunud. 
Akukassett võib tules plahvatada.

8.	 Ärge naelutage, lõigake, muljuge, visake 
akukassetti ega laske sel kukkuda, samuti ärge 
lööge selle pihta kõva esemega. Selline tegevus 
võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või 
plahvatuse.

9.	 Ärge kasutage kahjustatud akut.

10.	Sisalduvatele liitium-ioonakudele võivad 
kohalduda ohtlike kaupade õigusaktide nõuded. 
Kaubanduslikul transportimisel, näiteks kolmandate 
poolte või transpordiettevõtete poolt, tuleb järgida 
pakendil ja siltidel toodud erinõudeid. 
Transportimiseks ettevalmistamisel on vajalik 
pidada nõu ohtliku materjali eksperdiga. Samuti 
tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide 
üksikasjalikumaid nõudeid. 
Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja 
pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis 
liikuda.

11.	Kasutuskõlbmatuks muutunud akukasseti 
kõrvaldamiseks eemaldage see tööriistast 
ja viige selleks ette nähtud kohta. Järgige 
kasutuskõlbmatuks muutunud aku 
kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.

12.	Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud 
toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte 
ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, 
ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi 
lekkimist.

13.	Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi 
jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada.

14.	Kasutamise ajal ja pärast kasutamist võib 
akukassett kuumeneda, mis võib põhjustada 
põletusi või madala temperatuuri põletusi. Olge 
kuuma akukasseti kandmisel ettevaatlik.

15.	Ärge puudutage tööriista klemmi kohe 
pärast kasutamist, sest see võib olla kuum ja 
põhjustada põletusi.

16.	Hoidke akukasseti klemmid, avad ja sooned 
tükikestest, tolmust ja mullast puhtad. Muidu 
võib tööriist või akukassett halvasti töötada või 
puruneda.

17.	Kui tööriist ei kannata kasutamist 
kõrgepingeliinide lähedal, ärge kasutage 
akukassetti kõrgepingeliinide lähedal. Muidu 
võib tööriist või akukassett puruneda või sellel tõrge 
tekkida.

18.	Hoidke akut lastele kättesaamatult.

HOIDKE JUHEND ALLES.
ETTEVAATUST! Kasutage ainult Makita 

originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või 
muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude 
süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti 
muudab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija 
Makita garantii.

Vihjeid aku maksimaalse 
kasutusaja tagamise kohta
1.	 Laadige akukassetti enne selle täielikku 

tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab 
väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige 
akukassetti.

2.	 Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. 
Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.

3.	 Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C 
- 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud 
akukassetil maha jahtuda.

4.	 Kui te ei kasuta parajasti akukassetti, eemaldage 
see tööriistast või laadurist.
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5.	 Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus 
kuud, laadige see. 

Tööriista/aku kaitsesüsteem
Robottolmuimejal on tööriista/akukasseti 
kaitsesüsteem, mis lülitab automaatselt mootori toite 
VÄLJA, et pikendada robottolmuimeja ja akukassettide 
elutsüklit. Robottolmuimeja seiskub automaatselt 
järgmistel tingimustel.
Ülelaadimine
Kui robottolmuimeja on üle koormatud ning voolutarve 
muutub ebanormaalselt kõrgeks, siis seiskub 
robottolmuimeja automaatselt ilma mingi märguandeta.
Robottolmuimeja taaskäivitamiseks lülitage toide 
VÄLJA, kõrvaldage ülelaadimise põhjus ja lülitage toide 
tagasi SISSE.
Ülekuumenemine
Kui robottolmuimeja kuumeneb üle, siis  tuli vilgub 
5 või 7 korda järjest ja robottolmuimeja seiskub 
automaatselt.
Sel juhul laske robottolmuimejal maha jahtuda, enne kui 
selle tagasi SISSE lülitate.
Liigne tühjakslaadimine
Kui allesjäänud aku tase on madal, siis seiskub 
robottolmuimeja automaatselt ja ei reageeri ühelegi 
lülitamisele.
Sel juhul eemaldage ja laadige akukassett uuesti.

NUPUD JA 
INDIKAATORTULED
Osade üksikasju leiate joonise numbri järgi otsides, mis 
vastab igale osale käesolevas dokumendis (näiteks 
otsige „joon. F-8”  TOITE nupu  jaoks).
Robottolmuimeja (joon. F)
1.	 Signaaltuli
2.	  Tõrkeotsingu tuli
3.	  Filtri hoolduse tuli
4.	  Harja hoolduse tuli
5.	  Aku indikaatorid (parempoolse ja vasakpoolse 

akukasseti jaoks)
6.	  Taimeri nupp ja tuled
7.	  Autopilootrežiimi nupp ja tuled

 : Korrapärane režiim
 : Korrapäratu režiim

8.	  TOITE (käivitamine/peatamine) nupp
9.	  Helisignaali nupp ja tuli
10.	  Tolmuimeja nupp ja tuli
11.	  Piirianduri nupp ja tuli
Kaugjuhtimispult (joon. G)
1.	  TOIDE VÄLJAS nupp
2.	  Käivitamise/peatamise nupp
3.	  Asukoha raadiomajaka nupp
4.	  /  Autopilootrežiimi nupud
5.	  Taimeri nupp
6.	  Helisignaali nupp
7.	  Tolmuimeja nupp

ENNE KASUTAMIST
Kokkupanemine ja aku 
paigaldamine

ETTEVAATUST! Enne mis tahes tööde läbiviimist 
robottolmuimejal lülitage alati robottolmuimeja 
VÄLJA.

Kaasasolevad tarvikud
Kontrollige, et  järgnevas loetelus toodud esemed 
sisalduksid pakendis.
•	 Külgharjad (x4, sisaldab kahte lisa harja)
•	 Kruvid külgharjade paigaldamiseks (x4)
•	 Piirdeteip (15 m x1)
•	 Kasutusjuhend (x1)
•	 Kiirjuhend (x1)
•	 Märkused kasutamise kohta (x1)
Külgharjade paigaldamine (joon. A)
Paigaldage külgharjad robottolmuimeja põhja esikülje 
mõlemale poole.

MÄRKUS. Enne tööd laotage alati vaip või muu 
polsterdusmaterjal põrandale, et vältida põranda ja 
robottolmuimeja kahjustamist (joon. B).

1.	 Asetage külghari robottolmuimeja pöörlevale 
võllipeale, nii et harja soon sobituks võllipea külge.

2.	 Kinnitage külghari kaasasoleva kruviga.

MÄRKUS. Veenduge, et robottolmuimeja on 
kasutuses ainult koos paigaldatud külgharjadega.

Akukassettide paigaldamine
Joondage akukasseti soon (joon. C-2) akupesa keelega 
(joon. C-3) ja libistage kohale. Lükake see lõpuni sisse, 
kuni see lukustub väikese klõpsatusega.
Kui näete vabastusnupu ülemisel küljel punast 
indikaatortuld (joon. C-1), siis ei ole akukassett  
täielikult lukustunud.

ETTEVAATUST! Akukassettide paigaldamisel 
tuleb olla ettevaatlik, et sõrmed ei jääks pesa ja 
akukasseti vahele.

Robottolmuimeja töötab ainult ühete või teise akupessa 
paigaldatud ühe akukassetiga.
Akukasseti eemaldamiseks libistage see akupesast 
välja, vajutades akukasseti vabastusnuppu (joon. D-1).
Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti (joon. E)
Libistage patareipesa kaas eemale ja sisestage kaks 
AAA suurusega (LR03) patareid, jälgides polaarsuse 
(+/–)  õiget joondamist.

MÄRKUS. Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid 
ega ka eri tüüpi patareisid.
MÄRKUS. Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema 
aja jooksul, eemaldage patareid.

ETTEVAATUST! Kui silmad või nahk puutuvad 
kokku patareist lekkiva elektrolüüdiga, loputage 
koheselt voolava veega.
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Robottolmuimeja ja kaugjuhtimispuldi sidumine
Robottolmuimeja on kaugjuhtimispuldiga eelnevalt 
seotud. Kui kaugjuhtimispuldi asendate, siis tuleb 
sidumise protsess uuesti teha.
1.	 Vajutage ja hoidke robottolmuimeja  taimeri 

(joon. F-6) ja  autopilootrežiimi (joon. F-7) nuppe 
üheaegselt, kuni kõlab kaks korda helisignaal.

2.	 Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi  taimeri 
(joon. G-5) ja  asukoha raadiomajaka (joon. G-3) 
nuppe üheaegselt, kuni kõlab üks kord helisignaal.

Kui sidumine ei õnnestu ja helisignaal kõlab 5 korda, 
proovige uuesti siduda.

Ruumide organiseerimine
Sujuva autopilootrežiimi tagamiseks
•	 Sulgege ruumi uksed. Kui ukseläve kõrgus on 

piisavalt madal, et robottolmuimeja pääseb ilma 
probleemideta sellest üle, võib ka ukse lahti 
jätta, nii et robottolmuimeja jätkab ka kõrvalruumi 
puhastamist.

•	 Asetage kergesti puruneva mööbli jne  ette 
takistused.

•	 Asetage takistused selliste kohtade ette, kuhu 
robottolmuimeja võib kinni jääda, nagu näiteks 
madalad riiulid.

•	 Viige kõrged, õhukesed ja ebastabiilsed esemed ja 
teised kergesti ümberminevad esemed teise ruumi.

•	 Lukustage kärude või teiste esemete rattad või viige 
need teise ruumi.

•	 Paigutage elektrijuhtmed seina äärde.
•	 Eemaldage padjad, raamatud või teised esemed, 

mis võivad takistada robottolmuimejal teise ruumi 
liikuda.

•	 Tõstke kardinate või teiste esemete põrandale 
langevad osad üles.

•	 Viige kõik kergesti väljatõmmatavate kiududega või 
erineva kõrgusega põrandakatted ja õhukesed ja 
kergesti libisevad põrandakatted teise ruumi.

•	 Voltige põrandakatete narmad/ ilutupsud 
põrandakatete alla.  

•	 Pange ära kõik väikesed või hinnalised esemed, 
mida on kerge sisse imeda.

•	 Pange ära kõik põrandal lebavad juhtmed, vööd, 
paelad, õhukesed paberid või kilekotid.

•	 Kerige kokku kõik  kokkukeritavad põranda 
pisikupesad.

•	 Katke kõik põranda osi piirideks jagavad võred jne, 
sest robottolmuimeja võib neid piirideks lugeda ja 
neid mitte ületada.

Robottolmuimeja kukkumise vältimine
•	 Kui puhastatav ala sisaldab korrustevahelist 

treppi või muud ala, kust robottolmuimeja võib alla 
kukkuda, siis asetage robottolmuimeja sealt eemale 
hoidmiseks selle ala ette 15 cm või kõrgemaid 
esemeid, mis on piisavalt rasked, et vastu pidada 
robottolmuimeja põrkumisele selle ala vastu.

•	 Vältige päikesevalgust ja infrapunakiiri kardinate 
abil. (Robottolmuimeja võib madalamale pinnale 
kukkuda, kui liigub tagasi, et päikesevalgust ja 
infrapunakiiri vältida.)

•	 Sulgege alumiiniumraamiga uksed. 
(Robottolmuimeja ei pruugi tuvastada põranda ja 
alumiiniumraami kõrguste vahet ja võib uksest välja 
kukkuda.)

•	 Viige väikese erineva kõrgusega põrandakatted 
teise ruumi. (Robottolmuimeja ei pruugi erinevust 
tuvastada ja võib kukkuda.)

NB!
•	 Ärge kasutage robottolmuimejat kergestisüttivate 

ainete lähedal ega imege neid sisse. (See võib  
põhjustada plahvatuse või tulekahju.)

•	 Ärge kasutage robottolmuimejat märgades kohtades 
või kohtades, mis võivad märjaks saada ega kõrge 
temperatuuri või kõrge niiskusega kohtades. Samuti 
ärge imege tolmuimejaga vett. (See võib põhjustada 
elektrilöögi, lühise, tulekahju, deformeerumise või 
tõrke.)

•	 Ärge kasutage robottolmuimejat kohtades, kus 
kaugus seinast teise tasapinnani on umbes 1 m või 
vähem. (Harvadel juhtudel võib robottolmuimeja 
tagurdamisel kukkuda.)

•	 Ärge kasutage robottolmuimejat aladel, kus piirded, 
mida robottolmuimeja ei suuda ületada, asuvad 
seinte või takistuste lähedal. Robottolmuimeja võib 
piirdesse takerduda, kui liigub seina või takistuse 
vältimiseks tagasi.

•	 Deaktiveerige kõik kodused turvasüsteemid jne. 
(Robottolmuimejat võib ekslikult sissetungijaks 
pidada.)

•	 Robottolmuimeja ei pruugi vältida 5,5 cm või 
väiksemaid kõrguse vahesid.

•	 Töötamise ajal võib TV-ekraanidel esineda müra. 
(See ei ole televiisori tõrge.)

•	 Ärge jätke robottolmuimejat pikaks ajaks koos 
paigaldatud akukassetiga. (Aku elektrolüüt võib 
lekkida.)

•	 Ärge pöörake robottolmuimejat tagurpidi koos 
paigaldatud akukassetiga. (Juhuslik nupuvajutus 
võib põhjustada ootamatu käivitumise.)

KASUTAMINE
Robottolmuimeja sõidab mööda põrandat vastavalt 
eelseadistatud autopilootrežiimile, vältides 
ultraheliandurite (joon. P-1) abil takistusi ja kogub 
teel tolmu ja mustust ja muud prahti, kasutades 
külgharjasid, põhiharja ja vaakumventilaatorit.  Ent 
andurid ei pruugi mõnes olukorras takistusi tuvastada. 
Kui robottolmuimeja põrkub takistuse vastu, siis 
robottolmuimeja põrkeraud (joon. P-2) leevendab lööki 
ja muudab liikumissuunda.
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NB! Võib esineda juhtumeid, kui robottolmuimeja ei 
suuda ületada kuni 1,5 cm kõrgusega piirdeid, kuigi 
robottolmuimeja on konstrueeritud selliseid piirdeid 
ületama.
NB! Robottolmuimeja võib vältida mustaks värvitud,  
musta ja puidu mustriga või klaasist piirkondi.
NB! Kui puhastustsükkel on läbi, võib mingitel 
tingimustel osa tolmu ja mustust alles jääda.
NB! Juhtmevaba side võib järgmistel tingimustel 
katkeda või olla blokeeritud.
•	 Tugevdatud betoonist või metallist 

ehitusmaterjalidest ehitistes
•	 Kui robottolmuimeja on takistuse taga
•	 Raadiosidevahendi läheduses, mis kasutab sama 

sagedusega laineala.
•	 Elektromagnetvälju (mikrolaineahjud jne), 

staatilist elektrit või raadiolainete häireid 
tekitavate seadmete lähedal.

Põhitegevused

ETTEVAATUST! Enne robottolmuimeja mis tahe 
funktsiooni reguleerimist või kontrollimist veenduge, 
et robottolmuimeja on VÄLJA lülitatud.

MÄRKUS. Kui on tekkinud kondensaat, lülitage 
robottolmuimeja VÄLJA ja oodake enne selle uuesti 
käivitamist, kuni see on kuivanud.
MÄRKUS. Kui robottolmuimeja VÄLJA lülitatakse, 
siis kõiki seadistusi ei nullita. Veenduge kindlasti 
robottolmuimejal olevate tulede põhjal seadistuste 
õigsuses (joon. F-6, 7, 9, 11), et vältida ootamatut 
tegevust.

1.	 Vajutage robottolmuimeja  TOITE nuppu (joon. 
F-8).

	 Robottolmuimeja lülitub ooterežiimile ja  aku 
indikaatortuli (joon. F-5) süttib. (Vaadake täpsemalt 
allpool „Robottolmuimeja aku indikaatortuli”.)

2.	 Vajutage korduvalt robottolmuimeja   
autopilootrežiimi nuppu (joon. F-7), et režiimi valida  
või vajutage  või kaugjuhtimispuldi   
autopilootrežiimi nuppu (joon. G-4).

	 Valitud režiimi tuli süttib. (Vaadake täpsemalt allpool 
„Autopilootrežiim”.)

3.	 Vajutage robottolmuimeja  TOITE nuppu (joon. 
F-8) või kaugjuhtimispuldi  käivitamise/peatamise 
nuppu (joon. G-2), et puhastamist alustada.

	 Puhastamise ajal vilgub signaaltuli (joon. F-1) ja 
kõlab helisignaal.

Puhastamise katkestamiseks tehke uuesti punkt 3.
Puhastamise jätkamiseks tehke uuesti punkt 3.
Robottolmuimeja VÄLJA lülitamiseks vajutage ja 
hoidke robottolmuimeja  TOITE nuppu (joon. F-8), 
kuni kõik indikaatortuled VÄLJA lülituvad, või vajutage 
kaugjuhtimispuldil  TOIDE VÄLJAS nuppu (joon. G-1).

ETTEVAATUST! Ärge vaadake lähedalt 
signaallambi valgust või vältige valguse silma 
paistmist. Selline teguviis võib silmi kahjustada.

Robottolmuimeja aku indikaatortuli
Vastava akukasseti küljel asuv aku indikaatortuli süttib 
ja näitab akukasseti laetuse taset.

MÄRKUS. Alltoodud tabel annab aku laetuse 
tasemest ligikaudse näidu. Laetuse tase võib 
erineda sõltuvalt kasutamistingimustest ja ruumi 
temperatuurist.

50% või enam

Vahemikus 20% ja 50%

20% või madalam

Tühi/akukassetti ei ole 
paigaldatud

Aku tõrge

Akukasseti indikaatortuli
Laetuse taset saab kontrollida ka tähega „B” lõppevate 
mudeli numbriga akukassettidel oleva aku indikaatortule 
(joon. I-1) abil.
Eemaldage akukassett ja vajutage  nuppu (joon. I-2).

MÄRKUS. Alltoodud tabel annab aku laetuse 
tasemest ligikaudse näidu. Laetuse tase võib 
erineda sõltuvalt kasutamistingimustest ja ruumi 
temperatuurist.

75% või enam

Vahemikus 50% ja 75% (kaasa 
arvatud 50%)

Vahemikus 25% ja 50%

25% või madalam

Tühi

Aku tõrge

Autopilootrežiim

 Korrapärane 
režiim

Kasutusala: 
Vähese takistusega suured põrandad, 
nagu näiteks hästi organiseeritud 
kaubaladu ja pikk galerii.
Kirjeldus (joon. H-1): 
Robottolmuimeja kordab vertikaalsete 
(a) ja horisontaalsete (b) liikumiste 
tsüklit.*

 Korrapäratu 
režiim

Kasutusala: 
Paljude takistustega põrandad nagu 
kontoris.
Kirjeldus (joon. H-2): 
Robottolmuimeja kordab eemale 
põrkamiste (c) ja seina äärt pidi (d) 
liikumiste tsüklit.

*	 Sõltuvalt tegelikest olukordadest võib 
robottolmuimeja läbitud teekond selles jaotises 
toodust erineda.
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NB! Robottolmuimeja ei saa puhastada kitsast 
piirkonda, kuhu robottolmuimeja ei saa sõita või mis 
on külgharja ulatusest väljas.
NB! Kui puhastustsükkel on läbi, võib mingitel 
tingimustel põrandale tolmu jääda.

Unerežiim
Kui robottolmuimeja on jäetud u. 5 minutiks 
ooterežiimile, lülitub robottolmuimeja akude 
säästmiseks automaatselt unerežiimile ja signaaltuli 
(joon. F-1) vilgub aeglaselt. Robottolmuimeja lülitub ka 
siis unerežiimile, kui on aktiveeritud automaatkäivituse 
taimer.
Ooterežiimile tagasi lülitumiseks tehke „Põhitegevused” 
samm 3. 

MÄRKUS. Selles režiimis ei ole võimalik seadistusi 
muuta ega puhastamistöid alustada.

Robottolmuimeja kandmine

ETTEVAATUST! Enne robottolmuimeja kandmist 
lülitage see kindlasti VÄLJA.

ETTEVAATUST! Olge ettevaatlik, et teie käsi ei 
jääks kunagi robottolmuimeja käepideme ja korpuse 
vahele.

Haarake käepidemest (joon. J-1).

MÄRKUS. Kui toetate robottolmuimeja tagumist põhja 
teise käega, peab olema ettevaatlik, et ei tõstaks 
seda külge liiga palju, sest tolm ja mustus võivad 
robottolmuimeja külgharja avast välja pudeneda.
MÄRKUS. Ärge vedage robottolmuimejat.

Konteineri tühjendamine
Tühjendage konteiner peale iga kasutuskorda, et hoida 
robottolmuimeja tipptasemel töös.
1.	 Vajutage ja hoidke robottolmuimeja  TOITE 

nuppu (joon. F-8), kuni kõik indikaatortuled VÄLJA 
lülituvad, või vajutage kaugjuhtimispuldil  TOIDE 
VÄLJAS nuppu (joon. G-1) robottolmuimeja VÄLJA 
lülitamiseks.

2.	 Vajutage ja vabastage ülemine kaas (joon. K-1), 
et see lukust vabastada ja seejärel avage kaas 
täielikult.

3.	 Võtke tolmumahuti välja (joon. K-2).
4.	 Tehke mõlemad lukud (joon. K-3) lahti ja avage 

tolmumahuti kaas.
5.	 Võtke välja ja tühjendage ülemine konteiner (joon. 

K-4).
6.	 Eemaldage filtrilt (joon. K-5) väikesed tolmututid ja 

tühjendage alumine konteiner (joon. K-6).
7.	 Asetage tolmumahuti robottolmuimejasse tagasi 

vastupidises järjekorras.

Edasised tegevused
Järgmiseid parameetreid saab seadistada ainult 
robottolmuimeja ooterežiimis (vt „Põhitegevused” 
sammu 1).

Energia säästmine

Robottolmuimeja suudab enamuse nähtavast tolmust 
haarata ilma vaakumventilaatorit kasutamata. Kui ei ole 
vaja eemaldada peent tolmu, siis vaakumventilaatori 
VÄLJA lülitamine säästab aku energiat ja pikendab 
robottolmuimeja tööaega.
Ooterežiimil vajutage  tolmuimeja nuppu 
robottolmuimejal (joon. F-10) või kaugjuhtimispuldil 
(joon. G-7), et tolmuimeja tuli (joon. F-10) VÄLJA 
lülitada.
Vaakumventilaatori SISSE lülitamiseks 
vajutage  tolmuimeja nuppu robottolmuimejal (joon. 
F-10) või kaugjuhtimispuldil (joon. G-7). Tuli süttib 
uuesti.

MÄRKUS. Seadistus ei ole võimalik unerežiimis koos 
aktiveeritud automaatkäivituse taimeriga.
MÄRKUS. Kui vaakumventilaator on VÄLJA lülitatud, 
ei sütti  filtri hooldustuli (joon. F-3) isegi siis, kui 
filter on tolmu täis.

Helisignaali tugevuse reguleerimine

Valida saab  helisignaali kolme tugevuse vahel, sh 
hääletu.
Ooterežiimil vajutage korduvalt  helisignaali nuppu 
robottolmuimejal (joon. F-9) või kaugjuhtimispuldil (joon. 
G-6). Igakordsel nupuvajutamisel kõlab helisignaal 
järgmises järjekorras: suure helitugevusega (tuli süttib), 
väikese helitugevusega (tuli süttib) ja siis ilma helita (tuli 
kustub).

MÄRKUS. Seadistus ei ole võimalik unerežiimis koos 
aktiveeritud automaatkäivituse taimeriga.

Robottolmuimeja asukoha määramine

See funktsioon on kasulik robottolmuimeja asukoha 
määramiseks olukorras, kus robottolmuimeja võib olla 
nägemisulatusest väljas suurel laudade, kappide ja muu 
inventariga põrandal.
Vajutage  asukoha raadiomajaka nuppu 
kaugjuhtimispuldil (joon. G-3), kui robottolmuimeja on 
oote- või unerežiimis. Helisignaal kõlab u. 10 sekundit 
ja signaaltuli vilgub.
Helisignaali ja vilkumise peatamiseks vajutage 
uuesti  asukoha raadiomajaka nuppu.

NB! Võib esineda juhtumeid, kui robottolmuimeja ei 
reageeri, sest robottolmuimeja on kaugjuhtimispuldi 
ulatusest väljas. Probleemi saab lahendada, 
vajutades  asukoha raadiomajaka nuppu, kui 
mööda põrandat liigute.

Automaatkäivituse taimeri kasutamine

See funktsioon võimaldab robottolmuimejal määratletud 
aja jooksul automaatselt puhastamist alustada.
Kui seadistus on peale automaatselt seadistatud 
puhastamist nullitud, tehke automaatkäivituse taimeri 
tegevuse taastamiseks järgmine protseduur.
1.	 Ooterežiimil vajutage korduvalt  taimeri nuppu 

robottolmuimejal (joon. F-6) või kaugjuhtimispuldil 
(joon. G-5). Iga kord, kui vajutate nupule, muutub 
seadistus järgmises järjekorras.
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Lambi olek Puhastamine algab

peale 1 tundi.

peale 3 tundi.

peale 5 tundi.

Automaatkäivituse taimer ei 
ole sees.

2.	 Vajutage robottolmuimeja  TOITE nuppu (joon. 
F-8), et aktiveerida automaatkäivituse taimer. 
Robottolmuimeja lülitub unerežiimile.

Taimeri nullimiseks ooterežiimis vajutage ja hoidke 
robottolmuimeja  TOITE nuppu (joon. F-8), 
kuni kõik indikaatorid välja lülituvad, või vajutage 
kaugjuhtimispuldil  TOIDE VÄLJAS nuppu (joon. G-1).

MÄRKUS. Kui nii parempoolse kui ka vasakpoolse 
aku indikaatori olek on  või , ei pruugi 
automaatse sisselülituse taimer aktiveeruda ning 
puhastamine automaatselt alata.
MÄRKUS. Selles režiimis ei ole võimalik seadistusi 
muuta ega puhastamistöid alustada.
MÄRKUS. Kui akud on täiesti tühjenenud, siis 
automaatkäivituse taimeri seadistus nullitakse.

Robottolmuimeja kindlas piirkonnas 
hoidmine

Piirdeteip (joon. L-1) ja piiri tuvastamise funktsioon, 
mis kasutab infrapunaandureid, võimaldavad 
robottolmuimejal vältida järgmisi alasid (joon. L-2).
•	 Ala, mis on jagatud osadeks, sest kogu põrand 

on nii suur, et robottolmuimeja ei suuda põrandat 
korraga puhastada

•	 Ala, kus esineb kergesti purunevaid esemeid, mida 
robottolmuimeja võib kahjustada

•	 Ala, mis on täis kaupu ja inventari, piirdeid 
või on keeruka kujuga, mis võib põhjustada 
robottolmuimeja takerdumise

•	 Ala treppide läheduses
•	 Madala piirdega ala, millest robottolmuimeja võib 

üle ronida ja kukkuda alla madalamale põrandale 
või kuhu robottolmuimeja võib takerduda

Ettevalmistused
1.	 Valige põrandal tasane ja sile pind, kuhu soovite 

piirdeteibi paigaldada, ja seejärel puhastage see 
pind.

2.	 Asetage piirdeteip nii, et lühikeste ribadega külg on 
puhastatava pinna poole ning teibi ja põranda vahel 
ei ole õhumulle. 

MÄRKUS. Kasutage ainult autentset piirdeteipi. 
Autentsest artiklist erineva teibi kasutamine võib 
kaasa tuua piiri tuvastamise funktsiooni tõrke. 
MÄRKUS. Ärge paigaldage piirdeteipi ebatasastele 
pindadele, mis võib põhjustada ekslikke tuvastamisi 
või pindadele, kus teip võib määrduda või kahjustuda.
MÄRKUS. Pidage meeles, et osa kleepuvast ainest 
võib jääda põrandatele, või põrand võib saada 
piirdeteibi eemaldamisel kahjustada.
MÄRKUS. Hoidke piirdeteibid puhtana ja kontrollige 
kärisenud või  rebenenud kohtade osas. Kui teip on 
kahjustunud, asendage see.

HOIATUS! Ärge paigaldage piirdeteipi 
piirkondadesse, kus võib õnnetus juhtuda, kui 
robottolmuimeja siseneb sinna piirkonda või kui 
robottolmuimeja sealt piirkonnast alla kukub. Sel 
juhul asetage 15 cm või kõrgemad esemed, mis on 
piisavalt rasked, et vastu pidada robottolmuimeja 
põrkumisele, piirdeteibi asemele.

Toimingud
Ooterežiimil vajutage robottolmuimeja  piirianduri 
nuppu (joon. F-11), et aktiveerida piiriandur (joon. O-2).
Tuli (joon. F-11) süttib.
Piirianduri välja lülitamiseks vajutage 
uuesti  piirianduri nuppu.

MÄRKUS. Seadistus ei ole võimalik unerežiimis koos 
aktiveeritud automaatkäivituse taimeriga.

HOOLDUS
ETTEVAATUST! Enne puhastamist, ülevaatust või 

hooldust veenduge alati, et mõlemad akukassetid on 
eemaldatud.

MÄRKUS. Enne robottolmuimeja ümber pööramist 
veenduge, et tolmumahuti on välja võetud, et vältida 
tolmu ja mustuse põhiharja avast välja pudenemist.
MÄRKUS. Laotage alati vaip või muu 
polsterdusmaterjal põrandale, et vältida põranda ja 
robottolmuimeja kahjustamist (joon. B).
MÄRKUS. Ärge kunagi kasutage kuuma vett 
(rohkem kui 40°C), bensiini, lakibensiini, vedeldajat, 
alkoholi või sarnaseid aineid. See võib põhjustada 
värvusemuutust, deformeerumist või mõrasid.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE säilitamiseks tuleb 
remonditööd, igasugune muu hooldus või reguleerimine 
läbi viia Makita volitatud keskustes või tehase 
teeninduskeskustes, kasutades alati Makita varuosi.

Külgharjade puhastamine 
(joonised A, M-1)
•	 Külgharjade harjastesse takerdunud niidid ja karvad 

võivad põhjustada harjade pöörlemise seiskumise. 
Eemaldage need pintsettide või sarnaste tööriistade 
abil.

•	 Kui harjased on deformeerunud või puudu, 
asendage varuharjaga (vt täpsemalt „Külgharjade 
paigaldamine”).
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Rataste puhastamine
•	 Eemaldage ratastelt niidid ja karvad (joon. M-2), 

kasutades selliseid tööriistu nagu pintsetid ja käärid. 
Ratta pööramine hõlbustab puhastamist.

•	 Eemaldage pöörlevatelt ratastelt niidid ja karvad 
(joon. M-3), kasutades  pintsette, kääre või 
sarnaseid tööriistu.

MÄRKUS. Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks 
robottolmuimeja rataste ja korpuse vahele.

Põhiharja puhastamine
Külgharjade eemaldamine (vt täpsemalt „Külgharjade 
paigaldamine”) hõlbustab järgmist tööd.
1.	 Eemaldage neli kruvi (joon. N-1) ja seejärel 

alusplaat (joon. N-2) ja põhihari (joon. N-3).
2.	 Pühkige alusplaati (joon. N-2) õrna pesuvahendiga 

kergelt niisutatud lapiga või peske plaati vajaduse 
korral vees.

3.	 Eemaldage põhiharjalt (joon. N-3) kääride abil niidid 
ja karvad ja peske põhiharja vajaduse korral vees.

4.	 Pühkige imiava sisemust (joon. N-4) õrna 
pesuvahendiga kergelt niisutatud lapiga.

5.	 Põhiharja väljavahetamiseks joondage põhiharja 
parempoolses otsas olev eend (joon. N-5) 
parempoolsel võlli ühendusdetailil oleva eendiga 
(joon. N-6) ja sisestage põhihari, et need omavahel 
ühendada.

6.	 Sisestage põhiharja vasakpoolne kandiline 
ots (joon. N-7) vasakpoolsesse kandilisse võlli 
ühendusdetaili (joon. N-8).

7.	 Asetage alusplaat vastupidises järjekorras tagasi.

NB! Kui külgharjad on robottolmuimeja küljes, aitab 
külgharjade käsitsi keeramine kinnitada põhjaplaati 
nii, et külgmiste harjade harjased ei jää plaadi ja 
robottolmuimeja korpuse vahele kinni.

Andurite puhastamine
•	 Puhastage järsu serva andurid (joon. O-1) ja 

piiriandurid (joon. O-2) puhta kuiva puuvillast 
aplikaatori abil.

•	 Puhastage ultraheliandurid (joon. P-1) teise 
tolmuimejaga, kasutades õrna imemise režiimi. 
Põrkeraua esiosal ja mõlemal küljel on kokku 8 
andurit (joon. P-2).

Filtri ja tolmumahuti puhastamine
MÄRKUS. Ülemise tolmumahuti kaane kahjustamise 
vältimiseks ärge avage seda jõuga.

1.	 Avage mõlemad lukud (joon. Q-1) ja tõstke ülemise 
tolmukonteineri kaas üles, hoides all  filtri 
hoolduse märki (joon. Q-2), et avada filtripesa.

2.	 Võtke filter välja (joon. Q-3) ja koputage seda vastu 
prügikasti või tasasele pinnale laotatud kilet või 
paberit, et mustus ja tolm eemaldada.

MÄRKUS. Ärge küürige ega pigistage filtrit ega 
kasutage filtri puhastamiseks teravotsalist eset.

3.	 Kui robottolmuimeja imemisvõimsus väheneb, 
peske filtrit.

MÄRKUS. Kui filtrile on tekkinud ebameeldiv 
lõhn, leotage seda umbes 3 tundi lahjendatud 
majapidamisvalgendi lahuses (10 ml valgendit 1 liitri 
vee kohta), enne kui pesete seda voolava vee all.

4.	 Peske tolmumahuti.
5.	 Kuivatage filtrit (kui olete seda pesnud) ja 

tolmumahutit 1 päev hästiventileeritud kohas, et 
vältida ebameeldivat lõhna või tõrkeid.

MÄRKUS. Ärge kuivatage märga filtrit fööni  või muu 
kuumusallikaga.

6.	 Asetage filter tolmumahutisse tagasi vastupidises 
järjekorras.

MÄRKUS. Kui vahetate pesas filtri, veenduge et filtri 
sakid (joon. Q-4) sobituksid filtrihoidja (joon. Q-5) 
serva lõikesse.

Korpuse puhastamine
1.	 Pühkige robottolmuimeja välispinda õrna 

pesuvahendiga kergelt niisutatud lapiga.
2.	 Vajutage ja vabastage ülemine kaas (joon. K-1) 

selle lukust vabastamiseks ja seejärel avage kaas 
täielikult.

3.	 Võtke tolmumahuti välja (joon. K-2).
4.	 Pühkige robottolmuimeja sisemust (joon. R-1) 

koos ventilatsioonivõrega (joon. R-2) õrna 
pesuvahendiga kergelt niisutatud lapiga.

ROBOTTOLMUIMEJA 
TAASTAMINE
Kui robottolmuimejal ei ole võimalik tööd jätkata 
selliste tingimuste tõttu nagu ratta rippumine või madal 
akutase, peatab robottolmuimeja puhastamise ja annab 
teile teada, et midagi on valesti järgmiste tulede ja 
helisignaalidega.
•	  Tõrkeotsingu tuli (joon. F-2)
•	  Filtri hoolduse tuli (joon. F-3)
•	  Harja hoolduse tuli (joon. F-4)
•	  Taimeri tuled (joon. F-6)
•	  Helisignaali tuli (joon. F-9)
•	  Tolmuimeja tuli (joon. F-10)
•	  Piirianduri tuli (joon. F-11)

1.	 Tuvastage probleem järgmise tabeli abil.
2.	 Lahendage probleem.
3.	 Vajutage  TOITE nuppu (joon. F-8) 

robottolmuimejal või  käivitamise/peatamise 
nuppu (joon. G-2) kaugjuhtimispuldil, et minna 
ooterežiimile. 
Vea indikaator kustub ja robottolmuimeja on 
puhastamiseks valmis.

MÄRKUS. Kui viga ilmneb jälle, siis lülitage 
robottolmuimeja VÄLJA ja SISSE.
MÄRKUS. Kui peale parandustöö lõpetamist 
probleem kestab, konsulteerige oma lähima Makita 
teeninduskeskusega.
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Indikaator Põhjus/lahendus

 tuli vilgub iga 
järjestuse puhul 
korra, kaks korda 
või 6 korda

•	 Ratas ripub alla.
•	 Robottolmuimeja on takistuse taha 

kinni jäänud.
•	 Robottolmuimeja on otsese 

päikesevalguse käes.
•	 Robottolmuimeja on mustal põrandal 

seiskunud.
	 Viige robottolmuimeja piirkonnast 
eemale.

	 Kui viga ilmneb uuesti, puhastage 
järsu serva andurid (joon. O-1).

 tuli vilgub iga 
järjestuse puhul 3 
korda

•	 Ilmnes põrkeraua anduri viga.
	 Vajutage põrkerauda (joon. P-2) 10 
korda.

 tuli vilgub iga 
järjestuse puhul 4 
korda

•	 Niidid ja karvad on rataste vahele 
takerdunud.
	 Eemaldage need rataste küljest (joon. 
M-2).

•	 Robottolmuimeja pääses piiratud 
alalt läbi, kus ta ülemine pind tõmmati 
maha.

	 See ei ole tõrge.

 tuli vilgub iga 
järjestuse puhul 5 
kuni 7 korda

•	 Robottolmuimeja on ülekuumenenud.
	 Lülitage robottolmuimeja 
VÄLJA, eemaldage akukassett 
(akukassetid) ja oodake tund aega. 
Kasutage robottolmuimejat ainult 
toatemperatuuril, mis ei ületa 40°C.

 ja   
tuled vilguvad iga 
järjestuse puhul 
ühe korra

•	 Tolmumahuti või filter ei ole 
paigaldatud.
	 Paigaldage tolmumahuti või filter.

 ja 
kõik  tuled 
vilguvad iga 
järjestuse puhul 
ühe korra.

•	 Järelejäänud aku laetuse tase ei ole 
piisav (  või ) puhastamise 
alustamiseks.

	 Laadige akukassetid täielikult.

 ja  tuled 
süttivad

•	 Niidid ja karvad on ratastesse 
takerdunud.
	 Eemaldage need rataste küljest (joon. 
M-2).

•	 Robottolmuimeja pääses piiratud alalt 
läbi, kus ta ülemine pind suruti alla.

	 See ei ole tõrge.

 ja  tuled 
süttivad

•	 Ilmnes anduri viga.
	 Lülitage robottolmuimeja VÄLJA ja siis 
SISSE.

 ja  tuled 
süttivad

•	 Ilmnes robottolmuimeja viga.
	 Lülitage robottolmuimeja VÄLJA ja siis 
SISSE.

 tuli vilgub iga 
järjestuse puhul 
ühe korra

•	 Niidid ja karvad on külgharjadesse ja 
põhiharja takerdunud.
	 Eemaldage need harjade küljest (joon. 
A, N-3).

 tuli süttib

•	 Tolmumahuti on tolmu ja prahti täis või 
filter on ummistunud.
	 Tühjendage tolmumahuti (joon. K-2) ja 
puhastage filter (joon. K-5).

VEAOTSING
NB! Kui peale parandustööd probleem 
kestab, konsulteerige oma lähima Makita 
teeninduskeskusega.

Tunnus Põhjus/lahendus

Tuled ei sütti, kui 
vajutate  nuppu.
Robottolmuimeja 
ei tööta, 
kui vajutate 
robottolmuimeja 
või 
kaugjuhtimispuldil 
olevat nuppu.

	 Paigaldage akukassetid õigesti.
	 Laadige akukassetid täielikult.
	 Vajutage  nuppu, et 
robottolmuimeja SISSE lülitada.

Robottolmuimeja 
ei tööta.

	 Kui  tõrkeotsingu 
tuli,  filtri hoolduse tuli 
või  harja hoolduse tuli süttib või 
vilgub, vt probleemi lahendamiseks 
„ROBOTTOLMUIMEJA 
TAASTAMINE”.

	 Kui signaaltuli vilgub 
aeglaselt, vajutage ja hoidke 
robottolmuimeja  TOITE nuppu, 
kuni kõik indikaatortuled kustuvad, või 
vajutage kaugjuhtimispuldi  TOIDE 
VÄLJAS nuppu, et taimer nullida.

Robottolmuimeja 
alustab 
automaatselt tööd.

•	 Automaatkäivituse taimer on 
aktiveeritud.

Robottolmuimeja 
seiskub 
puhastamise 
käigus.

	 Lülitage robottolmuimeja VÄLJA ja 
eemaldage siis ratastelt mis tahes 
juhtmed, paelad jne.
	 Kui robottolmuimeja on takerdunud 
piirde või muu takistuse otsa, viige 
robottolmuimeja teise kohta.

Autopiloodi kiirus 
ei ole konstantne.

•	 Kui takistus on tuvastatud, aeglustab 
robottolmuimeja kiirust, sest 
sõidusuuna kalkuleerimine võtab 
aega. See ei ole robottolmuimeja 
tõrge.

Robottolmuimeja 
ei liigu otse edasi.

	 Lülitage robottolmuimeja VÄLJA 
ja eemaldage siis rataste vahele 
takerdunud mis tahes võõrkehad.

	 Puhastage ultraheliandurid.

Robottolmuimeja 
põrkub takistuste 
vastu sagedamini 
kui enne.

	 Puhastage ultraheliandurid.

Robottolmuimeja 
kukub trepist alla 
või madalamale 
põrandale.

	 Puhastage järsu serva andurid.
•	 Robottolmuimeja ei pruugi vältida  

5,5 cm või väiksemaid kõrguse 
vahesid. See ei ole robottolmuimeja 
tõrge.

Tööhääl on kõvem 
kui tavaliselt.

	 Tühjendage tolmumahuti ja puhastage 
filter, külgharjad ja põhihari.

Imemisvõimsus ei 
ole piisavalt tugev 
tolmu ja mustuse 
haaramiseks.

	 Tühjendage tolmumahuti ja puhastage 
filter.
	 Vajutage robottolmuimeja või 
kaugjuhtimispuldi  tolmuimeja 
nuppu, et vaakumventilaator SISSE 
lülitada.
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Külgharjad 
kukuvad küljest.

	 Paigaldage külgharjad õigesti 
(joon. A).

Külgharjad 
ei pöörle või 
pöörlevad 
raskustega.

	 Puhastage külgharjad ja põhihari.
	 Paigaldage põhihari ja plaat õigesti 
(joon. N).

Heitõhk lehkab. 	 Tühjendage tolmumahuti ja puhastage 
filter.

Kaugjuhtimispult 
ei tööta.

	 Paigaldage kaugjuhtimispuldi patareid 
õigesti (joon. E).

	 Asendage patareid uutega.
	 Vajutage robottolmuimeja    TOITE 
nuppu, et see SISSE lülitada.
	 Liikuge robottolmuimejale lähemale 
või eemaldage robottolmuimeja 
ja kaugjuhtimispuldi vahelised 
takistused.
	 Lõpetage robottolmuimeja kasutamine 
või viige see eemale, kui see satub 
seadmete juurde, mis kasutavad 
raadiosagedusi 2,4 GHz ribas 
(mikrolaineahjud, Bluetooth-seadmed, 
Wi-Fi seadmed jne).
	 Lülitage robottolmuimeja VÄLJA ja siis 
SISSE.

Automaatkäivituse 
taimer ei tööta.

	 Kasutage täielikult laetud akukassette.
	 Taastage automaatkäivituse taimeri 
tegevus.

LISATARVIKUD
ETTEVAATUST! Need tarvikud ja lisad on 

soovitatavad kasutada selles kasutusjuhendis 
toodud  Makita tööriistaga. Teist tüüpi tarvikute ja 
lisade kasutamine võib põhjustada vigastuste ohtu. 
Kasutage tarvikut või lisa ainult  selleks ettenähtud 
eesmärgil.

•	 Piirdeteip
•	 Külghari
•	 Pehme külghari
•	 Põhihari
•	 Pehme põhiharja komplekt
•	 Kombineeritud põhiharja komplekt
•	 Alusplaat
•	 Filter
•	 Makita originaalaku ja laadija

NB! Mõned loetelus toodud esemed võivad  sisalduda 
tööriistakomplektis standardvarustusena. Võivad 
riigiti erineda.

TUGITEAVE
Ettevõte Makita Corporation ja selle tütarettevõtted, 
filiaalid ja edasimüüjad võivad kasutada kasutusteavet 
müügijärgsete teenuste osutamiseks, nt hooldus- ja 
remonditööde tegemiseks. Kasutusteave sisaldab 
elektrilise tööriista toimingute arvu, jaotuskoormust, 
veateavet, töö olekut ja/või hooldusinfot.


