INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPE

ONLY ONTHIS

TEGERA® 7798

Leather glove, winter-lined, full grain goatskin of top quality, spandex, fleece,
Thinsulate~ 40g, Cat. I, black, yellow, reinforced index finger, high visibility colour,
for touchscreen, waterproof, reflector, elasticated 180°, for allround work

EN 420:2003 EN 388:2016 EN 511:2006
+A1:2009 2111X 111

ENISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

Thinsulate

INSULATION

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane, polyester, polyester
MIDDLE MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane

INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester

SIZE RANGE (EU) 7,8,9,10,11,12

EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

6 PAIRS

Made in China

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
NPOAYKUWS COOTBETCTBYET TPEBOBAHUAM TP TC 019/2011
«0 BE30NACHOCTM CPEACTB UHAVBUAYANBHON 3ALUNTDI.

UK-IMPORTER

Ejendals Itd, Sweden House, 5 upper Montagu Street,
London, England, W1 2AG

EJENDALS AB

Limavagen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity = www.ejendals.com/conformity

INSTRUCTIONS FOR Use - CATEGORY I

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions Defore using this product. ':5‘“““‘7"’" OF CONFORMITY

: Taman voi madrittaa siina  koska siihen vaikuttavat monet
tekijit, kuten silytysolosuhteet ja kaytto.
(0ITO JA i

siakas tai pesula on vastuussa
tasta,

jalkeen, kun i p
HAVITTAMINEN: Paikallisten
joka i

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below for X=Not submitted to
the test or test method not suitable for the g\uve design or material
Warning! This product s designed J) 2016/425 with

below. H I that no item of PPE can provide full protection and caution must always be

taken when exposed o risks,
€N 388:2016 A. Abrasion resistance Mi

0:Max. 4 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Protection levels

2. Blade cut resistance are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or
B, Puncture resistance more layers the overall classification of EN zas 2015 does not necessarily
€ Cut Resistance T1 reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves near

(EN 15013997),
. Impact Protection P

the
ABCDEF TDM cut resistance test i the reference performance result

EN'511:2006 PROPERTY PERFORMANCE  Warning: EN 511:2006: i the glove consists of seperate parts which
A. Convective cold in.0;Max.4  are not permanently interconnected, the perfomance levels and the
B. Contact cold Min. 0; Max. 4 protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be
C. Water penetration 0 (Fail); 1 (Pass) ~taken when choosing the correct glove with regards to the maximum
user exposue. If not water proo, the glove may lose its insulating
properties if wet. ENS11:2006 Annex B table B.1 shows various parameters 1o be considered. Studies have
ABC established certain correlations between these parametersand te eve of thermal insulation required to protect in
The of example of such data.
ENISO  ENISO 11640:2012 - Leather- Tess for clour fastness- Colour
11640:2012 fastness to cycles of to-and-fro rubbing.
This standard is a test of the leather's colour fastness
€N 420:2003 + AL AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: Al sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front
page. If the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the
comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either
100 loose or 0o tight willrestrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: deally store ndry and drk condion b he orghal pacage between 1.7 - +31PC
not present holes, cracks, e colour chane etc.f the productbecomes
damaged it willNOT provide me cpﬂma\ protection and must b disp Nev damaged product, Wear (or
ata time. Replace gloves regularly for hygienic use
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be
affected by many factors, such as storage conditions, usage et
CARE that can be mechanicall
h ble for the gloves after the gloves have
held iable for this
DISPOSAL: According to local environmental legisations
The glove contains natural rubber which may cause allergy.
is product may contain components that may be a potential sk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitiv-

moving elements or machinery with unprotected parts. For duling during

Itis the customer or launderer
be

ity signs. For more information contact Ejendals
LATEX FREE Oves Xino

BRUKSANVISNING - KATEGORI Il
SE FRAMSIDAN FOR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

SAKRAN OM §

Lés dessa instruktioner noggrannt innan du anvander produkten.

jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Al kiyts tuotetta, jos

lu
saat yliherkkyysoireita. Kysy tarvittaessa lisitietoja aenna\sm
ateksivapa  [Jkvud Ker

GEBRAUCHSANWEISUNG - KATEGORIE 1l
BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN
Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfaltig durchlesen! f“FﬂRHIWSSRMR"NG

ejendals.com/conformity
ERLAUTERUNG DER PIKTOGRAMME 0 = Unter der fiir das vorliegende X= nicht zum Test

singersch oderHettode it don st gt

016/425 EWG 2u bieten.
beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Hands(huhe

€EN388:2016 A Abriebfestigkeit  Min. 0: Max. 4 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN. Die
tfes : Ma

EN388:2016 A. VCTOAMMBOCTS K UCTUDaHMIO, MUk O; Makc. 4 3ALLVTHBIE NEPYATKM OT MEXAHINYECKMX PUCKOB.
8. YcTowuMBoCTS Kk nopesam, M. 0; MaKe. 5 Ypogu dbcpexTHBHOCTI UaMEpRIOTEA 8 06naCT
§ Ycromumocty k paspeioy. M. . T
D. YCTOA4MBOCTS K NpOKony, Mui. O; 4
€ VCTOMMBOCT K Mopesats TOM Mith. At MaKc. F  NEpHaTOK C ABYMA M GONLUMM KOVHECTEOH ChoEs
(EN1s013597), 6
g JX:"""“"" KYAapHLIM 4 AvpexTBoit EN 388:2016, He 0653aTen6HO XapakTepuayeT
ABCDEF
P TOUKOCTS K NODY
veroay CO U croKocTb K
Henocpenc it GruocTh o7 ii vacteii
CaoiicTao SbchexTuHOCTE
A. KOHBeKTUBHbIft XONOA M. 0; Maxc. 4
B. KOHTaKTHbI/ X0NOA M. 0; Makc. 4
C. NpoHwKHOBeHMe BOAbI 0 (eroaro); 1 (roaHo)
€N 511:2006: ecv nep TONT U3 OTABNbHLIX HaCTl, KOTOPbIE He UMeroT
nocrosHHoro YT C ApYrOM, ypoBeHs T 33UMTa TONKO K NONHOT
ABC BopKe. EN 511, [1epraTKi CASAYET BLISHDAT OHEHS BHUMATERSHO, € MAKCMANSHBIM YHIEToM (RaKTOpOB CPeAb!

UX NPYMEHEHI. 3TO NPOUEHTHOR U3MEHEHUe YCTORYMBOCT K NPOKORAM, M3HMEPEHHOE NOCAE NPOAOAXMTENEHOT
OHTAKTa € XHHUHECKUM BEUIECTBOM, MCTONb3Yervst A1 MCbiTarus, ENS11:2006, B radne B.1 Mpunoxerns B

B3AMMOCBSI3b MEXAY 3THMM (DAKTODAMA U yanNEn TENNOUSONILY, HEOSKORIIN AN SAUUTSI B YCAOBUSX

Schnitttestigkeit  Min. zstufe HUIKIX TeMnepaTyp. B Tab npyBeneH npivep
5 Stichfestigkait i Max, 4 Wamhinweis! Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die HbiX
2 SHmeTeicleit TOM Hin ENISO €N S0 11640:2012 - Koka —Mcrmaran a userocroiocts
(€N i8015657F Leistung der AuBenschicht wieder. Aufgrund des Abstumpfens wahrend 11640:2012 — B HECKONBKUX UMKN
. pe-Te HanpaBReHMAX.
ABCDEF 31 crasaprcpescraanser €00/ MCNITaHMe UBETOCTOMKOCT
der Referenzwert i die Leistung ist. Handschuhe niemals in der Nahe
Teilen einer ) + A1 zuos TPEGOBAHMS I METOABI MCMbITAHUA
Einzugsgefat. ‘TeCT Ha NOABMKHOCTL Nanbues: MuH. 1; Makc. 5
EN511:2006 Eigen: Leistung Warnhinweis! Gema EN 511:2006 beziehen sich die angegeben PA3MEPbI: Bce pa3tieph mmsw:rey»m Awpenwae EN 420:2003+A1:2009, 0NMCHIBaKOWIEN HOPMBI KOMGOPTA, NOCAAKM 1
A omalconsidite  Hin 0;Max.4  Leistungsstufen nur auf das vollstandige Produkt, nicht auf einzelne . ecan Ha mwbm Crpae Ec b T TP 0GR
B. Kontaktkilte Min. 0:Max.4 - Telle ds Handschuns, €N 511 Be der Ausahl desrchigen curon ykop: uTo. op HUX yaOGHee
C.Wasserpenetration O (nicht best);  H: Hinblick auf e, Hoa Kak
1 (bestanden)  des Gentoas e wenn o et wapeeot ist. kann der TecHas, TaKk U < A YpoBeHs 38T
Fendschu werh s i, ke Kolerlgerschaten verleen ;
ABC N 5112006 Anhang B Tabele B2 zeigt TPAHCNOF : XD2HATS B TEMHOM 1 CYXOM MECTe B ODUTUHANSHO/ YNaKOBKe N
Zusammenninge swchen diesen Parametor und dam Grad der termischan \sulatmn der fiir den Schutz unter EA UC!
fatenBedngungen rfrderich s aufgezig.Diein Arhang 8o EN342.2004 aufgeunte Tabele sten T erea T e o ypO6ew: 3Rt TaOR NPORYKT Chenyer

eispiel iir Solche Date
ENISO EN 1O 1104015  Ledertests aut arbechihelt
11640:2012 - Bestimmung der Reibechtheit von Farbungen,
Diese Norm it e Prifuerfahen auf die Farbechthit dos Leders
+A1:2009 €- AL

Test Taktilitit/Fingerspitzengefiihl Min.1; Maxs
PASSFORM UND GROSSEN: Alle GroBen entsprechen EN 420:2003+A1:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit
(Fingerfertigkeit), fals nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol fi ein kurzes Model n
wird, ist der Hand-schuh kirzer als der Standard, was
kann Tragen Sie nur Handschuhe in passender GroBe. Produkte,
ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Moglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRUFEN: Prifen Sie, dass der Handschuh keine Licher, Spalten Risse,Farbverinderungen us at, Wern das

ie entweder zu locker oder 2u eng sind schrnken die Bewegung

Podut beschadigt wude. wird es NCHT t werden. Produkt
nacheinander tragen (und nicht en hygienisc! Handschuhe

vege\maﬂlg ersetzen.

HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt

FORKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMINIVAN FOR ANGIVEN ENSKILD FARA
X = HAR INTE GENOMGATT PROVNING ELLER METODEN INTE LAMPLIGRELEVANT FOR PRODUKTEN
ificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihag att
ingen PPE-produkt kan ge fu\\sv.and\gtskydd o frskiighe maste i aktias vi syl Stuatoner.
N388:2016 A.NG
EN388:2016 A NG

motstand Vian
S ';")’,’,‘l‘(?e‘,,:gsmu,s‘a"d i 0; Max. 4 fesultaten for materialen hop ellerdet med hags(a g grund
nd TOM (EN 15013957)  a coupe-

A4 F
FGiismgning, P=Godkand

prestandaresultat som anvands som referens, Endast for arbeten med

ABCDEF
pgaisk for ihakning.
EN'511:2006 Egenskap skyddsnivd  Varning: EN 511: 2006: Om handsken bestér av separata delar
. Konvektionskyla  Min. 0; Max. 4 som inte ar permanent
B. Kontaktkyla Min. 0; Max. 4 och skyddet endast fo helaenfeten. EN SLL En bedémning med
C. Vattengenom- 0 (€j godkénd); id val av limplig
tringning 1(Godkind)  handske. Om handsken inte &r vattentst kan den forora sina solerande
egenskaper om den bl vat, EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B1 visar
ABC attta hansyn til. Studier har dessa parametrar och den grad av isolering som

o foraitskydda mot k. Tabelen g2 N 342 2004 viaroxempel p s it
ENISO  EN IS0 11640:2012 - Liider - Provningar for fargbestandighet
11640:2012 Firgbestindighet mot gidni
Denna standord 31 ot oo a et frgbestandighet
03+ LLMANNA KRAV OC METODER

Test taktilitet/finger-kansla: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna foljer kraven | EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges p4 anvisningens forsta
sida Om en symbo o kort modell vsas ps ramsidan ot handsken Kortare &n standarden vilket kan bidra til 5kad komfort vid t ex

s ocksd uppgift ) viket mts i skala 1-5, dar 5 ar hogsta nivén. Valj
réttstorek foratt uppna optinal sokerhet ch unkton.
torrt och mérkt i id +10° 1l +30°C
FORE Kontrolk it sk e g
dringar etc. Om produkten skadas ger dning. Ta pa (eller ta
anvandning.
hos materialet s d Tivslangd
eftersom den beror p3 ménga faktorer,band annat ogrgsforhlanden och anvnching,
ERHALL as | maskin har Det ar kunden eller den som tuttar som ansvarar for
tvatt ndr anvanda. Ejendals k for detta
AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.
m
for kan bicra il allegisk reaktion. Om éverkanslighet skulle upptrada
avbryt for i 3
LATEXFRI O X ney

KivTTooH)EET - KATEGORIA Il
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA

Lue nama ohjeet huolellisesti ennen taman tuotteen kayttoa, —VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
‘wyejendals.com/conformity
ELTYS 0 = Alttaa e estatiu ta testimene-

el i sovellu kisineen rakenteen ta materialintestaukseen.
V:mltus‘Tama!umeon koitetty suori-
mu\sieﬂa\m i Kéyttd ei voi taata i
noudatettava Jalkuvam varovaisuutta.
€N 388:2016 A. Hankauskestivyys Min. 0; Max. 4 HEKAANISILTA\IMRDILTASIJOMA\IAT KASINEET Suo]almasm
Hl kila‘vyys Hin.G:tax. & Varoftust
epsisykestavyys  HMin. O Max
aisuus. - Min: 0; Max. 4 N
. A; Max. F el

johtuen

Iskunkes!avyys,

coupe ot
P=Hyvaksytty kay\enavan(eranty\symlses\a TDM viiltosuojatesti toimii paremmin
ABCDEF

lahell lamum\svaavan i
1:200

EN’511:2006 Ominaisuus osista,joita
A. Konvektiokylmyys ~ Min. 0; Max. 4 eiole yhdistett, ja suojaus
B. Kosketuskylmyys ~ Min. 0; Max. 4 kuvastavat vain koko kokoonpanon ominaisuuksia. EN 51.1: Sopivan
C. Vedenlapiisy i Iapaissyt); kis
1 (Lapéissyt) Esuniymlsanz\yys\ Jos kisine ei ole vesitiivis, se vol markina

menett eristysominaisuutensa. EN 511:2006 Liite B, Taulukko B.1

n ilmennyt naiden parametrien vélinen
€N 342:2004 - ltteen B taulukossa on

ABC parametrej
keskininen jaeri jok
esimerkkej tilaisista tiedoista

ENISO  ENISO 11640:2012 - Nahka - Virinkestotestit- Varinkesto

11640:2012 edestakaisen hankauksen avulla.
Tatd standardia sovelletaan testattaessa nahan véinkestoa,
+AL: A LEISET MAT

Tuntoherkkyys/sorminapparyys: Min. 1; Max. 5
SOVITTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot tiyttaviit +AL mukavuuden, taipuisuuden
osalta, ellef etusivulla muuta mainita.Jos etusivulla on \yhyer\ maHm ‘symboli, kasineen resori on normaalia lyhyempi. Kasine voi olla
mukavampi 16itd. Kayta vain sopivan kokoisia tuotteita, Liian Iéysét tai tiukat tuotteet estivt
likkeits eivatka anna optimaalista suojausta.
VARASTOINTI JA KULJETUS: +10- +30C

\YTTOA EDELTAVA 2

kast: halkeil m: tuote on

havitettava. Kayta

rden kann, well sie von  wie etwa

Gebrauch usw. abhangt.
ind mit versehen. Wenn die

Handschuhe bereits benutzt worden sind, liegt die

Kunden bzw, der Wéschere, agnda\s kann dafii nicht haftbar gemachl werden,
nalen Regel

Der Handschuh enthsit Nalurkams(huk der Allergien auslgsen kann.

halt Risiko fir eine allergische Reaktion sein konnen. Nicht
zeichen von { Wenden
Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals
LATEX FREE O X keine

MODE D'EMPLOI

CATEGORIE Il
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

DECLARATION DE CONFORMITE
I www.ejendals.com/conformity
poure risque individuel donné X= non-testés ou

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.
EXPUU\“ON DES FIL D =

‘Avertissement Ce produitest congu poue o protection définie dans la EU 2016/425 pour les EP avec les niveaux de performance
présentés ci-dessous. Gardez cependant a fesprit peut fournir une protection compléte et quil convient de
toujours prendre ses précautions,

nce 3 Fabrasion '11 .0;Max 4, GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES.
re

Min,0

B Resistance 3 2 pertoration b

€ Résistance 3 la coupure TDM

EN 15013997) Concamant
- Protection contre les chocs P = validé pendantle test de ré al

.§i‘ Fiaxa . dugant Aerissement L dassificoion sncl € 3662015
A

ABCDEF

cle TDM a valeur de référence. Ne pax

utilise
v des poces non prtéges
EN511:2006 Caractéristique Performance  Warning: Les normes EN 51.1:2006 stipulent que i le gant est constitué
A. Froid de convection Min. 0 ; Max. 4 de plusieurs parties, non-connectées de fagon permanente, alors les.
B.Froid e contact  Min. 0 Max. 4 nveau de peformance et npratection spplauent unquemant o fout
C. Infiltration de 'eau 0 (Echec) 1 ‘comme ensemble. EN 511 : Le choix des gants devra faire lobjet dune
(Réussite)  _attention prticlee, ceus<idevant considere Fexposion maxinale de
Iutilisateur é Ungant non propriétés. mouillé,
ABC  ENS11:2006: T aens 81 de ifféront 8 d

LenSX DerynspHO MEHAIT nepaTin
(CPOK FOAHOCTU NPU POK FOAHOCTH TaK Kak Ha
RO S00A A MaTED Ao MOKET ST HORECTEG (ot 10908, Tk Kok JroSU Xpor s o veeresosans, Aota

NPOV3BOACTBA YKa3aHa Ha M3ACNA WAVt Ha ynakoske B (hoprae (| (TMM.
yXoan Holg TupKW,

W1 CTVpKkY, KnvieHT v

pacoun noche crvpku. Ejendals 3a 370 Hecer.
B COOTBETCTBMM C MeCTH
p 3  KoTopei HoxeT
i (T COABPXUT KOMIIOHEH T, KOTOpbIE MOTYT i
MYBCTBATEALHOCTH, s nepuaToK APYrUX
Teropu i €POK roAHOCTH NP ata yKazaHa Ha

vnenn v a yrarosxe s choprare (1 M
HEe COAEPXMNT NATEKCA Oves Xno

BRUGSANVISNING - KATEGORI 11

SE FORSIDE FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Laes instruktionerne grundigt, far ibrugtagning af dette produkt. “"E:f':fSTE""ELSESERK“‘“'"n

wwejendals.com/conformity

FORKLARING TIL PIKT 0 =Under minimi for e individuelle fare X = lkke sendt til
i il prawning i forhold ti i materiale
Adversell et proctit er it at v bskyttele,spefieet £ 2016/425, med dedetalrederesuftate st nederfor Husk
dogaltid, at intet PPE produkt kan yde 100 og der skal ud udszettelse for
andre sitatoner med jiso

in. 0 Maks. 4 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISICI.

B S epestaniares Hm 4 Hats 4 omrade. Advarsell For handsker et ol e g otpeler

§ S"Hhﬁsf"‘}'fé‘ﬁ’kh;gw
B ke 1501398 h enay  Yelseni detyderst a I forindelse med slovhed under testof
ABCDEF TOM- nvend ikke:
handskerne ved bevzegelige maskindele pga.isiko for fastsidning.
EN511:2006 Egenskab Ydelse i P i
A Konvektionskulde  Min. 0; Maks. 4 permanent den del af produktet, vil ydeeunen samt beskyttelse
B. Kontaktkulde Min. 0; Maks 4 niveauet kun henwsemdetfasrmge produk. De forskellige
c 0 (Dumpet); af flere dele, g
1 (Baslaet) beskyue\sesmveaueme\ e 511 kun n alle Gl e samlet,EN S1.1:
Der skal ved valg af velegnet handske. Huis
ABC  handsken ikke er vandteet, kan den miste sine \so\srende egenskaber, hvis den biiver vad. EN 511:2006 Bilag B,
abel B1 viser der skal tages hensyn til. Studier har mellem disse

parametre og den grad af isolering, der er nadvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen i bilag B N 5422008
visereksengl pé sadanne data.
ENISO  ENISOL 012-Ieder-test for farvezgthed - Farvezgthed
11640:2012 il cykler i og-fra gnidning.
er en test af lzederet

+
Fingerspidsfomemmelsestest: Min. 1; Max. 5

PASFORM 0G STBRRELSE: Alle starrelser overholder kravene i EN 420:2003+A1:2009 huis ikke andet er forklaret pé forsiden. His
et symbol for kort model vises pa forsiden, er handsken kortere end standarden, hvilket kan give starre komfort ved eksempelvis
finmonteringsarbejde. Brug kun produkter | den rigtige starrelse. Produkter, der enten er for Iase eller for stramme begranser
bevegelsen og yder kke det optimale beskyttelsesniveau.

etabh des conélations entre ces parametres et mannn thermique requise pour assurer une pmtzmur\ contre e froid
:2004 est ées.

EN 150 11640:2012 - Cuir - Tests de solidité des (olons Solidité
11640:2012 des coloris au frottement en va-et-vient.

de déterminer la solidité uir
€N 420:2003
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5
AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes a €N 420 ence qui Iajustement et

la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Si le symbole « Modéle court » est affiché sur la premire page, cela signifie que
le gant est plus court quun gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux
spécifiqu fune taill ée. Les produits I op serré:

mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.

ENTREPOSAGE ET TRANSPORT: Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans femballage dorigine, a
(Emperature comprise entre 10° et 30°C.

une

: Verifi de fissures, de dechi 6 e Sile
pvudum est endommage il appmera pas une protecton optinale et doit e eliné. Ne amas tiser o pmuuw endommage ou use.
Porte; ) vos g ala foi ygiéni

o des o e produit ne permet p: T Gurée e viedu procultca celle-
peut dépendre d facteurs tels q de stock i 3
SOIN ET ENTRETIE peuvent étre lavés mé porteront f Cestledlient

S que les gants ont Ejendals ne

peuten étre tenu vesuonsame
Les gants contiennent du caoutchouc naturel pouvant provoquer e anevgnes

€ produit contient entrainer S l lser en cas

Contacter Ejendals pour plus dinformati

SANS LATEX Oout X non

MHCTPYKUMA NO 3KcnAYATALMN - KATEFOPUSA 11
VH®OPMAUMIO 0 NPOAYKTE CM. HA TUTYALHOM CTPAHULLE

Mepen MCNOAL30BaHMEM NPOAYKTA BHIUMATENHO 03HAKOMBTECH C AGHHOW  AEKNAPAUMS COOTBETCTBUS
WHCTpYKUMen & www.ejendals.com/conformity
PORCHEHIA K CUMEORAM 0 = HIDKE MIAHAMARHOPO YPOBHAYCTOMWABOCTH K AAHHOMY PUCKY X= MOAEAL HE

MPEABSIBAEHA AN TECTA WAV METOA TECTVIPOBAHIS HE MPUOAEH A MHHOVI MDAE

10 YpoBHSM
3aUWTL! M. HiKe), noMHUTE 0 ToM, D obecneunTs
a6CoNOTHYO ATy,

0G - Opt bedst tort og markt | den oprindelige emballage og mellem +10°
FOR BRUG: Kontrollér, at e revner, itage foreendingsr s i pruduktet bhver beskadiget,
yder det beskadiget produkt.
Udskllt handskerne regelmzssigt for hygieinisk bruj

DETID: Beskaffenheden af de materialer, der bruges i dette pmdukl betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da
den vwl pavvkes af mange faktorer, sasom cphevanngslcrhcld brug et

erforsynet har
veret brugt,ercet e le sk, et s for fter vask il ansvar herfor
an forer
for allegisk reaktion. M3 i tiflde of
overfolsomhed. Der kan vaere behov for seeriig ana\yse og rédgiuning, Kontakt Ejendals  tivistifelde,
LATEXFRI O X nes

BRUKSANVISNING - KATEGORI Il
'SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON
SAMSVARSERKLAERING
Ry www.ejendals.com/conformity

Les anvisningene ngye far du bruker dette produkte(

FORKLARING AV PRIK 0= Under mini & for faren X= Produktet er ikke
testet, eller det er ikke relevant for produktet
erlaget for gl 1€U 2016/425
nedenfor Men husk atingen PPE-artikel kan g det 4 forsiktighet ved eksponering for farlige

Kjemikalier eller | andre hayrisikosituasjoner.

€N 388:2016 A. Slitasjemotstand Min. 0; Maks. 4 10T i
8 Sidzremotstand  Min: O: Maks: 4 jomradetth 3 For €N 385.2016 geld
C. Rivemotstand Min. 0; Maks. 4 N
8. punkteringsmotstand Min 0 det

€. Skjz@remotstar
EN 15013997)
- Slagbeskyttelse  P=Passer

; Maks. F gjelder slavhet under er

resultatet. Brukes ikke naere bevegelige maskindeler pgaisiko for

ABCDEF og henge fast.

EN511:2006 Egenskap Veelse Advarsell EN 511: 2006: Huis hansken bestér av separate deler
A Konvektiv kulde . 0; Maks. 4 som ikke er permanent sammenkablet, gielder ytelsesnivaet og
s Kontaktkulde Min. 0; Maks. 4 beskytelsen bare for den komplette samingen. EN 511:Man ma

[ (Ikke
go kjent): 1(Godkjent)  hanske. Huis den ikke er vanntett, kan hansent m\s(e sine isolerende
egenskaper hvis vat, EN 511:2006 Bilag B, Tabell B1 viser ullke parametre som bar tas hensyn til. Studier har vist
ABC mellom disse p: av '8 50 trengs for 4 beskytte mot kulde. Tabellen bilag

B1 EN 3422004 viser cksempler p sike do
ENISO  ENISO 11640:2012 - Skinn - Tester for farge'asmu- Fargefas-
11640:2012  thet ved sykluser med friksjon frem og tilbake.
Denne standarden er en test av skinnets fargefasthet
GENERELLE KRAV 0G TESTMETODE

+A1:20¢
Test taktil et/ﬁnger—fnrligher Min. 1; Max. 5



PASSFORM OG STARRELSE: Alle starrelser er i henhold til kravene | EN
huis ke annet er forklart 3 forsiden. Huis det er et symbol som viser kort modell pé mmnen e hansken kortere enn standaed st
relse og kan ake komforten for spesielle formal som feks. ved rodukter
som enten e for Igse eller for bevegelsene og gir ikke

LAGRING 0G TRANSPORT: Bor lagres tart og markt  originalembaliasien, mellom +10° -
KDNTNOI.I. FOR BRUK: Kummllev at nansken ke hal hull, sprekker, IW\E! endret farge osv. H\AS pmdukle( blir skadet gw de! \KKE
. Bruk aldri Tapé (eller

optim:
vege\mess\g for hygienisk bruk
betyr at levetiden tl produktet ikke kan fastsettes, da det

mange faktorer, siik i bruk, osv.
STELI. 0G VEDL kal Det er kunden eller vaskeriet som er
ansvariig for vaertbrukt, Ejendals kan ikke holdes ansvarlig for
AVFALL: [ henhold til mll]zluvglvmnger\ pastedet,

"
inneholder komponenter reaksjon. ved tegn pa
det for sarskilt Huis du er i tvil,

LATEKSFRI O [ ke

POKYNY K pouziTi - KATEGORIE Il
PRO INFORMACE SPECIFICKE PRO PRODUKT VIZ PREDNI STRANKA

Pfed pouzitim tohoto produktu si pozorné prectete tyto pokyny :f:m:sﬂ;{i:‘ﬂ’ﬁnmmiw
VYSVETLENI PIKTOGRAMU 0 = imaini Grovni vy peti X= !
jetestovaci metoda nevhodnd po néurh nebo materdl katice

Varovinil Tento produkt e navizen|
denyminz Zadnd polo? i jch prostiedki nem dplnou ochvanu 3 pr vystavent
fizikiim je nutno vidy dodrzovat opatrnost.

EN388:2016 A. Odolnost viiciodéru  Min. 0; Max. 4 OCHRANNE RUKAVICE CHRANICI PRED MECHANICKYMI RIZIKY. Uroung

n, Max.4 rukauic

kousk 6 oup,
ABCDEF  F. spéch  pr é metod i i i

EN511:2006 Viastnost vykonnost Vawvanﬂ €N 511:2006: pokud se rukavice sklads ze samostatnych
A. Konvektivni chiad  Min. 0; Max. 4 teré nejsou trvale spojeny, uvedend drovné vykonnosti
B Komtakinichind Min. 0 Mo 4 ochans plati pouze pro Gpiné sestaveny p
C. Prinik vody 0 (Selhani); spréuné rukavice vzhledem k maxima
1 (Uspéch) zachovavejte opatrmost. Pokud ne;
stavu by mohla Ztratit své izolatn
ABC  dodatekB, tabulka B.1 znzorfuje rizzné parametry, které je nutno zohlednit. Studie prokazaly existenciistych
vztahil mezi témito parametry a Urovn tepelné izolace, ktera je nutnd k poskytovani ochrany v chladném
prostied. Tabulka uvedens v dodatku B normy EN342:2004 predstavuie priklad takovych dat.
12 Usn - Zkouseni stalobarevnosti - Stalo-

Tatonorma pnp.swe  oukku sélobarewnost kize:
€N 420:2003 + A1:2009 ocnRANNE RUKAVICE - OBECNE POZADAVKY A TESTOVAC METODY
Zkouska obratnosti prst ;
MERENI A URCENT veuxnsu echn) ipovidajinorma EN 2 lediska pohodii, velik bratnosti,
pokud to neni uvedeno jinak na predni strénce. Pokud e na predn strénce uveden symbol pro krétky mode, ukavice je katsi, nez
i Geely, napfiklad pfi jemné montazni praci. Pouzivejte pouze
§ tésné, budou

produkty vhodné velikosti. Produkty, které jsou p
optiman trovef ochrany.

PREPRAVA A SKLADOVANI: Igediné skladuite na suchém a tmavém misté v origindlnim balent pfi teploté +10 - +30 °C.
KONTROLA PRED POUZITIM: Zkontrolujte, zda na rukavici nejsou patrné otvory, praskliny, trhliny, zmény barvy atd. Pokud dojde k
poxkuzem produktu NEBUDE produkt poskytovat optinin fuknosta el by Dyuhkvmovan Nikdy nepnuzwel(e poskozeny produkt.
Rukavi po druhé.

TRUANLIVOST PRI SKLADOVANE vahledem podstaté ma(ena\u poutitch v omto wrobku nlze stanovit eho tranihost o
sladovin protoze bude outovéna mohs fakory, napfiad sladovacimi podminkam, poutivinim atd

PEC

E@lénf jeza odpovédny 24 Spoletnost Ejendals v i ndpevédnnsl
wlutue.

IKVIDACE: V souladu s mistni legislativou tykajicf se Zivotniho prostied.

Rukavice i kaucuk,

ALERGENY: Tento produkt slozky, které v pfipadé

Ejendal

NeoBsAHUJE LATEX []ANo [X] ZADNY

INSTRUCCIONES DE U0 - CATEGORIA 11

CONSULTE LA PRIMERA PAGINA PARA OBTENER INFORMACION ESPECIFICA DEL PRODUCTO

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto N
www.ejendals. wm/:nnformlly

EXPLICACION DE LOS PIC] =por
sometido ala prueb: é fi

P ha disefi fonar la proteccid €U 2016/425

b G que pueda
proporcionar proteccion completa, y siempre hay que actuar 6
€N 388:2016 A Resls\encla ala abrasion Min. 0; max. 4 ION FRENTE CANICOS.
stencla a o5 cortes por oja Min, 0; max.

2 Resitenda sl Gesgans ax 4, ey

B Resiatencia 12 piorien Hi bk guan

€ Resistenc 2 s cotes TOM Win & . £

e » i
. Rt eeaan feme a mpactos P-Aprobado  Advertenda P uantes con dos oms capes I csficacin
ABCDEF . Por
e
los cortes TOM es

el

EN511:2006 Propiedad Rendimiento  Advertencia: EN 511:2006: s el guante se compone de partes separadas
A. Frio convectivo Min. 0 max. 4 que o estén ntercnectadas de manera permanente,os niveles ce
B. Frio por contacto Min. 0; méx. 4
C_Penetracion de agua 0 (suspenso); EN S11:Hay aue tener cuidadoal e\egw el guante correcto respecto
1 (aprobado)  aa exposicion maxima del usuario, 5ino es resistente al agua, el
ja. En ENS11:200¢ BitablaB.

pe
ABC smett deben H
parametros y el nivel de aislamients 6 frio. €n la tabla incluida en
el Anexo B de EN342:2004 hay Un ejemplo de este tipo de datos
ENISO  ENISO 11640:2012. Cuero. Pruebas de solidez del color. Solidez
11640:2012 del color al frote de vail
te estandar es una prueba dea sofdesdel el el e

€N 420:2003 + v PRUEBA

Prueba de destreza digital: Min. 1; méx. 5

AJUSTE Y TAMARO: Todos los [ N4 1:2009 en didad, ajuste y destreza, si

no se explica en la primera pégina. Si en la primera p modelo corto, el g s corto que un
guante esténdar, con el fin de mejorar el confortpara ines especiales; por elemplo trabajos de montaje d precisén. Utice an solo
productos de la talla adecuada. Los productos que vayan | movimiento y no

proporcionaran el nivel ptimo de proteccion.

un lugar seco y oscuro, dentro del paquete original, a

INSPECCI NANTES DEL USO: g rietas, desgartos, cambio de color, etc. Si el producto
b q 1o dafiado. Pongase (o
imbiese los guant garantizar la higiene.
VIDA UTIL: Debido a la naturaleza de los materiales utilizados en este producto no puede determinarse Ia vida ttil del producto, ya
que se verd afectado por muchos factores, como las condiciones de almacenamiento, el uso, etc.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: pueden lavar simbolos de lavanderia. Es
del i b i lavado y una vez
usados, Ejendal obligaci t
: Cont cal
€ guante ontene guma 2 At Que puede rovocar a\erg\a
un fones alérgicas. No utiizar
Para obtener mas informacién p to con Ejendals,

SIN LATEX Osi X no

KasuTUsjuHisen - KATEGOORIA Il ET
(UKSIKASJALIKU TOOTEINFO LEIATE ESILEHELT

Lugege enne antud toote kasutamist kaesolevat]uhendlt hoolikalt. VASTAVUSDEKLARATSIOON

EN388:2016 A Kulumiskindlus  Min.0:Max. 4 MEHAANILISTE OHTUDE EEST KAITSVAD KINDAD. Kitstaset
; -5 mébdetakse kinda peopesa piirkonnast. Hoiatus! Kahe- vi
:olkskinds i & Mo £ tolmivust L
samal ajl kui TOM 6
o laise  PeLabitud o ko e
ABCDEF mehaanilste seadmeosade lgheduses,
€N511:2006 Omadus KAITSEtase  Holatus! EN 511:2006: ki kinnas koosneb erinevatest osadest,
A Vastupidavus ilmale Min, 0 Max. 4 s ple s3davatthendatuc ke tomivs-fkalsetaseant
B. Vastupidavus kokkupuutele tervikule, EN 511: Sobiva kinda valimisel peab olema ettevaatik ja
killma pinnaga Min. 0; Max. 4 kaaluma maksimaalseid riske, millega kasutaja kokku puutub. Kui
C. Veekindlus 0 (Puudulik); - kinnas ei ole veekindel, udib kinnas kaotada mirjaks saades oma
1(Piisav) _isoleerivad omadused. EN511:2006 Lisa B tabelis B.1 on toodud
ABC d tingimustes

vajaliku soojusisolatsiooni vahel. EN342:2004 Lisas B toodud tabelis on toodud sellised néidisandmed
ENISO  ENISO 11640:2012 - Nahk- Varvipiisivuse katsed - Varvipisivus
11640:2012 hdbrdumise toimele.
See standard himab naha vérvipiisivus katset.
i A

iloustest i, 1; Max.
SOBIVUS JA SUURUSED: K6ik suurused vastavad mugauuse, sobivuse Ja \Hkuvuse 0sas EN 420: 20034\1 2009 standardile,
kui esilehel pole mrgitud teisiti. Kui esiklljel on toodud lihikese
celiate Koosttboae. nsustamiseks stanaardsest Kindast ihem. Kandke sinlt sobva suurusega oot Liiga 6dvalt i pingul
olevad tooted piiravad likumist ja ei paku optimaalset kaitset.

Ideaalsed kuivas ja pimedas

hemikus +10° -
KONTROLLIGE ENNE KASUTAMIST: Veenduge, et kindal poleks auke, pragusid, rebendeid, varvimuutust jne. Kui toode on kahjustatud

hiigieeniliseks kasu(am\seks legu\aalse\( vilia
Seles ¢ 6t ef saa toote eluiga tapselt madrata, kuna seda mdjutavad mitmed
tegurid nagu hmu(lnglmused, kasums ine.

kinnaste toi péirast

kui kindaid fendalsi lle eest vastutavaks teha.
A 5
d ‘mis vivad pohjustad: g "
iimnemisel.
€1 sisaLDA LATeksIT  [Jian K el

HASZNALATI UTASITAs - II. KATEGORIA
LASD: TERMEKSPECIFIKUS INFORMACIOK CIMLAPJA
A termék hasznélata el6tt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitésokat. "'E“FE‘ﬂi"s“' NYILATKOZAT
b www.ejendals.com/conformity

APIKTOGRAMOK 0=Aminir alattaz adott veszélyre X=Nem (s Eiek vagy o vizsgdat
modszer nem volt megfeleld a keszty( kivitele vagy anyaga szempontjabal
Figyelmeztetés! Ezt a terméket a EU 2016/425 altal it tervezték,
Arra azonban mindig gondoljon, hogy a PPE egyik eleme sem nytjthat te ezért mindig 6vatos, ha kockézatnak
van kitéve.
€N 388:2016 VEDOKESZTV( ME(HANIKRI KO(KAIATDK A védelmi

4
S szembent ellenllis Min. & max. 4

o ssermben ellEnSe TOM M Ao, F é

tiikidzi. A végasallésagi teszt sorén bekbvetkez6 tompulds

130
dés elleni védelem P=Megfelelt  oatghen a Coupe-teszteredmények tijékortats jellegiek.
ABCDEF mig érd TOM ftmé ényé
Ne haszn it mozgs elemek,lety ¢ it gépek kizelében
EN511:2006 Tulajdonsag Teljesitmény Figyelmeztetés! EN 511: ZDUE ha a keszty(i olyan KU\DV’\ VESZEKDO\
AArami6hideg  Min.0;max.4 al melyeknincsenek
B.Erintkez6 hideg ~ Min.0;max.4 65 avédelem csak a teljes egységre vonatkoznak. EN 511
CVizbehatolasa O (nemfeleit  Amegfelels keszys kivalasctdsand figyelembe kellvenmia
meg); 1 (megfelelt) 6 alis kitettségét. izallo, a
i elvesai Giépessége Az ENS11:2006 B mellékiet 8.1t
ABC ig) 6 é Vizsgalatok é: al é ésa
éges hoszigetelé Ijen adat st peidt az 04 B melicta
‘tablézataban.

ENISO  ENISO 11640:2012 - Bor-
1164¢

Szintartosagi vizsgalatok - Szin-
012 tartésig valtakoz irinyu dérzsbléssel szemben.

€2 szabvény a b szintartossagat vizsgaja i i
EN 420:2003 + A1:2009 VEDOKESZTY( - ALTAL €S VIZSGALAT
Ujigyességiteszi Min i max. 5

énvel is 5

zes méret az
szempontjabol, ha nincs més !e\mntewe 2 cimlapon. Ha a mvm modell szlmbumma \alham a cimlapon, akkor a kesztyi egy

leg) munkéndl
Csak megfelels méretd terméket haszndlion A tol laza vagy 6l szoros erme kordtozsn o mazgisban, 6 nem biztositia az optimalis
védelmi szintet.

TAROLAS €S SZALLITAS: Ides s sotét i dséban tarolandé +10°C és +30°C kizdtt
suENﬁkzssmsmAmsmrr Ellenrizze, hugyakeizlyunnem‘ hatsk-e lyukak, repedések, szakadasok, szinelvaltozds stb. Ha
akkor NEM vé fteni. Soha érilt terméket.
egykeszlyul‘ i vegyenle). A higiénikus haszndlat érdeke élje ki a keszty ket
AG: A terméknél hasznalt anyagok

adédéan a termék lettartamat nem lehet meghatdrozni, mivel
szimos tényezGnek lesz it mint példéul tiols kordimények,haszniat st

utani avasarlé vagy a mosast végzo szemely le\e\os Az Ejendals

ezért nem vallal fe\e\ésségev_

ARTALMATLANITAS: A helyi krmyezetvédelmi szabalyozdsnak megfelels
e d b

termék ol is tartalmazhat, as reakcick dzatd Tlérzéke-
ala. Tovabbi informacickeért vegye fel a2 Ejendals valalattal

watexmentes  [Jicen  [X]Nincs

1sTRUZIONI D'Uso - CATEGORIA I IT
PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, VEDERE LA PAGINA ANTERIORE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
& www.ejendals.com/conformity
X=

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
SPIEGAZIONE DEI PITTOGRAMMI 0 = Al di il pericolo
| metod d i

odi i
Attenzione! Qu e EU 2016/425, con i livelli dettagliati di
i indicat ¢ingrado di

prendere precauzioni quando si & esposti a ischi
EN388:2016 A Resistenza allabrasione Min. 0; Max. 4
8. Resistenza al tagito da tama Min. 0; Hax 5
CResistenza allo strappo Min. 0; Max. 4 ol gtiato,
D. Resistenza alla perforazione Min. 0: Max. 4
€ Resistenza al agiio da fama TOM Min. A: Max. F N
EN 1S013997) N
- Protezione da impatto P=superato perla smussouso durante il test diresistenza al taglio,
ABCDEF mentre il test di
ressenza taglio Toves risutato di riferimento della restazione. Non
hine

‘GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO | RISCHI MECCANICI. |

con parti non protette.
EN511:2006 Proprieta Prestazioni  Attenzione! EN 511:2006: se il guanto & composto da parti separate
. Freddo convettivo  Min. 0; Max. 4 che non sono interconnesse in modo permanente,  lvell di prestazioni
B. Freddo da contatto  Min. 0; Max. 4 _ela protezione valgono solo per finsieme completo. EN 511:Si deve
c acqua 0 (insuffici i gliere in
1 (sufficiente)  funzione dellesposizione massima dellutente. Se non & impermeabile,
il guanto pud perdere e sue propriet isolanti se bagnato. La EN511:2006 annesso B tabella B.1 mostra vari
ABC  parametrida prendere in Gl studi taauestipant ¢ il livello
m isolamento termico protegg dizioni di freddo. La
un esempio di ta dati
ENISO EN 150 11640:2012 - Pelle - Test di solidita del colore - Solidita
11640:2012 del colore a cicli di sfregamento va-e-vieni.
Questa norma consiste in un test per determinare la solidita del
colore della pelle

N 420 REQUISITI GENERALI € METODI DI PROVA
Testldestroza:Min 1;Max. 5
VESTIBILITA € TAGLIE: Se non pagina, alla EN 420:2003+A1:2009
per comfort, & il prodotto & pis corto di un guanto

tandard, al fne i mighorare s comocita pe scopispecial, ad esempio avordi montaggio di precisone. Indossare soo procott
dela taglia corretta. | prodott troppo larghi o troppo stretti limiteranno il movimento e non forniranno il livello ottimale: m protezione.

PIL
polnud kinda disaini v5i materjai jaoks sobilik!
Hoiatus! Antud toode on méeldud i

jalik kaitse EU 2016/425
Kaitsetaseme juures. Pidage siiski meele, et iikski taga
ettevaatiikult

tuleks alati tegutseda

: Le condizioni di ideali sonoin un I
X= Ei esitatud testimiseks v testmeetod originale, tra +10°Ce +30°C.

CONTROLLARE PRIMA DELLUSO: Verifi i fori, crepe, strappi, idi Seil prodotto

fornira la p Indossare (o

silars)  guanti uno ala volta. Per un utizzoigenico, sostitire regolarmentt
tura dei materiali ch
in quanto verra fattori, quali le condizioni . di utiizzo, ecc

guanti.

CURA in lavattice riportanoii elativi
anti dopo i

responsabil pe eventual conseguenze dervanti gl lavagglo.

SMALTIMENTO: Secondo le normative ambientali locai

Il cliente o a lavanderia
dal

ALLERGENI: O o iale ischio direazioni allergiche. Non usare in
Per maggiori )

senza tatrice  [Jsi Kino

NAUDOJIM INSTRUKCHA - II KATEGORIJA
DAUGIAU INFORMACIJOS APIE GAMIN] RASITE PIRMAME PUSLAPYJE
Pradedarm naudoti 3j gaminj, atidZiai perskaltyk\te instrukcija.
emiau, negu iam pa
metodas netiko pirtinly modeliui, mediagai

ATITIKTIES DEKLARACIJA
[

‘wwveejendals.com/conformity

ENISO  €nlSO 11640:2012 - Leder - Tests voor kleurvastheid - Kleurvas-
11640:2012  theid bij cycli van heen-en-weer wrijven.
eze norm s een test van de Kleurvastheid van het leer.

€N 420:2003 + N
Vingervaardigheidstest: Min. 1; Max. 5
PASVORM EN MATEN: de norm EN IS0 EN 4, 1:2009 voor comfort, pasvorm en beweeglijheid, als

deze zaken niet worden toegelicht op de voorpagina. Als het symbool voor het korte model wordt weergegeven op de voorpagina, is
de handschoen korter dan een standaardhandschoen, teneinde het comfort te verbeteren voor bijzondere doeleinden - bijuoorbeeld
b fijn montagewerk. Draag alleen de producten in een geschikte maat. Producten die te los of te strak zitten, beperken de beweging
bieden niet het optimale beschermingsniveau.

OPSLAG EN TRANSPORT: De producten kunnen het inde

verpakking tussen +10°- +3

INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK: Controleer of gaten, barsten, scheuren, vertoont, Indien
Pt moet het fgevoerd. Gebruik nooit

product. Draag voor een, eenuit). regelmatig voor hygiénisch

gebruik.
FHOUDBAARHEIDSDATUM: De aard van de materialen die in dit product zijn gebruikt, houdt in dat de levensduur van dit product niet
kan worden bepaald aangezien deze beinvioed wordt door vele factoren z0als opslagomstandigheden, gebruik enz.

EN

Ispéfimas!is gaminys i €U 2016/425 dél i ) tikslus
Vis délto kad joks todeél
a!sarglam P egaistuoja izika
EN3882016 A Atsparumas ¢
B. Atsparumas
¢ Atsparumas plys

AAPSAUGINES PIRSTINES NUO MECHANINIO POVEIKIO. Apsaugos

EN
B AR Bieimer 1O i, A; ks, £ nebitina rodo Sorinio siucksnio charakteristkas. Aliekant
N 5013997)
* Apesiga nub smigiy, P=Tinkama

yra tik orientaciniai, o TOM atsparumo jpjovimams testas yra

ABCDEF

EN511:2006 Savybé Savybés 511:2006; daro atskiros dalys, kurios
A. Konvekciniam Saltiui Min. 0; Maks. 4 néra viena nuo kitos neatskiriamos, zhavaklenmku ygiai ir apsauga
B. Kontaktiniam Saltiui Min. 0; Maks. 4 galioja tik visam komplektui. EN S11: Ypat atidziai reikia rinktis tinkamas
C.Vandens skvermmmsm[neunkal pirstines, esant maksimaliam pavojui. Pistinés suslapusios gali netekti
sauozolainy savybi, os nra atsparis vandeniul, EN5112006 B
priedoB.1 wawus parametrai | tam tkras sasaias tarp
ABC iy parametny i Slumines zoliacios lygmens, eikalingo apsaugoti nuo Salco. EN342:2004 B priedo lenteléie
pateiktas tokiy duomeny pavyzdys.
ENISO  ENISO 11640:2012 -0da- Spalvinio atsparumo testai - Spal-
11640:2012 vinio atsparumo testai lrymmo ciklams.
is standartas yra odos sparumo testas
EN 4202003 + A1:2009 APSAUGINES PIRSTINES. BENDRIEJ! REIKALAVIMAI IR BANDYMY METODAI

Pirsty miklumo testas: Min. 1; Maks. 5
TINKAMI DYDZIAL Visi dydzai atitinka EN 4 +AL , tinkamumoir pirs jeigu pirmame
puslapyje néra kitaip nurodyta i simbolis, xa. i pirstiné trumpesne uz standarting
tam, ka tam i, atiekant ontavimo darbus. Dévékite tik tinkamo
i . Laisuos ar per daug Stines varzys judesius ir apsaugos.
: Geriausia ir tamsioje i je nuo +10° ki +30° C

ftrakimy, jplesimy, iy i seistas, s

A 3 . ar
& Higien

sumetimais pirstines keiskite reguliaria,

‘TINKA NAUDOTI: naudojamos med: leidz iko, nes jam jtaka daro jvairtis

veiksniai, puz, laikymo salygos, naudojimas ir .t

PRIEZIDRA; Ant pitiny / rankoviy, kuries gaima 8 Kiient: tsak
Kai pirstinés jau qgndals” U2 tai neatsako,

agal vietos aplinkos apsaugos jstatymus.

ISMETIMAS

Nenaudokite, jei oda labai jautri. D

informacijos gausite, susisieke su Ejendals.
BE LATEKSO Orare Xne

LIETO3ANAS INSTRUKCIA - I KATEGORIJA
LAI UZZINATU STKAKU INFORMACIJU PAR IZSTRADAJUMU, SKAT. PIRMO LAPU

gewassen, 2ij Voorzien van wassymbo-
len, gebruikt zijn, is de klant of voor de pr hoenen na het
wasproces Efendals draagt hievoor e aansprakeljheid

De handschoen beva\ natuurrubber dat allergie kan veroorzaken
lergische vormen. Niet gebruiken in
geval van Neem voor meer t op met Ejendals.

LATEX VRI] Oves X ceen
INSTRUKCJE UzYTKOWANIA - KATEGORIA I
SPECYFIKACIA PRODUKTU ZNAJDUJE SIE NA STRONIE PIERWSZE]

Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy dokfadnie przeczytaé  DEKLARACIA ZGODNOSCI
ponizsze instrukcje. & wwwejendals.com/conformity

TOGRAMOW 0 = poziom nosci 2najduje sie f 4
zagrozenia. X = rekawica nie byla ia e
Ostrzezeniel Produkt ok aby zpewnial h skutecznos godnie 2

2016/425. Nalezy ]ed hrony,
howac ostroznost.

EN aﬁ

5 ddhomoscs oatucie Min, n”ﬁ’;,( 4 Ostrzezeniel Darekawic z dwiemalubkkoma warstwam ogdina
dpomose na przeciecia TOM Min. A;

sz (EN ISO1:

F Schronaprzed uderceniem P = wyrik e

pozy! P 2 ik 2, Coup

ABCDEF i natomiast
Scina przeciecia metoda TOM. uaywat

czesciami,
EN'511:2006 Whasciwosci Poziom  SKUTECZNOSCI  Ostrzezenie! EN 511:2006: jeeli rekawice skiadajg sie 2 r6znych
A.Zimno konwekeyjne Min. 0; Maks. 4 elementéw, ktrych nie pofaczono na stafe, poziomy jakosci

B.Zimno kontaktowe  Min. 0; Maks. 4 skutecznos¢ ochrony odnosi sie do kompletnego zestawu. EN
C.Praenikanlewody  O(tak) 1 (nle) _S11:prey starannym doborze rekawic nlety waat pod unag
maksymalny stopier zagrozenia uzytkownika. Rekawica e
utrate wiasciwosci izolacyjnych. EN 511:2006, za'aczmk 8 tabels B.1 pokazue rézne parametry Kigre lezy

ABC  uwzglednic. pewne zaleznosci pon
termicznejwymaganei do chiony w niskich temperaturach. Tabela w zafacznku B normy N 342:2004 Doda]e
prayklady zaleznosci,
ENISO  ENISO 11640:2012 — Skéra wyprawiona — Badanie odporosci
11640:2012 cykliczne

posuwisto-zwrotnym.

Ta norma dotyczy badania odpornosci barwy skéry.
€N 420:2003 + A1:2009 REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGOLNE | METODY TESTOWANIA
Kiasyfikacja zrecznnm palmw: Min. 1; Maks. 5

Pirms izstradajuma lieto3anas rapigi izlasiet $o |n51ruk(uu4 ATBILSTIBAS DEKLARACIA 53 2g0dne 2 normg EN 4
e b v c Kkomfor (z inaczej na p\erwszej stronie. Jezeli na stronie plerwszq znajmqe s.e; symnm
PIKTOGRAMMU SKAIDROJUMS 0 = zem X=nav mudelu o Skwconej mugam vekawlta jestkrotsza od rekavi pecjalnych; zapews
iesniegts testESani vai f testeSanas metode nau peméraa cinduuzbivei vai materialam wigkszy komfort podczas praykiad prac P nosié wytac
2016/425, precizi i ir nym rozmiarze. Zbyt luzne lub ci kawice moga ogranicza¢ ruchy I rony
TR sk Tomér et ala nodrosinat daibu, tade), saskaroties PRZEC \ - Najlepi wsuchymi Jnym opakowanic, w

arisku, i aievéro piesardziba,

EN388:2016 A. Nomlummurha CIMDI AIZSARDZIBAI PRET MEHANISKIEM RISKIEM.
i i tiek mérti cimdu

temperaturze od +10° do +30°C.
INTROLA PRZED UZYCIEM: Nalezy sprawdzic rekawice pod katem dziur, peknigt,radart.praebarietp Jezel produkt zrmaﬁ usz
dadaj

Min.
8 Noturiba pret e nezumvﬁ‘m Mén Ho Maks 5 kodzony, prymal ,nmrnnyw dy rie nalezy
oturiba pret pisumiem Hin o E - i oy 2acsonot
. Notiioa bret Fadtdursana i Orpisks. 4 zona. Bidinjums! D .
€. Noturiba pret iegriezumiem TDM Min. A; Maks.F EN 388:2016 k\aslhka(ua ne vienmer atspogulo a ama OKRES TRWALOSCI: Ze wagledu na charskter materiaow uzytych w tym pr ¢ jego i
EN IS slana ekspluatacijas ipadibas. NotrulinaSanai pargriesanas poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, takich jak m.n. warunki przechowywania i sposgb uzytkowania
- Alzsardziba pret triecleniem P=Atblist 032N speas testa laika zturbas testa rezultat i tka PIELEGNACA | Jp z h ochron :
ABCDEF orientejod, bet rezultat testeSanas metode auduma triecienpargriesanas symbole prana ych wezesnie rekawic p ub prai zt
Sanasspins noteikSansi i i At S0 odpowiedzialnosci.
aiericém ar UTYUIZACIA: Zeodni 4 naturainego.
neaizsargtam dajam. DE hands(hnen bevat natuurrubber dat allergie kan veroorzaken
EN511:2006 Ipasiba acijas ipasibas dinai 1:2006: a $am dafam, k alergiczne]. W przypadku
A. Vispargjs aukstums Min. 0; Maks. 4 3 S nalezy zaprzesta i h informac, prosimy o
B. Tiess aukstums Min. 0; Maks. 4 imen attiecas tikai uz visu salikto izstradzjumu. EN 51.1: I ripigi kontakt 2 firmg Ejendals.
C 0 (nezid.); 1 (izd) japieiet izvelei, nemot vera maksimalo lietotéja NIE ZAWIERA LATEKSU  []Tak [ NI

pakjautibas fimeni.Ja tas nav Gdensnecaurlaidigs, samitrinot cimdu, tas
Zaudét izoléjosas ipaSibas, Standarta ENS11:2006 Pielikuma B tabula B.L ir noraditi vairaki parametri, kas i janem
Pati Kaidrotas zina § acijas fimeni 8

ABC

ardzibai aukstos apstak] 4 pielikuma B tabula ir E piemers
ENISO  ENISO 11640:2012 — Ada—Krasu noturibas testi — Krasu
11640:2012 noturiba pret bersanas cikliem.
i standarts e 3das iz nol
€ +A1:2009 IMDI- VISPARIGAS PRASIBAS UN TESTESANAS METODES
Pirkstu kustiguma tests: Min. 1; Ma e
I1ZMERIUN TO |zvét Ja vien pirmaja lapa nav noradits savadak, visi izméri atbilst mndanam EN 420:2003+A1:2009 attieciba uz
komfortu, atbil ja pimaja lapai i imbols, tad cimdi irisaki par standarta
cimdiem, lai palielinatu Yomortu Jpsiem mriem, piemeram,prcizss montaZas dabiemn Java\ka plemérota zméta zsrscijums.
Parak vagi vai parak cieSi izstradajumi

UN TRAN : 3 Un tumsa viets origing i3 fidz_+30°C.
PARBAUDE PIRM: 2 3 plaist pﬁsumu Kr3su izmainu un citu Dojajumu ]a\zsnadalums
tiek bojats, un tade] i jaizmet

cimdus pa venam, Hﬁ\emska\ lietotanai eguiarin nomamlet(lmdux

@ to, ka 87 produkta kal laik noteikt,jo to

mekme daudz\ fakmn, piemeram, g\abasanas aDslakh, izmantosana utt.

Kad cimdi jau i lietoti,par to
veikispju péc mazgaSanas atbild lents vai persona astos mazgia. Ejendals par to neuznemas atbidibu.

v vietjiem
Cimds satur dabisko kaucuku, kas var izrasTt alergiju
ALERGENL: Sis zstradajums var saturét vielas, kas var izraisit lietot, ja ir paradijusa atas jutib:
pazimes. Lai uzzinatu vairak, sazinieties ar uznémumu “€jendals’”.

NESATUR LATEKsU [] 1A Xne

GEBRUIKSAANWIJZING - CATEGORIE 11
ZIE VOORPAGINA VOOR PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt. CONFORMITEITSVERKLARING
L www.ejendals.com/conformity
X=

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE - CATEGORIA 11

CONSULTATI PRIMA PAGINA PENTRU INFORMATII SPECIFICE PRODUSULUI

DECLARATIE DE CONFORMITATE
b wwwejendals.com/conformity

Parcurgeti cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizarea produsulu.

EXPLICATII PRIVIND PICTOGRAMELE 0 = Sub nivelul mini 3 [ tiv X= Nu a fost
upu: P P
isment! Acest p D proteca specicatn €U 2016/425 pehind echipamentul ndvidal de
de protectie nu

protecti
DDa(e et rotecie cmpet i rs, Tebue kete rckdenums it e Dre(alme in momentul expuneri lariscur
EN388:2016 A Rezistents la abraziune Min. 0 Max. 4 MANUSIDE PROTECTIE IMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE.
B. Rezistenta la taiere Min. 0; Max. 5
C.Rezistent3 la rupere Min, 0; Max. "
D. Rezistenta la er'cra(le Min. 0: Max. 4. -
E. Rezistenfa la taiere TDM Min. A; Max. F d 3 18:201 flects
e 107, pact P=Reusit in timpul testului de
rotectie la impact P=Reusi fezistent3la téiere, rezultatele testului Coup au doar rol indicator,
ABCDEF ntimp ce testul TOM de rezistents la taere este rezuitatul de

elementelor mobile sau a utilajelor cu piese neprotejate.
SLLZ005:nazul e mnusa
unt

T
A.Rezistent3 la frig de convectie Min. 0; Max. 4
B. Rezistent3 la frig de contact  Min. 0; Max. 4 permanent, nivelurile de perrmmama s- gradul de protectie
C. Permeabilitate la apa O (Respins): 1 (dmis) se aplicé doar i cazul ansamblurilor complete. EN 511

Alegeficu te'n funciie de i a utilizatoruli Da:a nu este impermeabils,
manusa isi poate pierde este ud, ENS11 tabelul B.1 contine diferiti
ABC  parametri care trebuie luafi in considerare. Studille au indicat anumite corelatiintre a(ESU parameti si nivelul de

izolatie termica necesar pentru asigurarea protectiei in (nnmw cu temperaturi scizute. Tabelul mentionat n Anexa
Bla EN342:2004 constituie un exemplu de astfel de dat
ENISO  ENISO 11640:2012 - Piele- Teste pentru Teistenta
11640:2012  culorilor: la cicluri de
in directii opuse.

VERKLARING VAN DE PIC 0= Onder het het Acest standard este un test al rezistente culorilor peli
Niet onderworpen aan de test of testmethode is niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen EN 4202003 + AL: DE PROTECTIE - | METODE DE TESTARE
it product te bepalen die 20161425 i in 1 Max. x s
P die hieronds Houd echter aid in g geen enkele PBM-i di POTRIVIRE S 15 EN fortul, potrivirea si
bescherming kan bieden en dat altii moet sico’s. dexteritatea, daci nu se explica pe pnma pagmé T cazul in care simbolul privind modelul scurt esteindicat pe prima pagind, manusa

€N 388:2016 é
C

HOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S.

or twee of
meer lagen geeft de algemene classificatie van EN 3882016 et
Door

et mai scurta decat manusa standard pentru a spori confortul pentru utilizari speciale - de exemplu, lucréri fine de mur\(aJ Punau
prea largi sau pr

el optim de pmteme

in conditi uscate si intunecoase in ambalajul original, a temperaturi

G ing  P=Geslaagd r het bot cuprinse ntre - T10r51 130 N
me: VERIFICARE INAINTE DE UTIUZARE: fisur, rupturi, modificari ale culorii etc.
ABCDEF lechts indicatief terwi acesta NU va oferi protectie optima si Nu iodatd Punefi (sau
s dat dient als rsfsverme Gehvmk deze handschoenen niet in de buurt van scoateti) manusile una cate una. inlocuiti manusile in mod regulat pentru utilizare wg\em(é
PERIOADA DE VALABILITATE: Natura materialelor utiizate in acest produs face \mpuswbllé determinarea durtelde vat 2 acestui
EN511:2006 Eigenschap Prestatie ‘Waarschuwing! EN 511: 2006: als de handschoen bestaat uit produs, decarece aceasta va f afectata de mulfi factori,
A.Convectiekoude  Min. 0; Max. 4 losse delen die niet permanent met elkaar zij verbonden, gelden care por . a
B. Contactkoude Min.0;Max. 4 de prestatieniveaus en de bescherming alleen voor de complete pae 3nd m fost deja utilzate. C i fi
C waterpenetratie 0 (Niet vodaan); contructe EN 511 W zoguulig b et iezen v deiste considerats raspunz3toare pentru acest lucru.
joldaan)  handschoen met legislatia locals privi inconjurst
Indien et waterdicht ka de handschoen zi sclerende eigenschappen verlezen s hj nat wordt, ENS11 4 fuc natural, I
ABC 2006 Bijlage B tabel o1 munt Onderzoeken hebben ALERGENI: Acest alergice. Nu utilizati produsul
vereist is voor incaz Conta

ond
bescherming in oude.pe tabel bijlage B van EN342:2004 is een voorbeeldvan dergelijke gegevens.



FARA LATEX Ooa XInu

PoKYNY NA PouziTie - KATEGORIA 1I
PRE INFORMACIE SPECIFICKE PRE PRODUKT POZRI PREDNU STRANU
'VYHLASENIE O ZHODE
b wwweejendals.com/conformity

Pred pouZzitim tohto produktu si pozorne precuajte tieto pokyny

WS\IETLENIE PIKTDGRAHO\I 0 Pud minimainou urovi ¢ X = Nebolo
podroben 4 pre na 3l rukavice
Virwamel Tento pvomm j j v norme EU

. %e Fiadna polozka
vystaveni rizikim je nutné vzdy dodrzavat opatmost.

poskytovat' tpini ochranu a pri

OCHRANNE RUKAVICE CHRANIACE PRED MECHANICKYMI
RIZIKAHI

ELE OTURMA VE EBAT: Ttim boyutlar, rahatlik ele oturma ve beceri agisindan 6n sayfada agiklanmamissa EN 420:2003+A1:2009
standardina uygundur. On sayfada kisa model semboli gortiliyorsa, ince montaj isciligi gibi 6zel amacla icin konforu artrmak amaciyla
eldiven, standart bir eldivenden daha kisadir. Sadece uygun ebattaki trinleri Kullanin. Cok gevsek veya ok siki trnler hareketi ksttiar
ve optimum koruma seviyesi saglamaz.

SAKLAMA VE TASIMA: ideal olarak kuru ve karanlik ortamda orijinal paketinde +10°le +30°C arasi sicaklikta saklantr

KULLANIM GNCESI KONTROL: Eldivenlerde deli, catia, irtk renk deisimi ub. olmacigg kontrol edin, Urin hasar gérirse, meal
korumay SAGLAMAZ Grtind kullanmayin, Hily

agisindan eldivenleri diizenli olarak degistirin

kosullar, kullanim vs. gibi pek cok faktorden
etkieneceiiin bu trincn omri belifenememekted.
BAKIM: Maki

¢ Eldivenler  eldivenlerin
/eya camasircidr. tutulama:

el cevre mevzuatina gore.

IMH
icvenier ey neden csbleckdogal kauguk et
otan: reak

repichn ics dvoma a\ebovnacery’mwrslvamw
E. Odulnosl \In(l prerezaniu TDH Hm A Max 3 3 klasif aEN vh 4
{ENIso13997) v G proti
Ochrana pred narazom P=Uspesny pnecnnd s Vs o, Sk o ke
ABCDEF fonnosti prerezaniu TOM.

EN'511:2006 Vlastnost' Vykonnost' Varovanie! EN 511:2006: ak sa rukavica sklada zo samostatnych
A. Konvektivny chlad Hin.0:Max. 4 Eaot, Ko e 5 sl Spojené, uvedené rovne vykonnostia
B.Kontaktnj chlad  Min. 0; Max.4  ochrana platia len pre plne zostaveny produkt. EN 511: Pri vybere
C. Prienik vody O (Zlyhanie); 1 (Uspech) ~ spravnej rukavice vzhiadom k maximainemu vystaveniu pouzwamra
zachovvajte opatrnost. Ak nie je rukavica vodotesna, méZe prijej namoteni dojst k strate izolanjch viastnos
Norma EN511:2006, dodatok B, tabufka B.1 znazoriiuje rozne parametre, ktoré je nutné zohfadnit. Stidie
ABC  preukszali existenciu istych vztahov medzi tymito parametrami a rovfiou tepelne] izolicie, ktord je potrebnd
na poskytovanie ochrany v chladnom prostredi. Tabulka uvedend v dodatku B normy EN342:2004 predstavuie
priklad takyjchto tdajov.
ENISO  ENISO 11640: 2012 - KoZa - Testy na stdlost farieb - Stalost
11640:2012 farieb v cykloch trenia tam a sp:
Tito norma sa pouziva pre skiky stalofarebnosti usni
EN 420:2003 + A1:2009 OCHRANNE RUKAVICE - VSEOBECNE POZIADAVKY A TESTOVACIE METODY
SkiiSka obratnosti prstov: Min. g 5
MERANIE A URCENIE VELKOSTI: Vietky velkosti zodpovedajii norme EN 420:2003+A1:2009 z hfadiska pohodia, vefkostia
obratnosti,ak nie je wedene inak na uredns] strane. Ak je na prednej strane uvedeny symbol pre krétky model,rukavica je kratsia

ytovala Pouitna osobitné iéely,naprkia pi jemnel montéznej préc Poutivate
len produkty vnoanq velkosti. Produkty, ktoré st priig vofné alebo pril tesné, pohyblivost'
optiméinu troved ochrany.
PREPRAVA A SKLADOVANI a ginainom balen i mpme +10 - +30°C
KONTROLA PRED POUZITIM: lujte, € sdzaj i rby a pod. Ak dojde k

pokodeniu produktu, produkt NEBUDE puskymvaz opllma\nu(unkmos( amal by Dy\‘zhkwdovany Nike nepouzwaue poskodeny
produkt. Rukavice si natahujte
FRUANLIVOST P SLADOVANE i 1o et e oy PouEIych v tomto procukte e fe mozne jeho traniivost urt,
pretoze bude ovplyvnen mnohymi faktormi, ako st podmienky skladovania, spésob pouZivania atd.
S A UoRz B i . ittt

ZBA: Rukavi I prat. prania. Ak uz b rukavice:
pouzité, zact i y zakaznik alebo osoba, poloénost’ A neméz g 1
UIKVIDACIA: V s fvou tykajd Fivotné
c G pritodny Kautuk, ktory 0 alergie
ALERGENY: Tento produkt mo; I o2 ¢ iziko 2 hladisk 7 i Nepouzivaite v pripade
i fals A jte spolocnost Ejendals.
NeoBsAHUJE LATEX []Ano [X] Ziaony
NAVODILA ZA uPoRABO - KATEGORIJA 11
INFORMACIJE 0 IZDELKU SO NA VOLJO NA PRVI STRANI
Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila. 1ZJAVA 0 SKLADNOSTI
R www.ejendals.com/conformity
RAZLAGA PIKTOGRAMOV 0= X= presku:
i i obiiko i
Opozorilol T izdelek je zasnovan tavijanie zasite, opredeli 4 i so navedene
stite,

morate bit ob izpostavijanju (vegamu e prev\dm

EN388:2016 A. dpornost proti obral NJ 'VAROVALNE ROKAVICE ZA ZASCITO PRED MEHANSKIMI
8: Odpornost pr ety aii, n, naJ 5 VEGANJL. Ravni zaéi i ju diani rokavi
5 Gdpormost prot Ay N 2 Oposorll 2 okavice 2 vemadl et plasim spoina
£ Odpornost prot prerezu No TSR nalv. F Kasifica
plasti Za izl
F2asta pred s Pepozitune odpomosti na ureze sorezultati testa coupe e indikativn,
ABCDEF moglivosti, Teh rokavic porab
premikajotin se predmetov al strojey z nezaitenimi del
EN511:2006 Lastnost Zmogljivost Opozorilol €N 51.1:2006: te so rokavice sestavijene iz lotenih

A Konvelcijki mraz ajm. 0 najy. 4 delou, i niso trajno povezani,veljajo ravni zmogliiosti
B. Kontaktni mraz najm. 0; najv. 4 zaite samo za celotni skiop. EN 511: Skrbo morate izbrati
C. Vodoodpornost 0 (neuspesno); 1 (uspesno) ustrezne rokavice pri najveji izpostavijenosti uporabnika. Ce:
ni vodoodporna, lahko rokavica, ko je mokra, izgubi izolacijske lastnosti. Tabela B.1 v Dodatku B k standardu EN
511:2006 prikazuje razlicne parametre, ki jih morate upostevati. V raziskavah o bile ugotovliene dolocene povezave
ABC med temi parametri in ravnmi toplotne a\atue pouebrve 2a za{ito v hladnih pogojih. Tabela, podana v Dodatku B k
standardu EN 3422004, je primer taksnin podath
ENISO  ENISO11640:2012 - usnje-preskus odpomu
11640:2012 nost barve na cikle drgnjenja napre; in nazaj.
Ta standard je preskus odpornosti barve usnja
EN 420:2003 + A1:2009 \IARD\IA[NE ROKAVICE - SPLOSNE ZAHTEVE IN PRESKUSNE METODE
Preskus gibljivosti prstov: najm. 1; najv. 5
TESNOST IN VELIKOST: Vse vehknstl 50, kar zadeva udobje, tesnost in gibljivost, skladne s standardom EN 420:2003+A1:2009 te
1o ni pojasnjeno na prvi strani. Ce je na prvi strani prikazan simbol kratkega modela, so rokavice krajse od obicajnih rokavic, zato je pri
posebnih namenih njihova uporaba udobnejsa-na pmmsr pri natanénem sestavijanu. Nosite samo \zds\ke primerne velikosti. lzdelki,
ki so prevet oprijetiali ohlapni, b odo 2ak
SHRAN]EVAII]i IN TRANSPORT: Najbolje hvanm v Suhem in temnem prostoru v prvotni embalazi, pri temperatun med +10in

arve - odpor-

 Preverie,ai v okauic i luken), razpok,raztrganin, d. Ce je izdelek poskodovan, NE bo
o i Ne Rokavice si
z dmgo Za higiensko uporabo fokavice redno menjajte.
ROK UPORABNOST!: Zaradi lastnosti materialov, iz katerih je izdelan ta izdelek, ni mogote dolofiti oka uporabnosti tega izdelka, s2j
e vpnvam Stevilni dejavniki, npr. pogoji sk\ams(ema natin uporabe ipd.
NEG

i i ivost rokavic po

pr amu 2 i pral
ODLAGANJE: Skladno 2 lokalno okaljsko zakonodajo.
ki éi

ALERGEN: Ta izdelek tveganje za nastanek

Vet informacijje na
BREZ LATEKSA [J]JA X no.

KULLANIM TALIMATLARI - KATEGORI 11
URUNE 02GU BILGILER ICIN ON SAYFAYA BAKINIZ
UYGUNLUK BEVANI

Rov wwweejendals.com/conformity
= Test ediimed veya test yontemi

Bu dirtinii kullanmadan énce bu talimatlari dikkatlice okuyun.

SIMGELERIN ACIKLAMASI 0 = gl tehike icin minimum performans seviyesinin altinda
eldiven tasanmina veya malzemesine uygun degil
Uyaril Bu Griin, asag) ile, EU
hichir Kisisel (KKE) tam koruma sag
kalindiginda tedbirli davraniimasini gerektigini unutmayin.
EN388:2016 A Asinma mukavemeti Min. O; Maks. 4 MEKANIK RISKLERE KARS| KORUYUCU ELDIVENLER.

£ mlm;fﬂ'}:ﬁgm‘k @vemet o 'ﬂnk“ ]‘43‘(5 5 Ko ruma seviyeleri, eldiven ayasi bélgesinden
elinme mulcavemati Min. 0; Maks. 4 siimiisti. Uyaril Ik veya daha fazia katmanli eldivenler
€. Bicak kesmesi mukavemeti TDM. Min. A; Maks. F \;m EN 388:2016 genel sinflandimas), en dis katmanin
(EN 1501 ) - performansini yansitmayabilir Kesim diren testi sirasinda
- Garpisma Korumasi P=Geger ‘matlastima cin, kupe test sonuclan, yalnizca TDM kesim

safayacak sekilde Ancak
a diger yiksek

ABCDEF
sahip makinelerin yakininda kullanmayin

EN511:2006 OZELLUK  PERFORMANS  Uyaril EN 511:2006: eldi , bibryle ki olarak baglannho\mayan
A. TASIMA SOGUKLUGU MIN. 0; MAKS. 4
B. TEMAS SOGUKLUGU  MIN. 0; MAKS. 4  tim eldiven icin gegeriidir. EN 511 Maksimum kuHamn maruz kalma
C.SUNUFUZU 0 1 igill olarak
(BASARILI) dayanikii degilse, eldiven \Slaksa yahwn
EN511:2006 €k B tablo B.1'de goz par Arastirmalar

ABC  buparametreler ile soguk kosullarda koruma ken ist yalitimi

belirlemistir. EN342:2004 standard: Ek B'de verilen tablo bu Neriatinbir cmeglmr
€N IS0 11640:2012 - Deri- Renk dayamkulvgu testleri- lleri ve
11640:2012 geri asindirma déngillerinde renk dayanikliig.
u standart, derinin renk dayanikiiigina yﬂnehk bir testtir
€N 420:2003 + ENEL VE TEST YONTEMLERI
Parmak becerisi testi: Min.

siyon rski tasiyabilecek bilesenler icerebili. Asin duyarliik belitileri durumunda
Kullanmoyin Do fa g i Endls e et i

LATEKS IERMEZ [Jever  [X]HAVIR.

DE:I INSTRUGES DE UTILIZAGAO - CATEGORIA 11 PT

CONSULTE A PAGINA INICIAL PARA INFORMAGOES ESPECIFICAS SOBRE O PRODUTO

Leia atentamente estas instrucdes antes de utll\zar este produto, DECLARACAO DE CONFORMIDADE
L www.ejendals. com/confnrmlry
EXPLICACAO DOS PICTOGRAMAS 0 = Abai per ificado X
submetidas a0 teste ou o método de teste ndo é dasl
i ol conceb 5 2016/4:

hum artigo de EPI p gurar uma proteci ter

No entanto,

sempre cuidado durante a exposicio a iscos.

€N 388:2016 A. Resisténcia a abrasdo Min. 0; M: LUVAS DE PROTECAD CONTRA RISCOS MECANICOS. Os niveis
8 Resistencla 20 corte de 4mina Mvn O,Max 5 50 550 med ir da @

C.Resisténcia a0 rasgamento Min. 0 ! u

D. Resisténcia a perftirac3o Min. O; ! 2
€ Resistencia ad corte TOM Mim. A; Max. F  geralda EN 385:2016 nio refete necessariamente o
(EN 15013997 P

Totegdo contra o impacto P=Aprovado durante o teste de resisténcia ao corte, os resultados do teste.
Jurarte

ABCDEF

Néo use estas luvas na proximidade de elemenws em
‘movimento ou de maquinas com pecas:
EN'511:2006 Propriedade Desempenho  Aviso! EN 511:2006: se.a luva for constituida oot pegas separadas
A.Frio por convecgo  Min. Que néo estejam ntrligadas permanentements, os iveis de
B.Friode contacto  Min. 0; Mix. 4
C.Penetragio de dgua 0 (Reprovado);  511:Deve ter cuidado 0 esm\hera Iuva corfeta quanto ao fisco
1 (Aprovado)  méximo a que o utilizador esta exposto. Se no for impermedvel, a
luwa poders perder as propriedades de solamentose estiver molada, EN511:2006 Anexo B quadro B mostra
ABC  vérios parametros que d dos. Estudos tre esses parametros
é o para proteger Ges de frio. 0 quadh tado no Anexo B da

EN342:2004 & um exemplo desses d
ENISO  ENISO 11640:2012 - Couro- Testes e solidez de cor-Soldez
11640:2012 da cor em ciclos de fricgéo.
Esta norma consiste num teste de soldez de cor do couro
EN 420:2003 + A1:2009 LUVAS DE PROTECAO - REQUISITOS GERAIS € METODOS DE TESTE
Teste de destreza do dedo: min. 1; méx. 5
AJUSTE € TAMANHO: Todos os tamanhos cumprem a norma EN

2009 em i 3
indicado na pégina inicial € porque a luva é mais pequena
ue uma luva norma, para aumentar o confrto para fin especils - por exemplo, rabalho de montage de precisso. Use apenas
produtos de t i
fornecerdo o nivel |dea\ de prutea;au

idealmenty 1 luz, entre

+10-+30°C.

INSPE(}\G ANTES DA UTILIZAGAO: danificado, NAO ft 5 & e deve ser. ehmlnzdu Nun(a utilize
um produto danificado. Coloque (ou tire) as luvas uma de cada vez. Substitua as luvas regularmente para uma m:
PRAZ0 DE VALIDADE: Devido a natureza dos materiais utilizados neste produto, a validade deste produto ndo pade o determinada
dado que sed aetada por vriosfatores, como as mnm;oes de armazenamento,a utiizagdo, etc

CUIDADOS € [ Depois deas
serem usadas, 4 é ol AEi doé 4
por este passo.
ELIMINACAO: Conforme a legislago ambiental local
um potencial s alérgicas. N
Contactt
1sentope LaTex [Jsm  [Indo

YKA3AHUA 3A ynoTPesA - KATEFOPUA 1
BUDKTE HAYANHATA CTPAHVLIA 3A CNELMPUHA MHPOPMALIUSA 3A NPOAVKTA
AEKNAPAUMS! 3A CLOTBETCTBUE
‘www.ejendals.com/conformity
VKTOTPAMHTE 0 =ron 3achoTeeTHaTa TX=

He e npeAcTaBeH 3a Te
npeaynpexaeHue! Toon PPOIYKT @ npesyia3HateH A3 OCHTYPH 3AUITa 8 CoTBeTCTEve C EU 2016/425 32 AT Cuinacko

BHUMATENHO NpOYETETE YKa3aHUATa, NPeAN Ad U3MOA3BATE TO3N
npo,

pA6Ba A Ce VMa NPeABUA, He HsMa ATIC, KOWTO OCuTypsiBaT MbAHa

3auTa, 321082
EN 388:2016 A. chiqnaoﬂ Ha npeTpuBaHe MUH. 0; Makc. 4 PbKABALM 3A 3ALLIUTA OT MEXAHWYHI PUCKOBE.
B. Ve T o2 NPOpRSBaNE MMl Ginaes HuBaTa Ha 3aUiTa Ce u3MepBaT B 06aCTTa Ha ANaHTa.
BclommEoct na pancoave, v, 0 a4 TPEAVTPOKASHHel oA Do Ay 0ae-e
[ VCTOWUMBOCT Ha NPoGMBaHe, MWH. 0; MaKc. 4
A 62’; %t;gx::g:c(?;‘alg 9 zsgsflne MuH. A; Makc. € mpmsa paoThuTe xapamepwcmm Ha Halt- BBHWHMS
107, Npi 3aryGa Ha CBOTICTBA Ha HOXa 0 Bpete Ha
ABCDEF TecTBaHe 3 YCTOVMBOCTTa Ha NPOP3BAHE PEIyATATHTE
O coupe Tecra ca cao noka3aTeNHW. PesyaTaTHTe OT
TDM TecTa 3a yCTOAMBOCT Ha NPOpA3BaHe ce NpueMaT
33 pechepeHTHM CTOHOCTH 32 expexTuBHoCT. He
M3NON3BAIATe Te3 PKaBYLM 6AM30 AD ABWXELLIA

EN511:2006 CBOVICTBO PAEOTHA XAPAKTEPUCTUKA 511:2006: ko bCToN o7
A. CTYA YPE3 KOHBEKLIAS MUH. 0; MAKC. 4 OTASAHY HaCT, KOUTO He Ca NOCTORHHO NDUKDENeH eaHa Kb
6. CTYA YPE3 KOHTAKT MUH. 0; MAKC. 4 Apyra, paGOTHUTE XGpaKTepUCTHKY 1 HUBOTO Ha 3ALLITa BaXaT
B. NPOHVKBAHE HA BOAA 0 (HE CaMO PV OKOMANEKTOBaHa Usina pikawuLa. EN 511: Mpw u360p

U3ABPXA); 1 (W3ABPXA) Ha Tpsi6Ba TenexTa
Ha MAKCUMANHO U3NraHE Ha NOTDEBUTENS Ha PUCK. AKO HE & BOAOYCTOIMB], NI HAMOKPSH PHKABIULIATA MOXe
ABC  Aa3ary6m v3onvpawwTe cv ceoiicTea. ENS11:2006 Mpy B TabnMua B.1

fiapaMeTpw, KouTo Tpscea NOKa3BaT, 4e ChiLlec
MEXAY NapaMETPHTE W HABOTO Ha TONAU3ONALUAS, HEOBXOAVI0 33 33ULTa P CTYA, TAGILATa, noMecTea &
Npunoxerine B a EN342:2004, e npuMep 3a NOAOGHN AaHHU.

€N ISO 11640:2012 - Koxa - TecToBe 32 YCTOAMMBOCT Ha

uBeTOBETe - VCTOR4MBOCT Ha UBETa A0 UMKAY Ha TPHEHe

Ha MAcTo.
‘To3M CTaHARPT € TeCT 33 YCTOMMMBOCTT Ha UBETa Ha KOXATa.
+A1:2009 V3UCKBAHUS! 1 METOAV

TecT 32 NOABMXHOCT Ha NPLCTHTE: MUK, 1; MaKe. 5
BOPMA Y PASMEP: Bcyin pasiepit COTBeTCTaaT Ha EN 420:2003+A1:2009 32 yA0GCTED, FONMIHA 1 NOABIXHOCT, OCBEH aKo
Ha HaYaNHATa CTPAHVLA He € NOCOMEHO APYTO. AKD Ha Ha4anHaTa CTPaHWUA e U306Pa3eH CUMBONLT Ha N0-KbCUS MOABN, PbKaBULATa
€ N0-KbCa OT CTAHAGPTHOTO C Lie OCUTYPRBAHE Ha NO-BICOK KOMGIODT 32 CNEUMANHY LIV - HANPIMED 3 NPELIN3HA MOHTaXHa
pacoTa. HoceTe caMo NOAXOASLL Pa3Hep NPOAYKTH. MPOAYKTH, KOUTO Ca TBPAE XAABABH WA TBLPAE CTErHaTH, OrpaHMIaBaT
ABIXEHUETO 1 He OCTYPSIBAT ONTUMANHO HBO Ha 3aUMTa,

CBXPAHEHWE W rPAHmavr- Vineans YChoBA 33 CbXpaHEHUE: Ha CyXO W THIMHO B OpUTUHANHATa ONakoBKa NpY TeMNepaTypa
Mexay +10°%

NPOBEPKA nPEAu YNOTPEBA: Mposepere ant no PN A T T, o honen 1 T 0 Axo
NPOAYKTST € NoBpeneH,

npoayKT. Hocere (w a
PO TORHOCT: flopaa etrecreor V3NON383HY IpW HaNDaBaTa Ha OKLT My Ha FOAHOCT He.
MOXe A3 Gbae onpeaeneH, Thil KaTo TPAGBa A3 Ce UMAT NPEABIA MHOXECTBO O haKTOPW, KaTO HarpyMeD Pa3ANHHUTE YCAOBMA Ha
Coxpatierite, HaUWIH Ha WNON3BaHE U

FPUOKA M NOAAPBIKKA: PLKaBuUT/pKaBITe, KOUTO MOraT A Ce NepaT MEXaHUHHO, e Ca 0603Ha4EHY CbC 3HaK Nepants,

Knviewor p neA npaHe, KoraTo
Ejendals 732 1082,
: pea
PokGBALATS CoAbpxa CCTeCTooN KoYy, KOO HOKE A5 npuin aneprun
ANEPTEHH: Tosu NpoaykT UTO NpeACTaBAseaT T 32 aneprHu peakum. He
Ejendals

HE CbABPXA NATEKC. [JaA [X] He

uPUTE zA UPORABU - KATEGORIJA 11

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINACNIM PROIZVODIMA

ity &i it i I1ZJAVA O SUKLADNOSTI
PaZljivo procitajte ove upute prije upotrebe proizvoda. ." o ejendals.com/conformity
TOGRAMA 0 = ispod mini pert X i
i nukavice
j e proi zanje 223 2016/4 i 0
razinama performansi navedeni su u nastavku. Medutim, uvijek nitijedan dio osobne 2aé ze prusi
31 la uvij it ad st Zeni rizicima.
EN388:2016 A Gtpornost na habanje, min. 0; maks. 4 RUKAVICE ZA ZASTITU 0D MEHANICKIH RIZIKA. Razine
£- Othornast ia presy esumrue, gmin. 0; maks. 5 zastite mjere se na podruju dlana rukauvice. Upozorenjel
. tpomosl a trganje, min. 0; oy " P
D. Dlpornnst na pr buxn]e‘ i D mxks 4

€. Otpornost na presijecanje TOM, min. A; maks. F
EN IS0 13997
- Zastita od udarca, P= prolaz

i e slojeva
optenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odraZava

ABCDEF 7 jpotreblj
dijelovim:
EN511:2006 Svojstvo Performanse  Upozorenje! Norme EN 511:2006:ako se rukavica sastoji od
A. Konvektivna hladnoca min. 0; maks. 4 ~odvojenin dijelova koji nisu rajno povezani razine performansi i

A. Kontaktna hladnoéa min. 0; maks. 4 _zaita odnose se samona cjelokupni proizvod. EN 511 Rukavn(e
C. Vodonepropusnost 2

: 1 (Prolaz) treba pazj s obzirom ka.
U normiEN 51112006, Prlogu B tabici B prikaza s aeniparamet] ke t1eba uzeti abait strazhvania u
utvrdila odredene korelacile izmedu ovih parametara i razine toplinske izolacije potrebne za zastitu u hiadnim

ABC  uvjetima. Tablica u Prilogu B norme EN 342:2004 primjer je takvih podataka.
ENISO  ENISO 11640:2012 - Koza-Ispitivanje postojanosti obojenja-
11640:2012 Posm]annsi obojenja na cikluse trljanja naprijed-nazad.
je standardno ispitivanje postojanosti obojenja koze

€N 420:2003 + A1:2009 ZASTITNE RUKAVICE .0PCI ZAHTJEVI | METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretijivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

MJERE | veucme. Sve suvelicine  skiadu s normom N 420 zuoaoAl 2009 = udohncs( dobru mieru  pokretijvost, osim ako nije

Ako je na prednjoj strani kratki model, u tom je slutaju rukavica kraca od

bi bil rimjerice za plemzne radove sastavijanja. Nosite samo proizvode
odgovarajuce velicine, Poizvodi koj su preSiok i preuski ngramm ¢e pokretljvost | nece pruiau optimalnu razinu zastite.
POHRANA P na suhom i na temperaturi izmedu +10°Ci +30°C.
RA PRI i ju fupe, pukotine, da nisu poderane, da im se boja nije izmijenila td. Ako se
¢eni proizvod.

on NECE

Nosite (ii Jednu pojedn.
VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode lje moguc njegov vijek trajanja zato § utjecu mnogi
cimbenici k2o $to su uvjeti pohrane, upuneha itd
NJEGA. mehanicki prati 2 Kupac i praonica
dgovorni su ¢ koris 2 odgovornom.
Prema lokal o &
e pioany gumu koo mos rolisa

Nemojte ga nak

a vise informai
NE SADRZI LATEKS [] DA X ne

Ejendals.



