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SDB-nr: 633052
V001.1

TEROSON MS 939 GY V1.0 Reviderat den: 20.06.2019
Utskriftsdatum: 12.08.2019
Ersatter version fran: 16.04.2018

AVSNITT 1: Namnet pd d&mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
TEROSON MS 939 GY V1.0

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Avsedd anvandning:
MS lim

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Gustavslundsvagen 151 A

16751 Bromma
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

ua-productsafety.norden@henkel.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

+46 (0)10 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Att &mnena eller blandningarna inte &r farliga enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.2 Markningsuppgifter
Markningsuppgifter (CLP):

Att &mnena eller blandningarna inte &r farliga enligt Férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Ytterligare uppgifter EUH210 Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvéndning.

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket
bioackumulerande(vPvB)
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Allman kemisk karaktarisering:
Lim- och tatningsmedel

Basdmnen i beredningen:
Kalciumkarbonat

Angivande av d&mnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter EG-nummer Halt Klassificering
CAS-nr. REACH-
Registreringsnum
mer
Vinyltrimetoxisilan 220-449-8 1-< 3% Flam. Lig. 3
2768-02-7 01-2119513215-52 H226
Acute Tox. 4
H332
STOT RE 2
H373

For fullstandig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 *Annan information™.
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gréansvarden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjéalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:
Frisk luft, sok upp lakare vid ihéllande besvar.

Hudkontakt:
Skélj med rinnande vatten. Hudvard. Byt ut klader som fororenats med produkt.

Ogonkontakt:
Skolj i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera eventuellt lakare.

Fortéring:
Skolj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krakning, stk lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Inga data tillgangliga.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Se punkt: Beskrivning av &tgérder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgérder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel:
Alla vanliga slackningsmedel kan anvandas.

Av sakerhetsskal olampliga slackningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Sarskilda faror som @&mnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan giftiga gaser bildas.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Anvénd gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.
Anvand personlig skyddsutrustning.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvénd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort mekaniskt.
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Allmanna hygieniska atgarder:
Tvatta handerna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Sorj for god ventilation.
Temperaturer mellan + 10 °C och + 25 °C

7.3 Specifik slutanvandning
MS lim

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Gréansvarden for exponering

Géller for
Sverige

Ingdende &mnen [Reglerat &mne] ppm mg/m?® Typvérde Kortvarig
exponeringskategori /

Anmarkning

Rattslig grund

Blatt pigment 5 Nivégransvarde
13463-67-7
[TITANDIOXID, TOTALDAMM]

SWO

Stearinsyra 5 Nivégransvarde
57-11-4
[STEARATER, TOTALDAMM]

SWO
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Namn i forteckningen Environmental | Exponerin |Varde Anmaérkningar
Compartment |gstid
mg/I| ppm mg/kg dvrigt
Vinyltrimetoxysilan Sotvatten 0,4 mg/L
2768-02-7
Vinyltrimetoxysilan Havsvatten 0,04 mg/L
2768-02-7
Vinyltrimetoxysilan vatten 2,4 mg/L
2768-02-7 (tillfalliga
utslapp)
Vinyltrimetoxysilan Avloppsrenings 6,6 mg/L
2768-02-7 verk
Vinyltrimetoxysilan Sediment 1,5 mg/kg
2768-02-7 (sbtvatten)
Vinyltrimetoxysilan Sediment 0,15 mg/kg
2768-02-7 (havsvatten)
Vinyltrimetoxysilan Jord 0,06 mg/kg
2768-02-7
Derived No-Effect Level (DNEL):
Namn i forteckningen Application Exponerin |Health Effect Exposure |Varde Anmarkningar
Area gsvag Time
Vinyltrimetoxysilan Arbetare dermal l&ngvarig 0,2 mg/kg
2768-02-7 exponering -
systemiska
effekter
Vinyltrimetoxysilan Avrbetare Inandning | l&ngvarig 2,6 mg/m3
2768-02-7 exponering -
systemiska
effekter
Vinyltrimetoxysilan allménna dermal akut/ 0,1 mg/kg
2768-02-7 befolkningen korttidsexponerin
g - systemiska
effekter
Vinyltrimetoxysilan allménna Inandning [akut/ 0,7 mg/m3
2768-02-7 befolkningen korttidsexponerin
g - systemiska
effekter
Vinyltrimetoxysilan allménna dermal l&ngvarig 0,1 mg/kg
2768-02-7 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Vinyltrimetoxysilan allménna Inandning | langvarig 0,7 mg/m3
2768-02-7 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Vinyltrimetoxysilan allménna oral langvarig 0,1 mg/kg
2768-02-7 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Vinyltrimetoxysilan Arbetare dermal akut/ 0,2 mg/kg
2768-02-7 korttidsexponerin
g - systemiska
effekter
Vinyltrimetoxysilan Arbetare Inandning | akut/ 2,6 mg/m3
2768-02-7 korttidsexponerin
g - systemiska
effekter

Biologiska gransvarden:

inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anlaggningar:

Sorj for god ventilation.
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Andningsskydd:
Produkten far endast anvandas pa arbetsplatser med intensiv ventilation/extraktion.
Om intensiv ventilation / extraktion inte & mdjlig, ska andningsskydd med ABEK P2-filter (EN 14387) béras.

Handskydd:

Kemikaliebestandiga skyddshandskar (EN 374). Ldmpliga material vid kortvarig kontakt eller stank (Rekommendation: L&gst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Polykloropren (CR; >= 1 mm tjocklek) eller naturgummi
(NR;>=1 mm tjocklek). Lampliga material &ven vid langre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480
minuters permeationstid enligt EN 374): Polykloropren (CR; >=1 mm tjocklek) eller naturgummi (NR;>=1 mm tjocklek).
Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran handsktillverkare eller sa ar de harledda fran studier av
liknande amnen. laktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex. temperatur) sa kan anvandningstiderna for skyddshandskar
mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n de som faststéllts enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nétning.

Ogonskydd:
Skyddsglastgon
Skyddande dgonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Personliga skyddsmedel méste anvandas.
Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vatskesténk eller EN 13982 for damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Anvind endast personlig skyddsutrustning som ar CE-markt enligt Radets direktiv 89/686/EEG.

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning &r endast for handledning. En fullstandig riskbeddmning bor
genomfdras innan du anvénder denna produkt for att bestdmma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall Gverensstimma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Lukt
Lukttroskel

pH-vérde
Smaltpunkt
Stelningstemperatur
Initial kokpunkt
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet
Explosionsgréans
Angtryck
Relativ angdensite:
Densitet

(20 °C (68 °F))
Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)
Loslighed
Loslighet, kvalitativ
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Sjdlvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet
Viskositet (kinematisk)
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

Pasta

Pasta-artad

grd

Karakteristisk

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
1,5 g/lcm3

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga kénda vid avsedd anvandning.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga ké&nda vid avsedd anvéndning.

10.5. Ofdrenliga material
Inga vid avsedd anvéndning.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen sonderdelning vid avsedd anvéndning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet - fortaring:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen Vérdetyp Vérde art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan LD50 7.120 mg/kg Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
2768-02-7

Akut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen Vérdetyp Vérde art Metod
CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan LD50 3.540 mg/kg Kanin ospecificerad
2768-02-7

Akut toxicitet - inandning:

Blandningens klassificering baseras pa berikningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen Vardetyp Varde Test miljo Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Vinyltrimetoxisilan LC50 16,8 mg/L anga 4h Rétta OECD Guideline 403 (Acute
2768-02-7 Inhalation Toxicity)

Fratande/irriterande pa huden:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid

Vinyltrimetoxisilan inte irriterande Kanin annan riktlinje:
2768-02-7

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Vinyltrimetoxisilan inte irriterande Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
2768-02-7
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Luftvags-/hudsensibilisering:

Blandningens Klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan icke Marsvin maximeringstest Marsvin OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
2768-02-7 sensibiliserende

Mutagenitet i kdnsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &amnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsva | aktivering /
g Exponeringstid
Vinyltrimetoxisilan Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
2768-02-7 atermutation (Ames (Bakteriell omvand
test) mutationstest)
Vinyltrimetoxisilan Positiv in vitro vid och utan OECD Guideline 473 (In
2768-02-7 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest i daggdjur hos daggdjur)
Vinyltrimetoxisilan Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
2768-02-7 daggdjursceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Vinyltrimetoxisilan Negativ intraperitoneal Mus annan riktlinje:
2768-02-7

Cancerogenitet

Inga data tillgangliga.

Reproduktionstoxicitet:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga &mnen Resultat / Vérde Testtyp Exponering | art Metod

CAS-nr. svag

Vinyltrimetoxisilan NOAEL P 250 mg/kg en- oral: Rétta OECD Combined Repeated

2768-02-7 generation sondmatning Dose and Reproductive /
studie Developmental Toxicity

Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

Vinyltrimetoxisilan NOAEL P 1.000 mg/kg en- oral: Rétta OECD Combined Repeated
2768-02-7 generation sondmatning Dose and Reproductive /
studie Developmental Toxicity

Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

Vinyltrimetoxisilan NOAEL F1 1.000 mg/kg en- oral: Rétta OECD Combined Repeated
2768-02-7 generation sondmatning Dose and Reproductive /
studie Developmental Toxicity

Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgangliga.
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Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Blandningens Klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

2768-02-7

sondmatning

Farliga amnen Resultat / VVarde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svag Exponeringsfrekven
S
Vinyltrimetoxisilan NOAEL < 62,5 mg/kg | oral: daily Rétta OECD Guideline 422 (

Kombinerad
toxicitetstudie med
Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)

Fara vid aspiration:

Inga data tillgangliga.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:
Toém ej i avliopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen \Vardetyp [Vérde Exponeringstid |art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan LC50 191 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203 (Fish,
2768-02-7 IAcute Toxicity Test)

Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen \Vardetyp [Varde Exponeringstid |art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan EC50 168,7 mg/L 48 h Daphnia magna EU Method C.2 (Acute
2768-02-7 [Toxicity for Daphnia)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen IVérdetyp [Varde Exponeringstid |art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan NOEC 28,1 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
2768-02-7 magna, Reproduction Test)

Toxocitet (Alger):
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Blandningens Klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga @mnen IVardetyp [Varde Exponeringstid |art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan EC50 > 957 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus EU Method C.3 (Algal
2768-02-7 Inhibition test)
Vinyltrimetoxisilan NOEC  [957 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus EU Method C.3 (Algal
2768-02-7 Inhibition test)

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen \Vardetyp Vérde Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan EC50 > 100 mg/L 3h activated sludge of a OECD Guideline 209

2768-02-7 predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Farliga @amnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Vinyltrimetoxisilan Icke latt nedbrytbart. aerob 51 % 28d OECD Guideline 301 F (Lé&tt

2768-02-7 nedbrytbarhet: Manometrisk
Respirations Test)

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Inga data tillgangliga.

12.4. Rorligheten i jord

Inga data tillgangliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Farliga &mnen PBT / vPvB

CAS-nr.

Vinyltrimetoxisilan According to Annex XII1 of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
2768-02-7 be conducted for inorganic substances.

12.6. Andra skadliga effekter

Inga data tillgangliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallshehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Specialbehandling efter konsultation med ansvarig, lokal myndighet.

Avfallskod
EAK-avfallskoderna ar inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange négon avfallskod for
produkter som anvéands inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation fér anvéndaren.
08 04 10 Annat lim och annan fogmassa &n de som anges i 08 04 09.
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Officiell transportbendmning

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Faroklass for transport

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.4. Forpackningsgrupp

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Miljofaror

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sédkerhet, hélsa och miljo

VOC-innehéll 1,3%
(EV)

VOC-innehall 0%
(CH)

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har inte utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens markning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sékerhetsdatabladet:

H226 Brandfarlig vétska och anga.

H332 Skadligt vid inandning.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

Ovrig information:
Detta sdkerhetsdatablad har tillverkats for forsaljning fran Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pa férordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med gallande bestammelser i Europeiska unionen. | detta
hanseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att félja lagar eller andra forfattningar i nagon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium &n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vanligen kontakta
respektive sdkerhetsdatablad for berorda territorium for att sdkerstélla dverensstammelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (ua-productsafety.de@henkel.com) fore exportera till andra territorier an
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kannedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva
véra produkter med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper."

Kéra kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en hallbar framtid genom att framja méjligheter langs hela vardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vanligen kontakta er lokala kundtjanstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta andringar i detta sdkerhetsdatablad ar markerade med vertikala linjer i vanstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.



