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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
TEROSON WX 400
UFI: JKF9-GW8S-920C-K1KE

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Avsedd anvéndning:
Halrumsskydd

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Vasagatan 14A
172 61 Sundbyberg
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

For uppdateringar av sakerhetsdatablad besok var webbplats www.mysds.henkel.com eller www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begér Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Lattantandliga vatskor
H226 Brandfarlig vétska och &nga.
Sensibiliserande pa huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
Target organ: cen- trala nerv- systemet
Léngvariga faror for vattenmiljon
H412 Skadliga Iangtidseffekter for vattenlevande organismer.

2.2 Mérkningsuppgifter

Markningsuppgifter (CLP):

Kategori 3
Kategori 1

Kategori 3

Kategori 3
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Faropiktogram:

Innehéller Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Sulfonic acids, petroleum, calcium salts

Rape oil, reaction products with diethylenetriamine

Signalord: Varning

Faroangivelse: H226 Brandfarlig vétska och anga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan gora att man blir désig eller omtécknad.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ytterligare uppgifter EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse: P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
Forebyggande anténdningskallor. Rokning férbjuden.

P261 Undvik att andas in angor.
P273 Undvik utslapp till miljon.
P280 Anvand skyddshandskar.

Skyddsangivelse: P370+P378 Vid brand: Slack branden medsSkum, slackningspulver, kolsyra.
Atgarder

Skyddsangivelse: P403+P235 Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.

Forvaring

2.3. Andra faror

Losningsmedlen som produkten innehaller avdunstar under bearbetningen och deras angor kan bilda explosiva/brandfarliga
blandningar av angor och luft.
Losningsmedelsangor ar tyngre an luft och kan i hogre koncentrationer lagga sig utmed golvet.

Foljande amnen finns i en koncentration > koncentrationsgransen for avbildning i avsnitt 3 och uppfyller kriterierna for
PBT/vPvB, eller identifierades som hormonstérande (ED):

Denna blandning innehaller inga &mnen i en koncentration > koncentrationsgransen for avbildning i avsnitt 3 som bedéms
vara en PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
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Angivande av amnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgranser, M- information
EG-nummer faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer

Om inga ATE-véarden visas, se LD/LC50-varden i avsnitt 11.
For fullstandig ordalydelse av H-angivelser och andra férkortningar, se rubrik 16 "*Annan information™.
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AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjalpen

Inhalation:
Frisk luft, sok upp lakare vid ihallande besvar.

Hudkontakt:
VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket tval och vatten.
Vid besvér, kontakta lakare.

Ogonkontakt:
Skolj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Fortaring:
Skolj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krékning, sok lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Hud: Utslag, Urtikaria (ndsselutslag).

Angor kan géra att man blir désig och omtécknad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Se punkt: Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekédmpningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel:
Koldioxid, skum, pulver.

Av sdkerhetsskal olampliga slackningsmedel:
Vattenjet (I6sningsmedelsinnehallande produkt).

5.2 Séarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan giftiga gaser bildas.

5.3 Rad till brandbek&ampningspersonal

Anvind gasmask som ar oberoende av omgivningsluften.

Anvénd personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvénd personlig skyddsutrustning.

Undvik dgon- och hudkontakt.

Hall oskyddade personer borta.

Halkrisk vid utspilld produkt.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Kontakta berérda myndigheter vid utslépp i avloppssystem eller vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort med vétskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sagspan).
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddséatgarder for siaker hantering
Undvik dppen eld och antdndningskallor.
Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning.
Anvand explosionsskyddad elutrustning.
Anviénd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
Vidta atgéarder mot statisk elektricitet.

Allmanna hygieniska atgérder:
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetets slut.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell ofdrenlighet
Sorj fér god ventilation.
Lagring vid 5 till 25 °C rekommenderas.

7.3 Specifik slutanvandning
Hélrumsskydd
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering

Géller for
Sverige

Ing&ende &mnen [Reglerat amne]

ppm

mg/m?

Typvarde

Kortvarig
exponeringskategori /
Anmarkning

Rattslig grund

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

[Lacknafta 2-25% aromater]
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

[Lacknafta <2% aromater]
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

[Lacknafta <2% aromater]
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

[Lacknafta 2-25% aromater]
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

[Lacknafta 2-25% aromater
Lacknafta <2% aromater]

30

50

100

60

175

300

600

350

Nivagransvarde

Nivagransvarde

Korttidsvarde

Korttidsvarde

Beteckning for huden

15 minuter
Ungeférliga vérden

15 minuter
Ungeférliga vérden

Kan absorberas genom huden

SWO

Swo

SWO

SwWo

SWO

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
[Lacknafta 2-25% aromater]
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
[Lacknafta <2% aromater]
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
[Lacknafta <2% aromater]
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
[Lacknafta 2-25% aromater]
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
[Lacknafta 2-25% aromater
Lacknafta <2% aromater]

30

50

100

60

175

300

600

350

Nivagransvarde

Nivégransvarde

Korttidsvarde

Korttidsvarde

Beteckning for huden

15 minuter
Ungeférliga vérden

15 minuter
Ungeférliga vérden

Kan absorberas genom huden

SwWo

SWO

SwWo

SWO

SwWo

Kalciumkarbonat

471-34-1

[Damm, oorganiskt, inhalerbart damm]
Kalciumkarbonat

471-34-1

[Damm, oorganiskt, respirabelt damm]

25

Nivagransvarde

Nivagransvarde

SwWo

SwWo

Distillates (petroleum), solvent-refined light
paraffinic, < 3%DMSO

64741-89-5

[Oljedimma, inkl. oljerok

OLJEDIMMA, INKL. OLJEROK]
Distillates (petroleum), solvent-refined light
paraffinic, < 3%DMSO

64741-89-5

[Oljedimma, inkl. oljerék

OLJEDIMMA, INKL. OLJEROK]

Nivéagransvarde

Korttidsvarde

15 minuter

SWO

SwWo

Nonane

150

800

Nivagransvarde

SWO
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111-84-2
[NONANER
Nonaner]
Nonane 200 1.100
111-84-2
[Nonaner]

Korttidsvarde

15 minuter
Ungeférliga vérden

SWO

Destillat (petroleum), I6sningsmedel-
dewaxed tunga paraffiniska < 3% DMSO
64742-65-0

[MINERALOLJA, GAMMAL ANVAND
Mineralolja, gammal anvand]

Destillat (petroleum), I6sningsmedel-
dewaxed tunga paraffiniska < 3% DMSO
64742-65-0

[Mineralolja, gammal anvénd
MINERALOLJA, GAMMAL ANVAND]
Destillat (petroleum), l6sningsmedel- 1
dewaxed tunga paraffiniska < 3% DMSO
64742-65-0

[Oljedimma, inkl. oljerdk
OLJEDIMMA, INKL. OLJEROK]
Destillat (petroleum), l6sningsmedel- 3
dewaxed tunga paraffiniska < 3% DMSO
64742-65-0

[Oljedimma, inkl. oljerdk
OLJEDIMMA, INKL. OLJEROK]

Beteckning for huden

Nivéagransvarde

Korttidsvarde

Ingar i férordningen men utan
uppgifter vérden. Se for
ytterligare information.

Kan absorberas genom huden

15 minuter

SWO

SWO

SWO

SwWo

Destillat (petroleum), véatebehandlade tunga
paraffiniska, <3% DMSO, <20.5mm2/sec
64742-54-7

[MINERALOLJA, GAMMAL ANVAND
Mineralolja, gammal anvénd]

Destillat (petroleum), vétebehandlade tunga
paraffiniska, <3% DMSO, <20.5mm?/sec
64742-54-7

[Mineralolja, gammal anvénd
MINERALOLJA, GAMMAL ANVAND]
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga 1
paraffiniska, <3% DMSO, <20.5mm?/sec
64742-54-7

[Oljedimma, inkl. oljerok
OLJEDIMMA, INKL. OLJEROK]
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga 3
paraffiniska, <3% DMSO, <20.5mm2/sec
64742-54-7

[Oljedimma, inkl. oljerok
OLJEDIMMA, INKL. OLJEROK]

Beteckning for huden

Nivéagransvarde

Korttidsvarde

Ingar i férordningen men utan
uppgifter vérden. Se for
ytterligare information.

Kan absorberas genom huden

15 minuter

Swo

SWO

SWO

SWO
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Namn i férteckningen Environmental [ Exponerin |Varde Anmaérkningar
Compartment |gstid
mg/l ppm mg/kg dvrigt
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Sotvatten 1,00 mg/L
61789-86-4
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Havsvatten 1,0 mg/L
61789-86-4
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts Avloppsrenings 1000,00
61789-86-4 verk mg/L
Mineral oil mix oral 9,33 mg/kg
Distillates (petroleum), solvent-refined light |oral 9,33 mg/kg
paraffinic, < 3%DMSO
64741-89-5
Destillat (petroleum), l6sningsmedel- oral 9,33 mg/kg
dewaxed tunga paraffiniska < 3% DMSO
64742-65-0
Destillat (petroleum), véatebehandlade tunga |oral 9,33 mg/kg
paraffiniska, <3% DMSO, <20.5mm2/sec
64742-54-7
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- | Sétvatten 0,00646
enylpropane-1,3-diamine (2:1) mg/L
34140-91-5
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- | Sétvattenlevand 0,0041
enylpropane-1,3-diamine (2:1) e - sporadisk mg/L
34140-91-5
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- | Havsvatten 0,000646
enylpropane-1,3-diamine (2:1) mg/L
34140-91-5
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- | Sediment 388 mg/kg
enylpropane-1,3-diamine (2:1) (s6tvatten)
34140-91-5
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- [ Sediment 38,8 mg/kg
enylpropane-1,3-diamine (2:1) (havsvatten)
34140-91-5
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- [ Jord 9,93 mg/kg

enylpropane-1,3-diamine (2:1)
34140-91-5
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i férteckningen Application Exponerin [Health Effect Exposure |Véarde Anmaérkningar
Area gsvag Time
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, Arbetare dermal langvarig 300 mg/kg
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics exponering -
64742-48-9 systemiska
effekter
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, Arbetare Inandning [langvarig 1500 mg/m3
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics exponering -
64742-48-9 systemiska
effekter
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, allméanna dermal langvarig 300 mg/kg
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics befolkningen exponering -
64742-48-9 systemiska
effekter
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, allménna Inandning [langvarig 900 mg/m3
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics befolkningen exponering -
64742-48-9 systemiska
effekter
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, allménna oral langvarig 300 mg/kg
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics befolkningen exponering -
64742-48-9 systemiska
effekter
Mineral oil mix allméanna inhalation | lanvarig 1,2 mg/m3
befolkningen exponering -
lokala effekter
Mineral oil mix Arbetare inhalation | lanvarig 5,6 mg/m3
exponering -
lokala effekter
Mineral oil mix Arbetare inhalation | langvarig 2,7 mg/m3
exponering -
systemiska
effekter
Mineral oil mix allmanna oral langvarig 0,74 mg/kg
befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Mineral oil mix Arbetare dermal langvarig 1 mg/kg
exponering -
systemiska
effekter
Distillates (petroleum), solvent-refined light | Arbetare inhalation | lanvarig 5,58 mg/m3
paraffinic, < 3%DMSO exponering -
64741-89-5 lokala effekter
Distillates (petroleum), solvent-refined light |allménna inhalation | lanvarig 1,2 mg/m3
paraffinic, < 3%DMSO befolkningen exponering -
64741-89-5 lokala effekter
Distillates (petroleum), solvent-refined light | Arbetare inhalation | langvarig 5,4 mg/m3
paraffinic, < 3%DMSO exponering -
64741-89-5 systemiska
effekter
Destillat (petroleum), I6sningsmedel- Arbetare inhalation | langvarig 2,7 mg/m3
dewaxed tunga paraffiniska < 3% DMSO exponering -
64742-65-0 systemiska
effekter
Destillat (petroleum), I6sningsmedel- Arbetare inhalation | lanvarig 5,6 mg/m3
dewaxed tunga paraffiniska < 3% DMSO exponering -
64742-65-0 lokala effekter
Destillat (petroleum), l6sningsmedel- Arbetare dermal langvarig 0,97 mg/kg
dewaxed tunga paraffiniska < 3% DMSO exponering -
64742-65-0 systemiska
effekter
Destillat (petroleum), I6sningsmedel- allménna oral langvarig 0,74 mg/kg
dewaxed tunga paraffiniska < 3% DMSO befolkningen exponering -
64742-65-0 systemiska
effekter
Destillat (petroleum), vatebehandlade tunga |[Arbetare inhalation | lanvarig 5,4 mg/m3
paraffiniska, <3% DMSO, <20.5mm?/sec exponering -
64742-54-7 lokala effekter
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- [ Arbetare inhalation | langvarig 0,0984 mg/m3
enylpropane-1,3-diamine (2:1) exponering -
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34140-91-5 systemiska

effekter
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- | Arbetare dermal langvarig 0,014 mg/kg
enylpropane-1,3-diamine (2:1) exponering -
34140-91-5 systemiska

effekter
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- | allménna inhalation | langvarig 0,0174 mg/m3
enylpropane-1,3-diamine (2:1) befolkningen exponering -
34140-91-5 systemiska

effekter
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- allménna dermal langvarig 0,005 mg/kg
enylpropane-1,3-diamine (2:1) befolkningen exponering -
34140-91-5 systemiska

effekter
Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9- | allménna oral langvarig 0,005 mg/kg
enylpropane-1,3-diamine (2:1) befolkningen exponering -
34140-91-5 systemiska

effekter

Biologiska gransvarden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anlaggningar:
Far endast anvandas i rum med god ventilation.

Andningsskydd:

Vid aerosolbildning, rekommenderar vi att bara lampligt andningsskydd med ABEK P2-filter (EN 14387).

Denna rekommendation bor anpassas till lokala férhallanden.

Handskydd:

Kemikaliebestandiga skyddshandskar (EN 374). Ldmpliga material vid kortvarig kontakt eller stank (Rekommendation: L&gst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Butylgummi (lIR; >= 0,7 mm tjocklek). L&mpliga
material &ven vid l&ngre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN
374): Butylgummi (1IR; >= 0,7 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran
handsktillverkare, eller s ar de hérledda fran studier av liknande amnen. laktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sd kan anvandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare an den som faststallts

enligt EN 374. Byt ut handskarna vid ndtning

Ogonskydd:
Tatslutande skyddsglaségon.
Skyddande dgonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Personliga skyddsmedel méste anvéandas.
Skyddskl&der som tacker armar och ben.

Skyddskl&der skall uppfylla EN 14605 for vatskestank eller EN 13982 for damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Anvand endast personlig skyddsutrustning som ar CE-markt enligt Radets direktiv 89/686/EEG.
Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning ar endast for handledning. En fullstandig riskbedémning bor
genomfdras innan du anvénder denna produkt for att bestdmma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala

forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall 6verensstamma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Leveransform Vitska

Farg Brun

Lukt kolvéten

Tillstand Flytande

Sméltpunkt Ej tillampbart, Produkten &r en vatska

Stelningstemperatur
Initial kokpunkt

<-50 °C (< -58 °F)
154 °C (309.2 °F)
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Brandfarlighet
Explosionsgrans
undre
Ovre

Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sénderfallstemperatur

pH-varde

Viskositet (kinematisk)

(40 °C (104 °F);)

Viscosity, dynamic

(; 40 °C (104 °F); Rot.-frekv.: 100,0 min-1)
Viskositet (Flow Cup)

(20 °C (68 °F); Kopptyp: DIN-bédgare; Munstycke:

4 mm DIN EN ISO 2431; QP2017.1, QP1580.0;
Running out time with flow cups)

Viskositet (Flow Cup)

(23,0 °C (73.4 °F); Kopptyp: DIN-bégare;
Munstycke: 3,0 mm DIN EN ISO 2431,
QP2017.1, QP1580.0; Running out time with flow
cups)

Loslighet, kvalitativ

(20 °C (68 °F); lésningsm: Vatten)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Angtryck

(50 °C (122 °F))
Angtryck

(55 °C (131 °F))
Angtryck

(20 °C (68 °F))
Densitet

(20 °C (68 °F))
Relativ angdensite:
(20 °C)
Partikelkarakteristika

Brandfarlig vatska

0,6 %(V); Inga data tillgangliga.

6,5 %(V); Inga data tillgangliga.

Ovre/undre explosionsgrans

43 °C (109.4 °F); DIN 51755 Closed cup flash point

> 237 °C (> 458.6 °F)

Ej tillampbart, Amnet/blandningen &r inte sjalvreaktiv, ingen
organisk peroxid och sénderdelas inte under férutsedda
anvandningsférhallanden

Ej tillampbart, Produkten ar oldslig (i vatten).

140 mm2/s ;.Leverantrsmetod
130 mPa s ingen metoden / metod okand

18 s DIN EN ISO 2431 Running out time with flow cups

34 s DIN EN ISO 2431 Running out time with flow cups

Inte blandbar

Ej tillampbart
Blandning

4900 Pa

1500 Pa

960 Pa

0,885 - 0,915 g/cm3
1,16

Ej tillampbart
Produkten ar en vatska

9.2. ANNAN INFORMATION

Annan information &r inte tilldmplig for denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Oxidationsmedel

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Férhallanden som ska undvikas
Véarme, eld, gnistor och andra antdndningskéllor.
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10.5. Oférenliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen sénderdelning vid avsedd anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allmanna uppgifter om toxikologi:

Upprepad hudkontakt med produkten kan orsaka allergi.

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet - fortaring:

Blandningens klassificering baseras pa berikningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga @mnen Vardetyp Varde art Metod
CAS-nr.
Hydrocarbons, C9-C11, LD50 > 5,000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics

64742-48-9

Sulfonic acids, petroleum, | LD50 > 5,000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
calcium salts

61789-86-4

Distillates (petroleum), LD50 > 5,000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

solvent-refined light
paraffinic, < 3%DMSO

64741-89-5

Rape oil, reaction LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity)
products with

diethylenetriamine

91081-13-9

Rape oil, reaction Acute 2.500 mg/kg Expertbedémning

products with toxicity

diethylenetriamine estimate

91081-13-9 (ATE)

Destillat (petroleum), LD50 > 5,000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

I18sningsmedel-dewaxed
tunga paraffiniska < 3%
DMSO

64742-65-0

Destillat (petroleum), LD50 >5.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
vatebehandlade tunga
paraffiniska, <3% DMSO,
<20.5mm2/sec

64742-54-7

Nonane LD50 >5.000 mg/kg | Rétta equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
111-84-2 Toxicity)

Oleic acid, compound LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)

with (Z)-N-octadec-9-
enylpropane-1,3-diamine

(2:1)

34140-91-5

Oleic acid, compound Acute 2.500 mg/kg Expertbedémning
with (Z)-N-octadec-9- toxicity

enylpropane-1,3-diamine | estimate

(2:1) (ATE)

34140-91-5
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Akut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berikningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga @mnen Vardetyp Varde art Metod

CAS-nr.

Hydrocarbons, C9-C11, LD50 >5.000 mg/kg | Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
n-alkanes, isoalkanes, Dermal Toxicity)

cyclics, < 2% aromatics

64742-48-9

Sulfonic acids, petroleum, | LD50 >5.000 mg/kg | Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
calcium salts

61789-86-4

Distillates (petroleum), LD50 >5.000 mg/kg | Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

solvent-refined light
paraffinic, < 3%DMSO
64741-89-5

Rape oil, reaction LD50 >2.000 mg/kg | Rétta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
products with
diethylenetriamine
91081-13-9
Destillat (petroleum), LD50 >5.000 mg/kg | Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
I8sningsmedel-dewaxed
tunga paraffiniska < 3%
DMSO

64742-65-0

Destillat (petroleum), LD50 >5.000 mg/kg | Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
vétebehandlade tunga
paraffiniska, <3% DMSO,
<20.5mm?/sec

64742-54-7

Nonane LD50 >2.000 mg/kg | Kanin ospecificerad

111-84-2

Oleic acid, compound LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

with (Z)-N-octadec-9-
enylpropane-1,3-diamine
(2:1)

34140-91-5
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Akut toxicitet - inandning:

Blandningens klassificering baseras pa berikningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga @mnen Vardetyp Varde Test miljo Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Hydrocarbons, C9-C11, LC50 > 5,6 mg/L damm och|4h Ratta equivalent or similar to OECD
n-alkanes, isoalkanes, dimma Guideline 403 (Acute
cyclics, < 2% aromatics Inhalation Toxicity)
64742-48-9

Hydrocarbons, C9-C11, LC50 > 9,3 mg/L anga 4h Ratta equivalent or similar to OECD
n-alkanes, isoalkanes, Guideline 403 (Acute
cyclics, < 2% aromatics Inhalation Toxicity)
64742-48-9

Distillates (petroleum), LC50 > 5,53 mg/L damm och |4h Rétta OECD Guideline 403 (Acute
solvent-refined light dimma Inhalation Toxicity)

paraffinic, < 3%DMSO

64741-89-5

Destillat (petroleum), LC50 > 5,53 mg/L damm och |4h Ratta OECD Guideline 403 (Acute
I8sningsmedel-dewaxed dimma Inhalation Toxicity)

tunga paraffiniska < 3%

DMSO

64742-65-0

Destillat (petroleum), LC50 > 5,53 mg/L damm och |4h Rétta OECD Guideline 403 (Acute
vétebehandlade tunga dimma Inhalation Toxicity)
paraffiniska, <3% DMSO,

<20.5mm?/sec

64742-54-7

Fratande/irriterande pa& huden:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

products with
diethylenetriamine
91081-13-9

EpiSkinTM
(SM),
Reconstructed
Human
Epidermis (RHE)

Farliga amnen Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
Hydrocarbons, C9-C11, mildly Kanin Weight of evidence
n-alkanes, isoalkanes, irritating
cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9
Sulfonic acids, petroleum, | inte irriterande |4 h Kanin EPA OPPTS 870.2500 (Acute Dermal Irritation)
calcium salts
61789-86-4
Rape oil, reaction not corrosive | 60 min Human, OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion: Reconstructed
products with EpiDermTM SIT | Human Epidermis (RHE) Test Method)
diethylenetriamine (EPI-200),
91081-13-9 Reconstructed
Human
Epidermis (RHE)
Rape oil, reaction inte irriterande | 15 min Human, OECD 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human

Epidermis (RHE) Test Method)

Destillat (petroleum),
I18sningsmedel-dewaxed
tunga paraffiniska < 3%
DMSO

64742-65-0

inte irriterande | 24 h

Kanin

ospecificerad

Destillat (petroleum),
vétebehandlade tunga
paraffiniska, <3% DMSO,
<20.5mm?/sec
64742-54-7

inte irriterande | 24 h

Kanin

ospecificerad

Nonane
111-84-2

Irriterande.

Kanin

Weight of evidence

Oleic acid, compound
with (Z)-N-octadec-9-
enylpropane-1,3-diamine
(2:1)

34140-91-5

Irriterande.

Kanin

Weight of evidence
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Allvarlig égonskada/6gonirritation:

Blandningens klassificering baseras pa berikningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga @mnen
CAS-nr.

Resultat

Exponeri | art
ngstid

Metod

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts
61789-86-4

inte irriterande

Kanin

EPA OPPTS 870.2400 (Acute Eye Irritation)

Rape oil, reaction
products with
diethylenetriamine
91081-13-9

inte irriterande

240 min

Bovin,
hornhinna, in
vitro-test

OECD Guideline 437 (BCOP)

Destillat (petroleum),
16sningsmedel-dewaxed
tunga paraffiniska < 3%
DMSO

64742-65-0

inte irriterande

Kanin

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Destillat (petroleum),
vétebehandlade tunga
paraffiniska, <3% DMSO,
<20.5mmz/sec
64742-54-7

inte irriterande

Kanin

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Oleic acid, compound
with (Z)-N-octadec-9-
enylpropane-1,3-diamine
(2:1)

34140-91-5

Irriterande.

Kanin

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Luftvags-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga amnen
CAS-nr.

Resultat

Testtyp

art

Metod

Sulfonic acids, petroleum,
calcium salts
61789-86-4

sensibiliserende

Mus Lokal Lymfknut Test
(LLNA)

OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
Local Lymph Node Assay)

Rape oil, reaction
products with
diethylenetriamine
91081-13-9

Sub-Category 1B
(sensitising)

Mus Lokal Lymfknut Test
(LLNA)

OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
Local Lymph Node Assay)

Destillat (petroleum),
18sningsmedel-dewaxed
tunga paraffiniska < 3%
DMSO

64742-65-0

icke
sensibiliserende

Buehlers test

Marsvin

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Destillat (petroleum),
vatebehandlade tunga
paraffiniska, <3% DMSO,
<20.5mm2/sec
64742-54-7

icke
sensibiliserende

Buehlers test

Marsvin

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Oleic acid, compound
with (Z)-N-octadec-9-
enylpropane-1,3-diamine
(2:2)

34140-91-5

icke
sensibiliserende

Marsvin maximeringstest

Marsvin

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
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Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga @mnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsva | aktivering /

g Exponeringstid
Sulfonic acids, petroleum, | Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
calcium salts atermutation (Ames (Bakteriell omvéand
61789-86-4 test) mutationstest)
Sulfonic acids, petroleum, | Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 (In
calcium salts kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
61789-86-4 stest i ddggdjur hos daggdjur)
Sulfonic acids, petroleum, | Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
calcium salts déaggdjursceller Mammalian Cell Gene
61789-86-4 Mutation Test)
Rape oil, reaction Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 (In
products with kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
diethylenetriamine stest i daggdjur hos déggdjur)
91081-13-9
Rape oil, reaction Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
products with atermutation (Ames (Bakteriell omvand
diethylenetriamine test) mutationstest)
91081-13-9
Rape oil, reaction Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 490 (In
products with déaggdjursceller Vitro Mammalian Cell Gene
diethylenetriamine Mutation Tests Using the
91081-13-9 Thymidine Kinase Gene)
Destillat (petroleum), Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
ldsningsmedel-dewaxed kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
tunga paraffiniska < 3% stest i daggdjur hos déggdjur)
DMSO
64742-65-0
Destillat (petroleum), Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
16sningsmedel-dewaxed daggdjursceller Mammalian Cell Gene
tunga paraffiniska < 3% Mutation Test)
DMSO
64742-65-0
Destillat (petroleum), Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 (In
vatebehandlade tunga kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
paraffiniska, <3% DMSO, stest i daggdjur hos daggdjur)
<20.5mmz/sec
64742-54-7

Cancerogenitet

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga komponenter Resultat Exponeringsv | Exponering | art Kon Metod
CAS-nr. ag stid /
Behandlings
frekvens
Destillat (petroleum), inte dermal 8w Mus Hona OECD Guideline 451
vétebehandlade tunga cancerframkallan various (Carcinogenicity

paraffiniska, <3% DMSO, | de
<20.5mm?/sec
64742-54-7

Studies)

Reproduktionstoxicitet:

Inga data tillgangliga.
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Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga @mnen Bedomning Exponering | Malorgan Anmarkningar
CAS-nr. Svég

Hydrocarbons, C9-C11, Kan gora att man blir dasig eller

n-alkanes, isoalkanes, omtécknad.

cyclics, < 2% aromatics

64742-48-9

Nonane Kategori 3 med narkotiska

111-84-2 effekter.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat / Varde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svag Exponeringsfrekven
s
Sulfonic acids, petroleum, | NOAEL 1.000 mg/kg oral: 28d Ratta OECD Guideline 407
calcium salts sondmatning | daily (Repeated Dose 28-Day
61789-86-4 Oral Toxicity in Rodents)
Rape oil, reaction NOAEL 1.000 mg/kg oral: 424d Ratta OECD Guideline 422 (
products with sondmatning | daily Kombinerad
diethylenetriamine toxicitetstudie med
91081-13-9 Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)

Fara vid aspiration:

Blandningens klassificering baseras pa viskositets data.

Farliga amnen Viskositet (kinematisk) | Temperatur Metod Anmarkningar
CAS-nr. Vérde
Hydrocarbons, C9-C11, 1,02 mm2/s 40 °C Berdknat

n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

Distillates (petroleum), 11 mm2/s 40 °C
solvent-refined light
paraffinic, < 3%DMSO
64741-89-5

Destillat (petroleum), 20 mm2/s 40 °C ospecificerad
vatebehandlade tunga
paraffiniska, <3% DMSO,
<20.5mm2/sec
64742-54-7

11.2 Information om andra faror

Ej tillampbart.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allmanna uppgifter om ekologi:
Toém ej i avlopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berikningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade amnen som finns i blandningen.

Farliga &mnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

Hydrocarbons, C9-C11, n- LL50 IToxicity > Water 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,

alkanes, isoalkanes, cyclics, < solubility lAcute Toxicity Test)

2% aromatics

64742-48-9

Sulfonic acids, petroleum, LL50 > 1.000 mg/L 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,

calcium salts lAcute Toxicity Test)

61789-86-4

Mineral oil mix LC50 > 1.000 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
lAcute Toxicity Test)

Distillates (petroleum), LC50 > 1.000 mg/L 96 h Salmo gairdneri (new name: IOECD Guideline 203 (Fish,

solvent-refined light Oncorhynchus mykiss) lAcute Toxicity Test)

paraffinic, < 3%DMSO

64741-89-5

Rape oil, reaction products LL50 > 100 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,

with diethylenetriamine lAcute Toxicity Test)

91081-13-9

Destillat (petroleum), LC50 > 5.000 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,

ldsningsmedel-dewaxed tunga IAcute Toxicity Test)

paraffiniska < 3% DMSO

64742-65-0

Destillat (petroleum), LL50 > 100 mg/L 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,

vétebehandlade tunga IAcute Toxicity Test)

paraffiniska, <3% DMSO,

<20.5mm?/sec

64742-54-7

Oleic acid, compound with LC50 0,135 mg/L 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,

(2)-N-octadec-9-enylpropane- IAcute Toxicity Test)

1,3-diamine (2:1)

34140-91-5

Toxicitet (vattenlevande ryggradslésa djur):

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga &mnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

Hydrocarbons, C9-C11, n- EL50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

alkanes, isoalkanes, cyclics, < solubility (Daphnia sp. Akut

2% aromatics Immobiliserings Test)

64742-48-9

Sulfonic acids, petroleum, EC50 > 1.000 mg/L 48 h Daphnia magna EPA OTS 797.1300

calcium salts (Aquatic Invertebrate Acute

61789-86-4 Toxicity Test, Freshwater
Daphnids)

Mineral oil mix EC50 > 1.000 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
(Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)

Distillates (petroleum), EC50 > 1.000 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

solvent-refined light (Daphnia sp. Akut

paraffinic, < 3%DMSO Immobiliserings Test)

64741-89-5

Rape oil, reaction products EL50 > 100 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
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with diethylenetriamine (Daphnia sp. Akut
91081-13-9 Immobiliserings Test)
Destillat (petroleum), EC50 > 1.000 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
l6sningsmedel-dewaxed tunga (Daphnia sp. Akut
paraffiniska < 3% DMSO Immobiliserings Test)
64742-65-0
Destillat (petroleum), EL50 > 10.000 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
vétebehandlade tunga (Daphnia sp. Akut
paraffiniska, <3% DMSO, Immobiliserings Test)
<20.5mm?/sec
64742-54-7
Nonane EC50 0,4 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
111-84-2 (Daphnia sp. Akut

Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur:

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga amnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

Distillates (petroleum), NOEC  (1.000 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
solvent-refined light magna, Reproduction Test)
paraffinic, < 3%DMSO

64741-89-5

Destillat (petroleum), NOEC > 1.000 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
16sningsmedel-dewaxed tunga magna, Reproduction Test)
paraffiniska < 3% DMSO

64742-65-0

Destillat (petroleum), NOELR (10 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
vétebehandlade tunga magna, Reproduction Test)
paraffiniska, <3% DMSO,

<20.5mm?/sec

64742-54-7

Oleic acid, compound with EC10 0,136 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
(2)-N-octadec-9-enylpropane- magna, Reproduction Test)
1,3-diamine (2:1)

34140-91-5

Toxocitet (Alger):
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Blandningens klassificering baseras pa berikningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade dmnen som finns i blandningen.

Farliga @mnen
CAS-nr.

\Vardetyp

\Varde

Exponeringstid

art

Metod

Hydrocarbons, C9-C11, n- EL50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [(OECD Guideline 201 (Alga,

alkanes, isoalkanes, cyclics, < solubility Growth Inhibition Test)

2% aromatics

64742-48-9

Hydrocarbons, C9-C11, n- NOELR [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

alkanes, isoalkanes, cyclics, < solubility Growth Inhibition Test)

2% aromatics

64742-48-9

Sulfonic acids, petroleum, NOELR (100 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,

calcium salts Growth Inhibition Test)

61789-86-4

Sulfonic acids, petroleum, EL50 > 100 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,

calcium salts Growth Inhibition Test)

61789-86-4

Mineral oil mix EC50 1.100 mg/L 96 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,
(new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Distillates (petroleum), NOELR [100 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

solvent-refined light Growth Inhibition Test)

paraffinic, < 3%DMSO

64741-89-5

Rape oil, reaction products EL50 > 100 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

with diethylenetriamine Growth Inhibition Test)

91081-13-9

Rape oil, reaction products NOELR [100 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

with diethylenetriamine Growth Inhibition Test)

91081-13-9

Destillat (petroleum), EL50 > 100 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

vétebehandlade tunga Growth Inhibition Test)

paraffiniska, <3% DMSO,

<20.5mm?/sec

64742-54-7

Destillat (petroleum), NOELR (100 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

vétebehandlade tunga Growth Inhibition Test)

paraffiniska, <3% DMSO,

<20.5mm?/sec

64742-54-7

Oleic acid, compound with EC50 0,041 mg/L 72 h Raphidocelis subcapitata (new |OECD Guideline 201 (Alga,

(2)-N-octadec-9-enylpropane- name: Pseudokirchneriella Growth Inhibition Test)

1,3-diamine (2:1) subcapitata)

34140-91-5

Oleic acid, compound with EC10 0,0323 mg/L 72 h Raphidocelis subcapitata (new |[OECD Guideline 201 (Alga,

(2)-N-octadec-9-enylpropane-
1,3-diamine (2:1)
34140-91-5

name: Pseudokirchneriella
subcapitata)

Growth Inhibition Test)

Toxicitet for mikroorganismer:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga @mnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

Sulfonic acids, petroleum, EC50 > 10.000 mg/L 3 h activated sludge of a IOECD Guideline 209

calcium salts predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,

61789-86-4 Respiration Inhibition Test)

Mineral oil mix EC50 > 1.000 mg/L 3 h activated sludge IOECD Guideline 209
(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Rape oil, reaction products EC50 > 1.000 mg/L 3 h activated sludge of a IOECD Guideline 209

with diethylenetriamine
91081-13-9

predominantly domestic sewage

(Activated Sludge,

Respiration Inhibition Test)
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Tabellen nedan visar data for de klassificerade amnen som finns i blandningen.

Farliga @mnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Hydrocarbons, C9-C11, n- 1att biologiskt nedbrytbar | aerob 80 % 28d OECD Guideline 301 F (Latt

alkanes, isoalkanes, cyclics, < nedbrytbarhet: Manometrisk

2% aromatics Respirations Test)

64742-48-9

Sulfonic acids, petroleum, Icke l&tt nedbrytbart. aerob 8% 28d OECD Guideline 301 D (Ready

calcium salts Biodegradability: Closed Bottle

61789-86-4 Test)

Mineral oil mix Icke l&tt nedbrytbart. aerob 8% 28d OECD Guideline 301 D (Ready
Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Distillates (petroleum), Icke l&tt nedbrytbart. aerob 22-29% 28d OECD Guideline 301 B (Ready

solvent-refined light Biodegradability: CO2 Evolution

paraffinic, < 3%DMSO Test)

64741-89-5

Rape oil, reaction products 14tt biologiskt nedbrytbar | aerob 71% 28d OECD Guideline 301 B (Ready

with diethylenetriamine Biodegradability: CO2 Evolution

91081-13-9 Test)

Destillat (petroleum), Icke l&tt nedbrytbart. aerob 6 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready

l18sningsmedel-dewaxed tunga Biodegradability: CO2 Evolution

paraffiniska < 3% DMSO Test)

64742-65-0

Destillat (petroleum), Icke l&tt nedbrytbart. aerob 31% 28d OECD Guideline 301 F (Latt

vétebehandlade tunga nedbrytbarhet: Manometrisk

paraffiniska, <3% DMSO, Respirations Test)

<20.5mmz/sec

64742-54-7

Nonane latt biologiskt nedbrytbar | aerob 100 % 25d OECD Guideline 301 C (Ready

111-84-2 Biodegradability: Modified MITI
Test (1)

Oleic acid, compound with latt biologiskt nedbrytbar | aerob 61 % 28d OECD Guideline 301 F (Latt

(2)-N-octadec-9-enylpropane- nedbrytbarhet: Manometrisk

1,3-diamine (2:1) Respirations Test)

34140-91-5

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Inga data tillgéngliga.
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12.4. Rorligheten i jord

Tabellen nedan visar data for de klassificerade amnen som finns i blandningen.

Farliga @mnen LogPow Temperatur Metod

CAS-nr.

Sulfonic acids, petroleum, 22,12 25°C QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

calcium salts

61789-86-4

Mineral oil mix 10,88 EU Method A.8 (Partition Coefficient)

Nonane 5,65 OECD Guideline 107 (Foérdelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
111-84-2 skakkolvmetoden)

Oleic acid, compound with 0,03 25,7°C OECD Guideline 123 (Partition Coefficient (1-Octanol / Water), Slow-
(2)-N-octadec-9-enylpropane- Stirring Method)

1,3-diamine (2:1)

34140-91-5

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Tabellen nedan visar data for de klassificerade &mnen som finns i blandningen.

Farliga amnen
CAS-nr.

PBT /vPvB

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics
64742-48-9

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Sulfonic acids, petroleum, calcium salts
61789-86-4

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Distillates (petroleum), solvent-refined light
paraffinic, < 3%DMSO
64741-89-5

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Destillat (petroleum), l6sningsmedel-dewaxed
tunga paraffiniska < 3% DMSO
64742-65-0

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Destillat (petroleum), véatebehandlade tunga
paraffiniska, <3% DMSO, <20.5mm?/sec
64742-54-7

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Nonane
111-84-2

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-
enylpropane-1,3-diamine (2:1)
34140-91-5

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstérande egenskaper
Ej tillampbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering av produkten:

Specialbehandling efter konsultation med ansvarig, lokal myndighet.

Avfallskod

EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange nagon avfallskod for

produkter som anvénds inom olika branscher. De angivna koderna ska betraktas som en rekommendation for anvandaren.

080409
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-nummer eller id-nummer

ADR 1139
RID 1139
ADN 1139
IMDG 1139
IATA 1139

Officiell transportbenamning

ADR TACKLOSNING

RID TACKLOSNING
ADN TACKLOSNING
IMDG COATING SOLUTION
IATA Coating solution

Faroklass for transport

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Wwwww

Forpackningsgrupp

ADR i

RID i

ADN i

IMDG i

IATA i

Miljofaror

ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.

Sarskilda forsiktighetsatgarder

ADR Ej tillampbart.
Tunnelrestriktionskod: (D/E)

RID Ej tillampbart.

ADN Ej tillampbart.

IMDG Ej tillampbart.

IATA Ej tillampbart.

Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hélsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart
VOC-innehéll 419 %
(EV)

VOC Farger och lacker (EU):

reglerande underlag: Direktiv 2004/42/EC
Produkt(under)kategori: B(e) Speciallacker
Fas I (fr.0.m.1.1.2007): 840 g/L

Maximalt VOC-innehall: 366,7 g/L

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens markning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sékerhetsdatabladet:
H226 Brandfarlig vétska och anga.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

ED: Amne identifierats ha hormonstorande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions gransvérde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga Il, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som &r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/VPVB: Amne som uppfyller langlivade, bioackumulerande och giftig samt mycket langlivade och
mycket bioackumulerande kriterier

VPVB: Amne som uppfyller mycket langlivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sakerhetsdatablad har tillverkats for férsaljning fran Henkel till parter som koper frén Henkel, baserat pé forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med gallande bestammelser i Europeiska unionen. | detta
hanseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i ndgon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium an Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sakerhetsdatablad for berdrda territorium for att sakerstalla éverensstdmmelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) fore exportera till andra territorier an
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kannedom och syftar pa produkten i levererat tillstand. De ska beskriva
vara produkter med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper.”

Kéra kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en hallbar framtid genom att framja mojligheter langs hela vardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vanligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta &ndringar i detta sékerhetsdatablad &r markerade med vertikala linjer i vanstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.



